LEY O —N°2.148

Articulo 1° - Se aprueba el Cédigo de Transito y Transporte de la Ciudad Autbnoma de Buenos

Aires, el que como Anexo A forma parte integrante de la presente Ley.

Articulo 2° - La Ciudad Autonoma de Buenos Aires declara su plena integracion y participacion en
el Sistema Nacional de Seguridad Vial aprobado en el Decreto Nacional N° 779/95 # (B.O. N°
28.281), reglamentario de la Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 # (B.O. N°
28.080).

Articulo 3° - Las sanciones por las conductas contrarias a las normas contenidas en el Codigo de
Transito y Transporte de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires # son las previstas en el Régimen

de Faltas # y en el Cddigo Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires #.

Articulo 4° - La Autoridad de Control del transito y el transporte de la Ciudad de Buenos Aires
concentra todas las atribuciones de control sobre dicha materia. Esta autoridad tiene por objeto
garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Cédigo de Transito y Transporte #, asi
como el ordenamiento del transito vehicular y peatonal y la difusion entre la poblacién de los

principios sobre prevencion vial.

Articulo 5° - La presente ley entra en vigencia a los treinta (30) dias corridos a partir de su

publicacion

CLAUSULAS TRANSITORIAS

1. Las normas de estacionamiento particulares aplicadas a la fecha de promulgaciéon de la
presente ley, tanto sean de prohibicion junto a la acera derecha en calles o avenidas con
sentido Unico de circulacion, como de permiso junto a la acera izquierda en cualquier tipo de
arteria, mantienen su vigencia con el Unico requisito de la instalacion de la sefializacién
correspondiente.

2. Las reservas de espacios para estacionamiento otorgadas de acuerdo a lo establecido por la
Ley N° 525 # (B.O.C.B.A. N° 1.098) mantienen su vigencia.

3. Las reservas de espacios para estacionamiento otorgadas de acuerdo a lo establecido por la
Ley N° 438 # (B.O.C.B.A. N° 1.002) mantienen su vigencia.

4, El Poder Ejecutivo oportunamente publicara el Texto Ordenado del Régimen de Faltas de la
Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 451 # (B.O.C.B.A. N° 1.043).



Las licencias de conductor expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Codigo de

Transito y Transporte# mantienen su validez hasta el vencimiento del periodo por el cual

fueron otorgadas.

Los instructores matriculados que desemperfien sus funciones en Escuelas de Conductores

autorizadas en la Ciudad de Buenos Aires a la fecha de sancidén de la presente ley, podran

renovar su permiso sin el requisito del titulo secundario.
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Observaciones

La numeracion de los articulos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeracion del Texto
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Observaciones Generales:

1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.
2. El articulo 2° del Decreto N° 588/2010, BOCBA 3477 del 6/08/2013 dispone que la

denominacién “Cdédigo de Transito y Transporte de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires”,

se refiere en todos los casos al texto del Anexo | de la Ley N° 2.148.




ANEXO A

CODIGO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DEFINICIONES GENERALES:

A los efectos del estudio, interpretacion y aplicacion del presente Codigo, debe entenderse por:

1) Abonado Radio Taxi: Titular de Licencia de Taxi que se encuentra vinculado por un abono a un
Servicio Radio-Taxi.

2) Acera: sector delimitado de la via publica que bordea la calzada, destinado a la circulacion de
peatones.

3) Acoplado: vehiculo no automotor, destinado a ser remolcado y cuya construccion es tal que
ninguna parte de su peso se transmite a otro vehiculo.

4) Adelantamiento: maniobra consistente en sobrepasar la linea de otro vehiculo en circulacion sin
necesidad de cambiar de carril.

5) A.L.T.A.: Asociacion de Ingenieros y Técnicos del Automotor.

6) Ambulancia: automotor especialmente adaptado para el transporte de heridos y enfermos, con
sirena y colores identificatorios.

7) Ao — Modelo (Taxi): Corresponde al afio en que fue dado de alta el vehiculo en el Registro
Nacional de la Propiedad Automotor para vehiculos de fabricacion nacional o de paises del
MERCOSUR (que ingresaron al pais como 0 Km) y al afio de fabricacion para los demas vehiculos
importados.

8) Arteria: via publica urbana de circulacién vehicular y eventualmente peatonal.

9) Arterias multicarriles: avenidas, autopistas o semiautopistas.

10) Autobomba: camién especialmente adaptado para su uso por los bomberos, con sirena y
colores identificatorios.

11) Automotor: vehiculo que utiliza como fuerza impulsora la generada por un motor.

12) Automovil: automotor con capacidad, excepto el conductor, para no mas de ocho (8) plazas,
destinado al transporte de personas.

13) Autopista: via multicarril con calzadas para ambas manos separadas fisicamente, sin cruces a
nivel, con accesos controlados y sin ingreso directo desde los predios frentistas lindantes.

14) Autoridad de aplicacion: organismo o dependencia del Gobierno de la Ciudad Autdbnoma de
Buenos Aires que en razon de su jurisdiccion o por designacion del Poder Ejecutivo interviene en la
aplicacion de las disposiciones del presente cédigo, en particular, con las competencias asignadas
en el articulo 1.1.4.

15) Autoridad de control: Cuerpo de Agentes de Control del Transito de la Ciudad de Buenos Aires,

el cual interviene en el control de las disposiciones del presente Cédigo.



16) Avenida: arteria cuya calzada tiene un ancho total de por lo menos trece (13) metros.

17) Baliza: a) Dispositivo fijo o mévil con luz propia o reflector de luz, que se usa como marca de
advertencia en la via publica. b) Dispositivo fijo con luz propia usado como sefial de advertencia e
identificacion por los vehiculos de emergencia. ¢) Luces intermitentes de emergencia de los
vehiculos en general.

18) Banquina: zona adyacente y paralela a la calzada de rutas, autopistas, semiautopistas o
caminos, provista para mayor seguridad del transito de vehiculos.

19) Barrera: valla con la que se impide el paso de vehiculos en los pasos a nivel.

20) Bicicleta: ciclorrodado de dos ruedas.

21) Bicisenda: sector sefalizado y especialmente acondicionado en aceras y espacios verdes para
la circulacion de ciclorrodados.

22) Bocacalle: superficie de la via publica comun a dos o més arterias que concurren a una
interseccidn, incluyendo las sendas peatonales.

23) Bolson vehicular o de transito: demarcacion de senda peatonal no coincidente con la
prolongacion longitudinal de la acera, acompafiada de sefalamiento luminoso, utilizada por
razones de seguridad en algunas intersecciones con intenso transito vehicular y peatonal.

24) Cabecera: sector de la calzada donde terminan los recorridos de las lineas de transporte
publico de pasajeros.

25) Calzada: sector delimitado de la via publica destinado a la circulacion de vehiculos.

26) Calle: En general, aceras mas calzadas; parte de la via publica comprendida entre lineas
oficiales de propiedades frentistas 0 espacios publicos. En particular, arteria cuya calzada tiene un
ancho comprendido entre cinco (5) y trece (13) metros.

27) Calle de convivencia: Calle o tramo de la misma destinada preferentemente a la circulacion
peatonal, donde se admite la circulacion restringida de vehiculos.

28) Camion: vehiculo automotor destinado a transporte de carga de méas de tres mil quinientos
(3.500) kilogramos de peso total.

29) Camioneta: vehiculo automotor con capacidad para transportar cargas de hasta tres mil
quinientos (3.500) kilogramos de peso total.

30) Carga general: es aquella carga que se transporta envasada en lios, fardos o a granel, cuyas
unidades son de dimensiones inferiores a las del vehiculo que las transporta.

31) Carga indivisible: es aquella carga que por sus caracteristicas forma unidades que rebasan las
dimensiones del vehiculo que la transporta.

32) Carga y descarga: operacion en la cual un vehiculo permanece detenido en la via publica, con
0 sin su conductor, junto a la acera, por el tiempo estrictamente necesario para realizar la carga y
descarga de mercaderias, equipajes o cosas.

33) Carretdn: vehiculo especial, cuya capacidad de carga supera, en peso o en dimensiones, a la

de los vehiculos convencionales.



34) Carril: banda longitudinal demarcada en la calzada para un mejor ordenamiento de la
circulacion, destinada generalmente al transito de una sola fila de vehiculos cuyo ancho minimo es
de tres (3) metros.

35) Casa rodante: vehiculo especialmente adaptado para su utilizacion como vivienda. Puede ser
remolcado o autopropulsado.

36) Chaleco reflactante: Prenda de vestir sin mangas, confeccionada con materiales reflactantes
gue permite visualizar a la persona que lo porta en condiciones de baja visibilidad.

37) Ciclocarril: sector sefalizado especialmente en la calzada para la circulacion con caracter
preferente de ciclorrodados.

38) Ciclomotor: Automotor de dos ruedas con hasta cincuenta (50) centimetros cubicos de
cilindrada o hasta mil (1000) Watts de potencia y con capacidad para desarrollar no mas de
cincuenta (50) kilometros por hora de velocidad. Deben poseer una distancia minima entre ejes de
novecientos cincuenta (950) milimetros y el asiento debe estar a una altura minima de seiscientos
(600) milimetros.

39) Ciclorrodado: vehiculo no motorizado de dos o mas ruedas, impulsado por mecanismos con el
esfuerzo de quien o quienes lo utilizan.

40) Ciclovia: sector de la calzada sefalizado especialmente con una separaciéon que permita la
circulacion exclusiva de ciclorrodados.

41) Circulacioén: desplazamiento y transito de peatones y vehiculos.

42) Colectora: calzada lateral externa y paralela a los carriles centrales de una autopista, no
perteneciente a ella, con acceso a dichos carriles y eventualmente a los predios frentistas lindantes.
43) Colectivo: dmnibus para el transporte urbano de pasajeros del servicio publico con un méaximo
de 30 (treinta) asientos, excluido el del conductor.

44) Concesionario Vial: persona fisica o juridica que tiene atribuida por la autoridad estatal la
explotacion, construccion, mantenimiento, custodia, administracion o recuperacion econémica de la
via concesionada, mediante el régimen de pago de peaje u otro sistema de prestacion.

45) Conductor: persona a cargo del manejo directo de un vehiculo durante su circulacién en la via
publica.

46) Conductor de Taxi: Persona habilitada para conducir unidades afectadas al transporte publico
de automaviles de alquiler con taximetro. Estos pueden ser:

a) Titular de Licencia de Taxi.

b) Conductor no Titular; autorizado por el Titular de la Licencia de Taxi, que posee relacién laboral
con el mismo.

¢) El conyuge, los ascendientes y descendientes en linea directa en 1° grado y los hermanos del
Titular de Licencia de Taxi, como trabajadores autbnomos.

d) Chofer integrante de una persona juridica titular de la Licencia de Taxi, en los términos del art.
27 de la Ley Nacional N° 20744 #.



47) Contenedor: recipiente especialmente preparado para retener o transportar diversos materiales
a granel, en lotes o piezas, generalmente desde o hacia zonas portuarias.

48) Cordon: elevacion construida al borde de la calzada que la separa de las aceras, isletas o
plazoletas y forma parte de éstas.

49) Cuatriciclo motorizado: vehiculo motorizado no carrozado de cuatro ruedas no alineadas.

50) Dérsena: espacio resguardado en la via publica destinado a estacionamiento, detencidén o giro
vehicular.

51) Deposito: estacionamiento de un vehiculo en la via publica por més de 48 horas consecutivas.
52) Detencién: Permanencia sin movimiento de un vehiculo junto a la acera por un tiempo
estrictamente necesario para casos de control de transito realizado por autoridad competente,
ascenso o descenso de pasajeros, 0 para carga y descarga. No se considera detencion a la
permanencia sin movimiento en un sector de la via publica de un vehiculo por circunstancias de la
circulacion o por causas de fuerza mayor.

53) Distribuidor de Transito: emplazamiento vial que permite el direccionamiento del transito
vehicular por multiples vias de circulacion y hacia diversos destinos.

54) Eje de calzada: linea longitudinal a la calzada, demarcada o no, que determina las areas con
sentido de circulacion opuesto. Si no estd demarcada, la division es en dos partes iguales.

55) Embotellamiento, Atascamiento o Congestion: Acumulacién de vehiculos en una via publica
gue entorpece u obstruye el transito.

56) Encrucijada: Bocacalle.

57) Estacionamiento: permanencia sin movimiento de un vehiculo en la via publica con o sin su
conductor por mas tiempo del necesario para ser considerada como detencion.

58) Estacion Central (Radio Taxi): Estacion de base que transmite los mensajes a través de un
operador.

59) Estacion Movil de Abonado (Radio Taxi): Automovil de alquiler con taximetro, capaz de
transmitir o recibir mensajes Unicamente hacia o desde la Estacién Central a la cual pertenece,
relacionados especifica y exclusivamente con la actividad de taxi para la que se encuentra
habilitado.

60) Ficha Reloj: Unidad de cuenta cuya unidad se corresponde a doscientos (200) metros
recorridos o sesenta (60) segundos de espera.

61) Galga: palo grueso y largo atado por los extremos fuertemente a la caja del carro, que sirve de
freno al oprimir el cubo de una de las ruedas.

62) Galibo: espacio libre minimo horizontal o vertical.

63) Giro: Maniobra por la cual el vehiculo modifica su direccibn para cambiar de arteria de
circulacion.

64) Guifiada: indicacion rapida que realiza un conductor encendiendo y apagando la luz alta como

sefal de advertencia.



65) Incidente de transito o incidente vial: Hecho en el cual se produce dafio a personas o cosas, en
ocasion de la circulacion en la via publica.

66) I.LR.A.M.: Instituto Argentino de Normalizacién y Certificacion (ex Instituto Argentino de
Racionalizacion de Materiales). Cuando en el texto se cite una norma IRAM con el afio de
publicacion, se aplica la edicion citada. Si no se indica el afio de publicacidn, se aplica la edicion
vigente, incluyendo todas sus modificaciones.

67) Isleta: a) Plazoleta seca que canaliza corrientes circulatorias. b) Zona de la calzada demarcada
con lineas paralelas amarillas de trazo continuo en diagonal o en V, con delimitacion perimetral,
gue canaliza corrientes circulatorias.

68) Licencia de Taxi: Permiso otorgado por el Gobierno de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires,
gue habilita a la prestacion del transporte publico de automaviles de alquiler con taximetro.

69) Mandataria (Taxi) Denominase Mandatario Administrador o Mandataria, a la persona juridica
que por mandato de terceros titulares de licencias, administra vehiculos taxis habilitados para la
prestacion del servicio, tomando a su cargo la contratacion y la relacion laboral con los choferes
gue fueren menester para la explotacion de los vehiculos que administra. El titular de la Licencia es
responsable solidario de todas las relaciones juridicas que establezca el mandatario administrador
para la explotacién del servicio.

70) Mano: sentido de circulacién que deben conservar los vehiculos que transitan por una arteria.
71) Maquina vial: vehiculo automotor o no, que se utiliza para realizar trabajos en la via publica y
cuyo transito por ella, cuando no esta operando, es soélo circunstancial y para su traslado de un
lugar a otro.

72) Maquinaria especial: equipo autopropulsado con fines especificos y capacidad de trasladarse.
73) Mateo: vehiculo de paseo con traccion animal.

74) Microomnibus: 6mnibus de hasta 20 (veinte) plazas, excluido el conductor.

75) Motocicleta: Vehiculo de dos (2) ruedas con motor a traccion propia de mas de cincuenta (50)
centimetros cubicos de cilindrada o mas de mil (1000) Watts de potencia y que puede desarrollar
velocidades superiores a cincuenta (50) kildmetros por hora.

76) Motofurgon: triciclo motorizado parcialmente carrozado, destinado al transporte de cargas.

77) Motovehiculo: vehiculo motorizado no carrozado. Incluye a ciclomotores, triciclos y cuatriciclos
motorizados, motocicletas y motofurgones.

78) Omnibus: vehiculo automotor para transporte de pasajeros de capacidad mayor de 8 (ocho)
personas y el conductor.

79) Parada: indicador vertical para el ascenso y descenso de pasajeros de un servicio de
transporte.

80) Pasaje: arteria cuya calzada tiene un ancho maximo inferior a cinco (5) metros.

81) Paso a nivel: cruce al mismo nivel de una arteria con las vias del ferrocarril.

82) Paso a desnivel: cruce a distinto nivel de una arteria con las vias del ferrocarril.



83) Patrullero: automovil para uso policial, con sirena y colores identificatorios.

84) Peaton: persona que circulando o detenida en la via publica, prescinde del uso de un vehiculo.
85) Peso bruto: Peso del vehiculo mas su carga y ocupantes.

86) Plan de Contingencia Vial: Planificacion de los desvios de transito a instrumentar para el
supuesto de interrupcion total o parcial de la calzada.

87) Porta equipaje: elemento cerrado con anclajes y disefio normalizado, destinado a contener
equipaje o bultos, que se ubica fuera del habitaculo de un automovil.

88) Porte: volumen especifico de un vehiculo o tren de vehiculos.

89) Prestador Radio Taxi: Persona fisica o juridica, titular de Licencia Unica de Servicios de
Telecomunicaciones otorgado por la Autoridad Nacional Competente y de la Estacion Central, con
frecuencia/s propia/s autorizadas por la Autoridad Nacional Competente, o con contrato de
arrendamiento de la/s frecuencia/s y base con la que opera autorizado de acuerdo con la normativa
vigente.

90) Puente: construccién vial destinada a permitir el paso de personas o vehiculos por sobre el
nivel de lo atravesado.

91) Radio — Taxi: Servicio de radiocomunicaciones movil terrestre, integrado por una Estacion
Central y Estaciones Mdviles de Abonados, destinado a cursar mensajes entre la primera y las
segundas en forma bidireccional.

92) Reductor de velocidad: dispositivo consistente en una sobreelevacion transversal de la calzada,
con dimensiones normalizadas y acompafiado de sefializacidén vertical y horizontal de prevencion,
cuyo fin es obligar a una reduccion de la velocidad vehicular en ciertos cruces o tramos de arterias
considerados peligrosos.

93) Refugio: Lugar cubierto destinado a espera de usuarios de transporte de pasajeros o, en
general, para resguardo de peatones.

94) Reloj Taximetro: Aparato electrénico que mide la distancia recorrida y el tiempo de espera
empleado, en cantidad de fichas reloj y traduce la misma de acuerdo a la tarifa vigente a un importe
expresado en moneda de curso legal.

95) Remis: automévil de alquiler no sujeto a itinerario predeterminado, con tarifa prefijada para el
recorrido total, usado por ocupacion total del vehiculo, que no toma o deja pasajeros con boletos,
billetes o pagos individuales.

96) Remolque: automotor especialmente adaptado para transporte o acarreo de otros vehiculos.
97) Requirente Radio Taxi: Persona que al comunicarse con la Estacion Central requiere prestacion
del Servicio de Radio-Taxi.

98) Rotonda: emplazamiento vial circular para la distribucién del transito, ubicada en la encrucijada
de dos 0 mas arterias y que permite la circulacién giratoria.

99) Sector de parada: area delimitada en la calzada, adyacente a la parada del servicio de

transporte de pasajeros correspondiente.



100) Seméforo: Dispositivo de sefializacion luminosa cuya funcién es asignar en forma alternativa
el derecho de paso a vehiculos que confluyen sobre un determinado punto de la calzada y, con
otras caracteristicas, también a los peatones.

101) Semiacoplado: acoplado cuya construccion es tal que una parte de su peso se transmite al
vehiculo que lo transporta.

102) Semiautopista: via multicarril con calzadas para ambas manos separadas fisicamente, con
algun cruce a nivel y con limitacion de ingreso directo desde los predios frentistas lindantes.

103) Senda de seguridad: espacio establecido en la via publica para uso o no de los peatones, y
que se halla protegido y demarcado por signos claramente visibles para la detencion de los
automotores.

104) Senda peatonal: sector de la calzada destinado al cruce peatonal. Si no esta demarcada,
coincide con la prolongacion longitudinal de la acera sobre la calzada, excepto en los bolsones
vehiculares.

105) Sefial de transito: dispositivo o demarcacion normalizada instalada por orden de autoridad
competente con el proposito de regular, advertir, informar o encauzar el transito.

106) Separador de transito: obra vial o dispositivo destinado a otorgar mayor seguridad a la
circulacion y distribucion del desplazamiento vehicular.

107) Servicio de transporte: traslado de personas o cosas mediando contrato de transporte.

108) Sobrepaso: Maniobra consistente en sobrepasar la linea de otro vehiculo en circulacién,
cambiando de carril.

109) Tara: peso del vehiculo descargado.

110) Taxi: automovil de alquiler no sujeto a itinerario predeterminado, sin tarifa prefijada para el
recorrido total, usado por ocupacioén total del vehiculo, que no toma o deja pasajeros con boletos,
billetes o pagos individuales.

111) Tentemozo: palo que cuelga del pértigo del carro y, puesto de punta contra el suelo, impide
gue aquel caiga hacia delante.

112) Terminal: playa de estacionamiento con instalaciones anexas para vehiculos de transporte
publico de pasajeros.

113) Titular de Licencia de Taxi: Persona fisica o juridica a la que se le confiere el caracter de
permisionario prestador del transporte publico de automoviles de alquiler con taximetro.

114) Tractor: vehiculo automotor que se utiliza para arrastrar otros vehiculos.

115) Transporte publico de automdviles de alquiler con taximetro, transporte publico de taxi o
simplemente taxi: Transporte publico no colectivo de personas de hasta cuatro (4) pasajeros
(excluido el chofer), con o sin equipaje, cuyo costo por viaje, resulte de la aplicacion de la tarifa
vigente, en funcion de la distancia recorrida y el tiempo empleado.

116) Triciclo: ciclorrodado de tres ruedas no alineadas.

117) Triciclo motorizado: vehiculo motorizado no carrozado de tres ruedas no alineadas.



118) Tunel: construccion vial destinada a permitir el paso de personas o vehiculos por debajo del
nivel de lo atravesado.

119) Turno de Taxi: Horario en que se divide el servicio de taxi durante el dia.

120) Unidad afectada al transporte publico de automdviles de alquiler con taximetro: Vehiculo
habilitado por el Gobierno de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, para la prestacion del servicio.
121) Vehiculo: medio por el cual toda persona o cosa puede ser transportada por la via publica.
122) Vehiculo abandonado: vehiculo o parte de €l ubicado en lugares de dominio publico en estado
de deterioro y/o inmovilidad y/o abandono.

123) Vehiculo en servicio suspendido (Taxi): Vehiculo afectado al transporte publico de automoviles
de alquiler con taximetro que circula por la via puablica sin prestar servicio, conducido por un
Conductor de Taxi habilitado para brindar servicio.

124) Vehiculo fuera de servicio (Taxi): Vehiculo afectado al transporte publico de automdviles de
alquiler con taximetro que circula por la via publica sin prestar servicio.

125) Via publica: Acera, autopista, semiautopista, callejon, pasaje, calle, avenida, senda, plaza,
parque o espacio de cualquier naturaleza afectado al dominio publico o a las areas asi declaradas
por la autoridad.

126) Via rapida: Se consideran con este caracter a las siguientes arterias: Av. Intendente Cantilo,
Av. Leopoldo Lugones, Av. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, Av. Gral. Paz, Autopista 25 de Mayo
(AU1), Autopista Perito Moreno (AU6), Autopista Héctor J. Cadmpora (AU7), Autopista 9 de Julio
Sur, Autopista Presidente Arturo U. lllia, Autopista R. Balbin (Bs.As.-La Plata) y Av. 27 de Febrero
(AV2).

127) Volquete: recipiente metélico generalmente abierto, utilizado para transportar diversos
materiales o desechos de obra.

128) Zona de camino: todo espacio afectado a la via de circulacion y sus instalaciones anexas,
comprendido entre las propiedades frentistas.

129) Zona de seguridad: area comprendida dentro de la zona de camino definida por el organismo

competente.

TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS BASICOS

CAPITULO 1.1
DISPOSICIONES GENERALES

1.1.1 Objeto del Cdédigo.
Las disposiciones de este codigo y sus normas reglamentarias tienen como objetivo basico la

utilizacion adecuada y segura de la via publica por parte de los distintos usuarios que circulan por



ella, en un marco de respeto mutuo, propendiendo a la preservacion del medio ambiente, a la
eliminacion de barreras arquitectonicas y urbanisticas que impidan el desplazamiento de las

personas y a la educacion para una correcta prevencion vial.

1.1.2 Ambito de aplicacion.
El presente cédigo regula el transito y el uso de la via publica dentro de los limites geogréficos

establecidos en el Articulo 8° de la Constitucién de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires # .

1.1.3 Autoridad de aplicacién y de control.
El Poder Ejecutivo designa una Unica autoridad de aplicacion del presente Caodigo.

La autoridad de control sera creada por Ley.

1.1.4 Atribuciones de la autoridad de aplicacion.

La autoridad de aplicacion tiene las siguientes atribuciones, en todos los casos con las limitaciones

establecidas en el presente Cédigo:

a) Estudiar y proponer normas y disposiciones que se relacionen con el transito y el transporte
urbano en todos sus aspectos y, cuando corresponda, coordinar sus acciones con otras
areas involucradas en el tema.

b) Dictar normas transitorias y experimentales en materia de transito y transporte, asi como toda
otra norma reglamentaria o acto administrativo que corresponda.

c) Otorgar, suspender, revocar y disponer cualquier otra medida sobre licencias de conducir,
cualquiera sea su categoria.

d) Otorgar franquicias y permisos especiales en materia de transito.

e) Otorgar habilitaciones para el transporte escolar, taxis y otras, de acuerdo a las disposiciones
del presente Codigo y normas complementarias.

f) Instalar o autorizar la instalacion, fiscalizar y supervisar la sefalizacion vial.

g) Coordinar trabajos y acciones sobre las arterias secundarias y de menor jerarquia con las
comunas.

h)  Establecer los lugares, instalar o autorizar la instalacion de las paradas para el transporte
publico de pasajeros, taxis y otros transportes de pasajeros.

i) Habilitar los centros, fiscalizar su funcionamiento y dictar instrucciones y directrices en
materia de verificacion técnica vehicular.

i) Elaborar programas de educacion vial y dictar los cursos correspondientes.

k)  Aprobar los programas de ensefianza en las escuelas de conductores de vehiculos.

)] Inspeccionar y, cuando corresponda, suspender o cancelar la habilitacion de las escuelas de

conductores.



0)

P)

Q)

Aprobar el cuadro de impedimentos y limitantes fisicos y psiquicos que inhabilitan para
conducir vehiculos y establecer los métodos a emplear para su deteccion.

Aprobar el listado de las drogas, estupefacientes, productos psicotropicos y estimulantes u
otras sustancias analogas que afecten la capacidad para conducir, asi como las pruebas para
su deteccidon y sus niveles maximos admisibles, cuando no estuvieran determinados en el
presente Cédigo.

Recopilar, elaborar y mantener actualizados los datos estadisticos sobre incidentes viales
mediante un equipo profesional especializado.

Aconsejar o adoptar, cuando corresponda, medidas puntuales para la prevencion de
incidentes de transito como resultado del estudio de sus causas.

Llevar el control de la habilitacion de los volquetes para su uso en la via publica, de acuerdo a
lo establecido en el articulo 5.14.4 del Codigo de la Edificacion # .

Redactar y mantener actualizado el texto ordenado del Cddigo de Trénsito y Transporte de la
Ciudad de Buenos Aires asi como el Atlas Vial de la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo
solicitar al efecto la colaboracion de otras dependencias del Gobierno de la Ciudad. Con una
periodicidad anual se publicara el texto ordenado del presente Caédigo.

Ejercer la representacion del Gobierno de la Ciudad de la Ciudad ante el Consejo Federal de
Seguridad Vial.

1.1.5 Atlas Vial de la Ciudad de Buenos Aires.

La Autoridad de Aplicacién edita y mantiene actualizado el Atlas Vial de la Ciudad de Buenos Aires.

El mismo se realiza en base al soporte cartografico de la Ciudad y debe contener la siguiente

informacion:

a)

b)

c)
d)

e)
f)
g9)
h)

Denominacién oficial de todas las arterias de la Ciudad de Buenos Aires, su numeracion
catastral, su desarrollo con indicacién de comienzo y final y su clasificacion en pasajes,
calles, avenidas y autopistas.

Clasificacion de todas las arterias como integrantes de las Redes Viales Primaria, Secundaria
y Terciaria.

Los sentidos de circulacion de todas las arterias,

Indicacién de arterias o sus tramos con carriles o contracarriles preferenciales o exclusivos
para transporte publico de pasajeros, con sus particularidades funcionales.

Indicacion de las arterias 0 sus tramos integrantes de la Red de Transito Pesado.

Indicacion de las arterias o sus tramos con ciclovias o ciclocarriles.

Indicacion de las normas particulares de estacionamiento vigentes.

Indicacion de las arterias o sus tramos con normas particulares de carga y descarga y detalle
de las mismas.

Indicacion de las arterias o sus tramos clasificadas como calles de convivencia.



) Ubicacion de las paradas del Transporte Publico Automotor de Pasajeros (colectivos y taxis).

El Atlas Vial de la Ciudad de Buenos Aires debe estar disponible para consulta de los interesados

en la pagina web del Gobierno de la Ciudad.

1.1.6 Garantia de libertad de transito.
Est& prohibido demorar al conductor o retener el vehiculo o la documentacién de ambos, excepto

los casos expresamente contemplados por este Codigo u ordenados por juez competente.

1.1.7 Convenios internacionales.

Las Convenciones Internacionales sobre Transito # que sean Ley en la Republica son aplicables a
los vehiculos matriculados en el extranjero que circulen por el territorio de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires, sin perjuicio de la aplicacion del presente Cédigo en las materias no consideradas

por tales Convenciones.

CAPITULO 1.2
NORMAS TRANSITORIAS Y EXPERIMENTALES

1.2.1 Trabajos o eventos que obstaculicen la via publica.

La autoridad de aplicacién puede disponer medidas provisionales que considere necesarias para
encauzar las corrientes de transito afectadas por trabajos o eventos que obstaculicen la via publica
con estricta vigencia mientras duren dichos impedimentos, incluidos cambios de recorrido de las
lineas de transporte publico de pasajeros.

Cuando estas restricciones temporarias puedan preverse, deben anunciarse con una antelacion
minima de cuarenta y ocho (48) horas en los medios masivos de comunicacion y publicarse en el
Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

En caso de reconocida necesidad debidamente justificada, la autoridad de aplicacién puede otorgar
autorizaciones especiales para circular en las zonas en las que haya dispuesto restricciones

temporarias.

1.2.2 Facultad.

La autoridad de aplicacion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1.2.1, puede disponer
medidas de caracter transitorio o experimental que contemplen situaciones especiales que se
refieran solo a los siguientes temas, con las limitaciones establecidas en el articulo 1.2.3:

a) Estacionamiento.

b) Velocidades.

c) Sentidos de circulacion.



d)

e)

Cargay descarga.

Aprobacion de remodelaciones que no signifiguen cambio de uso de la via.

1.2.3 Limitaciones.

Las medidas dispuestas en uso de la autorizacién conferida en el articulo 1.2.2 deben ajustarse a

las siguientes limitaciones:

a)

b)

c)

d)

f)

g9)

h)

)

Contendran explicitamente el plazo durante el cual se adoptan y deberan ser publicadas en el
Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los diez (10) dias habiles de haber
sido dispuestas.

No deberan adoptarse por un plazo mayor a noventa (90) dias corridos y podran ser
prorrogadas por unica vez por el mismo lapso.

Si de acuerdo a la naturaleza de la medida adoptada fuera necesaria una prérroga mayor a la
autorizada en el inciso precedente, deberan enviarse a la Legislatura los antecedentes
técnicos que justifiquen el pedido y las evaluaciones realizadas hasta la fecha a fin de
autorizar el plazo solicitado.

Si la Legislatura no resuelve acerca del plazo solicitado en un término de sesenta (60) dias
habiles de su ingreso al Cuerpo, el mismo quedara automaticamente autorizado.

Durante el tiempo que el expediente que solicita la prorroga tenga estado parlamentario, la
medida transitoria dispuesta mantiene su vigencia.

De ser devuelto el expediente al Poder Ejecutivo para alguna informacién o aclaracion
necesaria, el plazo de sesenta (60) dias habiles volvera a correr a partir de su reingreso a la
Legislatura.

Si de acuerdo a las evaluaciones realizadas el Poder Ejecutivo desea dar caracter
permanente a la norma, debe enviar el correspondiente proyecto de ley a la Legislatura
dentro del plazo acordado para el mantenimiento de la medida dispuesta. En este caso, la
medida mantiene su vigencia durante el tiempo que el proyecto de ley tenga estado
parlamentario.

Si el proyecto de ley es archivado por resolucion del Cuerpo, dicha circunstancia debe ser
notificada al Poder Ejecutivo para proceder al inmediato retiro, por parte del organismo
correspondiente, de la sefializacion horizontal, vertical o luminosa instalada.

Si el proyecto de Ley es archivado por producirse su caducidad, dicha circunstancia debe ser
notificada al Poder Ejecutivo, el que dispondra de un plazo de sesenta (60) dias habiles para
ratificar su voluntad con el envio de un nuevo proyecto. Si asi no lo hiciere debera proceder al
inmediato retiro, por parte del organismo correspondiente, de la sefializacion horizontal,
vertical o luminosa instalada.

El incumplimiento de los plazos establecidos en los incisos a), b), g) e i) del presente articulo

implica la automatica derogacion de la horma de caracter transitorio o experimental dispuesta



y el inmediato retiro por parte del organismo correspondiente del Ejecutivo de la sefalizacién

horizontal, vertical o luminosa instalada.

TITULO SEGUNDO
DE LA VIA PUBLICA

CAPITULO 2.1
GENERALIDADES

2.1.1 Estructura vial.

Corresponde a la autoridad encargada de la estructura vial, o al concesionario, la responsabilidad
de mantenerla en perfectas condiciones de seguridad para la circulacion.

Toda obra o dispositivo instalado en la via publica debe ajustarse a las normas técnicas mas
avanzadas de seguridad vial, propendiendo a la diferenciacion de vias de circulacion para cada tipo
de trnsito y a la eliminacion de barreras arquitecténicas y urbanisticas.

Cuando la infraestructura no se adapte a las necesidades de la circulacion, ésta debe
desenvolverse en las condiciones de seguridad preventiva que imponen las circunstancias.

En autopistas y demas arterias que establece la reglamentacion, se instalardn sistemas de
comunicacion para que el usuario requiera los auxilios necesarios.

Cuando un organismo autorice o introduzca modificaciones en las condiciones de seguridad de un
cruce ferrovial, la autoridad de aplicacién debe implementar simultdneamente las medidas de

prevencién exigidas por la reglamentacion vigente.

2.1.2 Planificacion urbana.

A fin de preservar la estructura y la seguridad vial, el medio ambiente y la fluidez de la circulacion,

procurando priorizar el transporte publico de pasajeros y de taxis, la autoridad de aplicacion puede

proponer:

a) Arterias o carriles para la circulacion exclusiva u obligatoria de vehiculos del transporte
colectivo de pasajeros, taxis o transporte de cargas.

b)  Sentido del transito diferencial o exclusivo para carriles de una arteria determinada, en
diferentes horarios o fechas y los desvios pertinentes.

C) Estacionamiento alternado u otra modalidad segun el lugar.

d) Peaje diferenciado en autopistas que privilegie la plena ocupacion de los vehiculos
particulares.

e) Unared integral y permanente para la circulacién de ciclorrodados.

2.1.3 Obligaciones para los propietarios de inmuebles.



Los propietarios de inmuebles lindantes con la via publica estan obligados a:

a) Permitir la colocacion de placas, sefales o indicadores necesarios al transito.

b)

c)

d)

e)

f)

g9)

No colocar luces ni carteles que por su intensidad o tamafio puedan confundirse con
indicadores del transito o tengan un efecto distractivo.

Mantener en condiciones de seguridad los toldos, cornisas, balcones o cualquier otra saliente
sobre la via publica.

No evacuar a la via publica aguas servidas, ni dejar las cosas o desperdicios en lugares no
autorizados.

Si el inmueble posee salida de vehiculos o tiene demarcado un espacio de reserva de
estacionamiento o en cualquier otra circunstancia, se prohibe la instalacion en cualquier lugar
de la via publica de anclajes, aparejos u otros elementos similares que delimitando un sector,
obstruyan la circulacion peatonal o vehicular y la detencion o el estacionamiento.

Colocar en las salidas a la via publica, cuando la cantidad de vehiculos lo justifique, balizas y
sefales acusticas para anunciar sus egresos.

Solicitar autorizacion para colocar inscripciones o anuncios visibles desde autopistas, a fin de
gue su disefio, tamafio y ubicacion no confundan ni distraigan al conductor, debiendo:

1-  Ser de lectura simple y rapida, sin tener movimiento ni dar ilusién del mismo.

2-  Estar a una distancia de la via y entre si relacionada con la velocidad maxima admitida.
3- No distraer, confundir ni obstruir la vision de sefiales viales, curvas, puentes,

encrucijadas u otros lugares peligrosos.

2.1.4 Publicidad en la via publica.

a)

b)

d)

Se prohibe la instalacion de carteles, luces o leyendas de cualquier tipo en la zona de
seguridad de las autopistas y otras vias rapidas, excepto anuncios de obras o trabajos en
ella, necesarios por motivos de seguridad vial.

Salvo las sefiales del transito y obras de la estructura vial, todos los demas carteles,
carteleras publicitarias, luces y leyendas, incluso las de caracter politico, deben contar con
permiso de la autoridad competente, tomando como premisa para autorizar su instalaciéon los
criterios de seguridad vial.

Cuando los carteles se ubiquen sobre la calzada, deben estar por sobre las sefiales de
trnsito, las obras viales y los artefactos de iluminacion.

No pueden utilizarse como soportes los &rboles ni los dispositivos ya existentes de

sefalizacion, alumbrado, transmision de energia y demas obras de arte de la via.

Por las infracciones a este articulo y al anterior, y los gastos consecuentes, responden

solidariamente propietarios, publicistas y anunciantes.

2.1.5 Servicio de Gruas



La Autoridad de Aplicacién dispone de un servicio de gruas, a los efectos de trasladar los vehiculos

desde la via publica a los sitios destinados a su guarda, en los siguientes casos:

a)

b)

d)

Cuando se encuentren estacionados en violacion a lo dispuesto en los siguientes puntos de
este Cédigo:

- 7.1.2 Normas Generales

- 7.1.3 Vias répidas

- 7.1.4 Vehiculos pesados

- 7.1.5 Depasito de Vehiculos

- 7.1.6 Vehiculos abandonados

- 7.1.8 Prohibiciones Especiales

- 7.1.9 Prohibiciones Generales

- 7.4.13 inciso a) por mas de treinta (30) minutos la primera vez en el lapso de un (1) afio, o
guince (15) minutos la segunda vez en idéntico lapso, sin tolerancia horaria para la tercera y
sucesivas infracciones en el referido lapso.

- 7.4.13 inciso b)

- 7.4.13 inciso ¢)

Cuando habiendo sufrido un incidente vial entorpezcan la circulacién. En este caso el
acarreo sera sin costo para su titular.

Cuando por distintas causas de fuerza mayor relacionadas con el uso de la via publica, la
Autoridad de Aplicacion estime necesario el despeje de la calzada. En este caso el acarreo
sera sin costo para su titular.

Cuando un vehiculo se encuentre estacionado en violacion a las normas citadas en el inciso
a), la indicacién de que el vehiculo se encuentra imposibilitado de circular por desperfectos
mecénicos en espera de auxilio impedira su remocién sélo si su conductor permanece dentro
del vehiculo o en lugar mas préximo sobre la acera, ello sin perjuicio de la colocacién de la

sefalizacion reglamentaria.

En ningun caso podré acarrearse un vehiculo con personas en su interior.

2.1.5.1 Playas de Guarda de vehiculos acarreados

Las playas de guarda de los vehiculos acarreados de acuerdo a lo dispuesto en el articulo anterior

deberan guardar proximidad con el lugar de remocién, debiendo haber cuanto menos siete (7)

playas convenientemente distribuidas en el territorio de la Ciudad.

Esta previsibn no se aplica al acarreo de vehiculos pesados, admitiéndose en este caso la

existencia de una Unica playa de remisién para tales vehiculos.

Pasados mas de treinta (30) dias corridos contados desde la fecha de ingreso del vehiculo a la

playa de guarda correspondiente, sin que el mismo haya sido retirado, este puede ser trasladado a

otro lugar por cuestiones operativas, sin que esto suponga un costo adicional para su propietario.



2.1.5.2 Procedimiento para disposicion de vehiculos no retirados.

Si un vehiculo trasladado a una playa de remisidn por cualquiera de las razones establecidas en el
punto 2.1.5 Servicio de Grlas, secuestrado o remitido en operativos de control, no es retirado
dentro de los sesenta (60) dias corridos contados desde la fecha de su ingreso a la misma, se
procedera a notificar al titular dominial que transcurridos treinta (30) dias corridos contados a partir
de su notificacion, se lo considerard como vehiculo abandonado, enviandolo a un depdésito del
Gobierno de la Ciudad, iniciando el procedimiento establecido en los articulos 7° y 8° de la Ley 342
# (B.O.C.B.A. N° 915).

2.1.5.3 Disposicion de Remocion

Independientemente que el servicio de acarreo pueda ser realizado con vehiculos y personal
provistos por un concesionario la remocion solo podra ser dispuesta por un funcionario publico con
poder de policia y/o un agente de control de transito del Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires quien determinara cuando procede la misma. Es funcién de la Autoridad de
Aplicacion impartir las instrucciones para el control y la supervision de la actividad y determinar los

lugares donde intensificar los controles.

2.1.5.4 Comunicacion de la Remocion

La Autoridad de Aplicacién dispondra de una linea telefonica gratuita y una pagina Web donde
poder consultar por los vehiculos acarreados y el sitio donde se encuentran remitidos.

Podra la Autoridad de Aplicacion cuando las circunstancias lo ameriten disponer la fijacion, de una
etiqueta adhesiva sobre la acera, en una playa inmediatamente préxima al lugar donde se hallaba
estacionado el vehiculo, informando que el mismo ha sido remitido a la playa de guarda de

vehiculos acarreados.

2.1.6 Reductores de velocidad.

En los cruces que no cuenten con semaforos, en tramos de arterias en los que se desee inducir
una reduccion de velocidad o en la proximidad de cabinas de cobro de peaje en autopistas, la
Autoridad de Aplicacion puede instalar reductores de velocidad con las siguientes limitaciones:

a) Las dimensiones y el disefio de los reductores de velocidad deben responder a los especificados
en el Plano N° 6860-DGV que forma parte de la Resolucion N° 5/SSTT/97#, publicada en el
B.0O.C.B.A. N° 130 o la que en el futuro la reemplace.

b) En las areas donde se emplacen los reductores de velocidad debe instalarse la sefalizacion
vertical y horizontal que se indica en el referido Plano con el fin de que no constituyan un obstaculo

imprevisible o inesperado.



¢) Los reductores de velocidad deben contar con iluminacion o elementos reflectivos suficientes,
gue permitan su visualizacién nocturna o con condiciones de escasa visibilidad.
d) Queda prohibida la instalacion o construccion de reductores de velocidad con dimension o

diseno diferente al indicado.

2.1.7 Obligaciones para la eliminacion de obstaculos.

Cuando la seguridad o fluidez de la circulacion estén comprometidas por situaciones u obstaculos
anormales, la autoridad de aplicacion debe actuar de inmediato advirtiendo claramente el riesgo o
la obstruccidon y si asi correspondiera, coordinar su accionar con las demas dependencias u
organismos competentes, a efectos de garantizar la seguridad y normalizar el transito.

Las obras inconclusas en calzadas y aceras deben ser reparadas por el organismo responsable de
la estructura vial, con cargo a aquellos que debian realizarla.

Toda obra en la via publica destinada a la instalacion o reparacion de la infraestructura de
servicios, ya sea en la calzada o acera, debe contar con la autorizacion previa de la autoridad
competente, debiendo colocarse antes del comienzo de las obras los dispositivos de advertencia
gue cumplan las condiciones de utilizacion y especificaciones minimas establecidos en la norma
IRAM 3962 # . Estas obras deben realizarse preferentemente en los horarios en los que se causen
menos molestias a peatones y conductores.

Cuando por razones de urgencia en la reparacion del servicio no pueda efectuarse el pedido de
autorizacion correspondiente, la empresa que realiza las obras, debe igualmente instalar los
dispositivos indicados en la norma IRAM 3962 # , conforme la naturaleza de la obra que se ejecute.
El sefalamiento necesario y los desvios no efectuados en los plazos convenidos por los
responsables, estan a cargo del organismo responsable de la estructura vial con cargo a aquellos,
sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento se establezcan en la reglamentacion del
presente Cédigo.

En los lugares de circulacion interrumpida o peligrosa, o en cualquier situacién de riesgo, el
organismo responsable debe sefalizar el sitio sin perjuicio de adoptar las medidas necesarias para

eliminar o atenuar el peligro.

2.1.8 Cierre de la via publica por obra.
Durante la ejecucion de obras en la via publica debe preverse paso supletorio que garantice el
transito de vehiculos y personas y no presente perjuicio o riesgo. Igualmente se deberd asegurar el

pasaje hacia los lugares solo accesibles por la zona en obra.

2.1.9 Construcciones permanentes o transitorias en la via publica.
Toda construccién a erigirse en la via publica debe contar con la autorizacion previa de la autoridad

encargada de la estructura vial. Cuando no constituyan obstaculo o peligro para la normal fluidez



del trénsito, se autorizan construcciones permanentes o transitorias en la zona de camino, siempre
gue retnan condiciones de seguridad satisfactorias, a los siguientes fines:

a) Estaciones de cobro de peaje y de control de cargas y dimensiones de los vehiculos.

b) Obras para la infraestructura vial.

c) Obras para el funcionamiento de servicios esenciales.

2.1.10 Uso especial de la via publica.

El uso de la via publica para fines extrafios al transito, tales como: exhibiciones, filmaciones,

competencias de velocidad pedestres, ciclisticas, motociclisticas, ecuestres, automovilisticas,

celebraciones religiosas, procesiones y fiestas populares, debe ser previamente autorizado por la

Autoridad de Aplicacion, siempre que:

a) Eltransito normal se mantenga con similar fluidez por vias alternativas de reemplazo.

b) Los organizadores acrediten haber adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad
para personas 0 cosas y se responsabilicen por si o cubran por medio de seguros, los
eventuales dafos a terceros o a la estructura vial en caso de practicar actos que impliquen

riesgos.

2.1.11 Volquetes.

El uso de volquetes utilizados para transportar materiales y desechos de obras o para depositarlos
momentaneamente en la via publica, debe ajustarse a lo establecido en el articulo 5.14.4 del
Cadigo de la Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires # . Sin perjuicio de ello, las Autoridades de
Aplicacién y de Control del presente cddigo son las encargadas de las habilitaciones y del control

de los requisitos, respectivamente, establecidos en el citado articulo.

CAPITULO 2.2
PROHIBICIONES EN LA VIA PUBLICA

2.2.1 Prohibiciones.

Esta prohibido en la via publica:

a) Impedir la circulacion de peatones y vehiculos ocupandola en forma permanente o temporaria
con elementos o cosas que restrinjan la libertad de transito.

b)  Lavar vehiculos.

C) Efectuar cualquier trabajo de reparacién de vehiculos, excepto los indispensables para
reanudar la marcha ante desperfectos momentaneos.

d) Transitar en vehiculos con traccibn a sangre o en animales de monta por zonas no
autorizadas. Los animales en infraccion serdn conducidos a los lugares que establezca el

Poder Ejecutivo, debiendo su propietario abonar los gastos de manutencién y cuidado para



f)

9)

h)

su retiro. Transcurridos treinta (30) dias sin que los animales sean reclamados, previa
publicacion de edictos en el Boletin Oficial del Gobierno de la Ciudad Autébnoma de Buenos
Aires, pasaran a patrimonio del Estado, disponiéndose posteriormente su remate en subasta
publica.

Estorbar u obstaculizar el trdnsito en las aceras, banquinas o calzadas y hacer
construcciones, instalarse o realizar la venta de bienes o servicios en la zona de camino. La
existencia de vendedores o la instalacion de comercios dentro de la zona de camino deben
ser autorizadas o, en su defecto, removida con decomiso de bienes, productos e
instalaciones.

Instalar sefiales de advertencia como sirenas o balizas en vehiculos o inmuebles no oficiales
ni habilitados, y usar la bocina provocando alarmas o molestias a la poblacién, salvo en casos
de peligro cierto e inminente o por emergencia médica.

Instalar kioscos para la venta de flores, diarios o revistas, cuando las aceras tengan menos
de un metro con cincuenta centimetros (1,50 m). En el supuesto de poder instalarse, no
deben ubicarse a menos de quince metro (15 m) de la proyeccién de la linea municipal de la
via publica transversal a la acera en que esté emplazado, o a menos de quince metros (15 m)
de los postes indicadores de las paradas del transporte colectivo de pasajeros. Tampoco
podran instalarse cuando aun teniendo la acera el ancho minimo requerido, su
emplazamiento deje librado a la circulacion peatonal menos del setenta por ciento (70%) de
su ancho.

Instalar columnas, construcciones ornamentales o publicitarias y postes enclavados en la
acera por fuera del eje imaginario paralelo al borde de la calzada ubicado a un metro (1 m) de
la misma, reglamentandose los galibos minimos por parte de la autoridad competente, sin

perjuicio de lo establecido en el inciso c) del articulo 2.1.4 del presente cdédigo.

La autoridad de aplicacion establece un cronograma de adecuacion a lo establecido en los dos

ultimos incisos.

CAPITULO 2.3
DE LA SENALIZACION

2.3.1 Definicion.

La sefalizaciéon comprende el conjunto de sefiales y simbolos de todo tipo y caracteristicas que

tienen por objeto regular, advertir, informar, facilitar y ordenar el transito y la conducta de los

usuarios de la via publica.

La via publica se sefializa y demarca conforme el Sistema de Sefalizacion Vial Uniforme aprobado
en la Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 # (B.O. N° 28.080). Las modificaciones y



ampliaciones que el progreso de la técnica aconseje, deberan ser incorporadas a este Codigo para
su adopcién definitiva.

Es obligacién de los usuarios de la via publica cumplir con las reglas de circulacion expresadas a
través de las sefales o simbolos del Sistema de Sefializacion Vial Uniforme y las incorporadas en
el presente Cadigo.

Solo la Autoridad de Aplicacion instala o autoriza la instalacion de sefiales o simbolos en la via
publica. Quien instale paradas de transporte, sefiales o simbolos de transito sin autorizacion de la
autoridad o retire, traslade, oculte, modifique, deteriore o destruya cualquier tipo de sefializacion

vial es sancionado de acuerdo a lo prescrito en el Régimen de Faltas de la Ciudad #.

2.3.2 Calidad minima.
Toda sefalizacion vial instalada en la Ciudad de Buenos Aires debe estar construida, colocada y
mantenida segun las normas de disefio y calidad minima contenidas en las especificaciones

técnicas del Sistema de Sefalizacion Vial Uniforme # .

2.3.3 Obediencia a la sefializacion.

Los usuarios de la via publica deben cumplir las indicaciones de las sefiales reglamentarias y
adaptar su comportamiento al mensaje de las sefales preventivas que se encuentren en las
arterias por las que circulan.

So6lo puede justificarse el incumplimiento de las indicaciones de la sefalizacién cuando su

acatamiento implique peligro cierto e inminente para la vida de las personas.

2.3.4 Prioridades.

El orden de prioridad normativo que el usuario de la via publica debe respetar es el siguiente:
1°) Sefales u 6rdenes de la autoridad de control.

2°)  Sefalizacion circunstancial que modifique el régimen normal de uso de la via publica.
3%  Semaéaforos.

4°)  Sefiales verticales y demarcacion horizontal.

59 Las normas legales de caracter general.

2.3.5 Visibilidad
Las sefiales viales deben ser perfectamente visibles, legibles y de alta reflectividad en cualquier

circunstancia climatica o de luminosidad.

2.3.6 Inocuidad.



Los elementos constitutivos y las estructuras de los soportes de la sefializacion vertical y del resto
del mobiliario urbano instalados en la via publica deben estar disefiados de tal manera que ante el

impacto de un vehiculo minimicen los dafios a sus ocupantes y a terceros.

2.3.7 Inscripciones.
La autoridad de aplicacién puede, para delimitar su alcance, afiadir en las sefiales una inscripcién

en un panel complementario.

2.3.8 Idioma de las sefales.
Las leyendas de las sefales se expresan en idioma espafiol, pudiendo adicionalmente estar

expresadas en otro idioma aquellas de informacién ubicadas en lugares de afluencia turistica.

2.3.9 Responsabilidad por la sefalizacion.

Corresponde a la autoridad encargada de la estructura vial o al concesionario, la responsabilidad
de la instalacién y conservacion de las sefales permanentes de todo tipo y caracteristicas y las
lineas y franjas demarcatorias en la via publica.

En caso de emergencia, la autoridad de control o la autoridad encargada de la estructura vial
pueden instalar sefiales circunstanciales sin autorizacién previa.

La responsabilidad de sefalizar las obras que se realicen en la via publica corresponde al
organismo que la ejecute o a las empresas adjudicatarias de las mismas.

Los usuarios de la via publica estan obligados a seguir las indicaciones del personal dedicado a

dirigir el transito en la zona de dichas obras.

2.3.10 Sefalizaciéon de las obras.
Las obras que dificulten la circulacion vial deben sefializarse suficientemente e iluminarse en horas
nocturnas, o cuando las condiciones meteorolégicas o ambientales lo exijan, mediante balizas

provistas por el constructor de la obra.

2.3.11 Sefialamiento de desvios provisorios.

a)  Si por razones constructivas debidamente justificadas fuere necesario desviar el transito, el
constructor de la obra esta obligado a instalar un sefialamiento adecuado con una antelacién
minima de trescientos metros (300 m), con las caracteristicas que por reglamentacion
establezca la Autoridad de Aplicacion, con la finalidad de encausar ordenadamente la
circulacion y de minimizar su impacto.

b)  Sipor razones de fuerza mayor fuera necesario desviar el transito, la Autoridad de Aplicacion

procederd a encauzar la circulacion procurando minimizar su impacto con todos los



elementos a su alcance, requiriendo la colaboracién de las fuerzas policiales y/o agentes de

control de transito y con el auxilio de los organismos del Poder Ejecutivo competentes.

2.3.12 Objeto y tipo de sefiales.

Salvo plena justificacidn en contrario, en cualquier tipo de obras y actividades en la via publica de
las citadas en los articulos 2.3.10 y 2.3.11, deben emplearse exclusivamente los elementos y
dispositivos en las condiciones de utilizacién y con las especificaciones minimas establecidas en la
norma IRAM 3962 # .

2.3.13 Obligacién de la autoridad.
La autoridad encargada de la estructura vial debe ordenar el inmediato retiro y, en su caso, la
sustitucién por las que sean adecuadas, de toda sefal antirreglamentaria, de las que hayan perdido

su objeto y de las que no lo cumplan por causa de su deterioro.

2.3.14 Prohibiciones.

a) Se prohibe instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la sefalizacién sin permiso de la
autoridad competente, excepto causa plenamente justificada relacionada con la seguridad
vial y sélo por el menor tiempo posible.

b) Esta prohibido modificar el contenido de las sefiales o colocar sobre ellas o en sus
inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusion,
reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la via publica o distraer su

atencion.

2.3.15 Sefializacion Complementaria en Tuneles y Puentes En los cruces ferroviarios a distinto
nivel con dos (2) sentidos de circulacion y que no cuenten con division fisica, se instalaran sobre la
linea divisoria de los distintos sentidos de circulacion delineadores, balizas o corrugados que

adviertan al conductor de esta circunstancia.

2.3.16 Excepcion para semaforos.

Se exceptla de lo establecido en el Sistema de Sefalizacion Vial Uniforme # al color de las
cabezas, soportes y viseras de los semaforos, las que seran de color gris grafito (RAL 7024, segun
catadlogo RAL K7 CLASSIC).

2.3.17 Plan de Contingencia Vial.
Para los casos en los cuales la interrupcién total o parcial del transito resulte habitual, la Autoridad

de Aplicacion procedera a desarrollar un Plan de Contingencia Vial.



El mismo tiene por finalidad planificar en forma predeterminada los desvios de transito,
reordenando la circulacion de los vehiculos de transporte publico de forma tal que los desvios y
derroteros de emergencia puedan ser conocidos por el publico usuario.

La sefalizacion debe ejecutarse en forma progresiva, con especial observancia de lo prescripto en
el articulo 2.3.4 "Prioridades" de este Cdédigo.

La comunicacion y difusion debera hacerse en funcién de la magnitud e incidencia del corte, lo
mismo que el personal afectado a los desvios de transito, conforme lo establezca la Autoridad de
Aplicacion.

Para su realizacion, la Autoridad de Aplicacion puede requerir la colaboracion de las fuerzas
policiales y/o agentes de control de transito, de los organismos del Poder Ejecutivo competentes y

con la disponibilidad de la totalidad de medios necesarios para el encauzamiento del transito.

CAPITULO 2.4
DEMARCACION HORIZONTAL COMPLEMENTARIA

2.4.1 Linea canalizadora.
Es la linea blanca de trazo continuo o discontinuo que encauza al transito de vehiculos en

intersecciones o giros de caracteristicas particulares.

2.4.2 Demarcacion en la calzada de sector de ingreso y egreso de vehiculos a la via publica.

Cuando el tipo de calzada lo permita, delimitan el sector de ingreso y egreso de vehiculos a la via
publica dos (2) lineas de un metro y medio (1,5 m) de largo perpendiculares al cordén, ubicadas
medio metro (0,5 m) a cada lado del ancho de la entrada. Estas lineas son de trazo discontinuo y
de color amarillo, estando prohibido el estacionamiento entre ellas. Sin perjuicio de ello, el sector

correspondiente del corddn se pintara de amarillo.

2.4.3 Demarcacion del sector de parada.

Demarca el sector de parada la linea amarilla de trazo discontinuo que limita la zona rectangular de
la calzada reservada para la detencion de los vehiculos de transporte colectivo de pasajeros.
Dentro de esa zona esté prohibido operar en carga y descarga y estacionar todos los vehiculos, y
detenerse, salvo los transportes de pasajeros para los cuales esta destinada la demarcacion.

En el caso especial de arterias adoquinadas en las que no pueda demarcarse el sector de parada,

la Autoridad de Aplicacion aplicara otro sistema.

2.4.4 Cordones.
2.4.4.1 Colores en cordones.

Los cordones se pintan con diferentes colores segun aquello que se sefialice.



a) Los cordones pintados de color blanco resaltan la presencia de un obstaculo imprevisto para la
circulacion.

b) Los pintados de color anaranjado indican los lugares destinados al estacionamiento exclusivo de
ciclorodados y motovehiculos.

¢) Los pintados de color amarillo indican la prohibicion de estacionar durante las veinticuatro (24)
horas y los pintados de color rojo indican la prohibicion de estacionar y detenerse durante las
veinticuatro (24) horas.

d) Los de color rojo y blanco a rayas con escudo oficial indican la existencia de una boca de
incendio y la prohibicion de estacionar y detenerse durante las veinticuatro (24) horas, aun cuando

en el resto de la cuadra estuviera permitido el estacionamiento.

2.4.4.2 Responsabilidad por adulteracién.

Solo la Autoridad de Aplicacion puede ordenar el pintado de cordones, mediante el dictado del acto
administrativo correspondiente. El pintado de los mismos sin esa autorizacidon constituye una
infraccion sancionada de acuerdo al Régimen de Faltas de la Ciudad #, sin perjuicio de la asuncién
de los costos que demande su remocion por parte o a costa del infractor o de quien deba
responder por él.

Cuando no lo hubieran denunciado fehacientemente con anterioridad a la imputacion de esa falta,
el o los propietarios de la parcela frentista son solidariamente responsables con el infractor por la

adulteracion de las condiciones del segmento de corddn que abarca hasta el ancho de la misma.

2.4.5 Carriles de emergencia.

En toda via de circulacion de tres (3) o mas carriles por mano la Autoridad de Aplicacion puede
disponer la sefializaciéon de un carril para ser destinado a la circulacion preferencial de vehiculos de
emergencias en ocasion de cumplir sus funciones especificas 0 que se encuentren en servicio de
emergencia. Dicha sefial consiste en un rombo conteniendo una letra E, la que tendra las

dimensiones y el color que se establezcan por reglamentacion.

TITULO TERCERO
DE LOS USUARIOS DE LA ViA PUBLICA

CAPITULO 3.1
CAPACIDAD PARA CONDUCIR

3.1.1 Disposiciones generales.



Todo conductor debe ser titular de una licencia expedida por autoridad competente que lo habilite
para conducir el vehiculo automotor con el que circula, que se ajuste a las pautas establecidas en
el presente Cadigo.

La habilitacion implica que su titular debe respetar las normas establecidas en el presente Cédigo,
los controles que se realicen a las mismas y las 6rdenes de la autoridad competente, en beneficio
de la seguridad publica vial.

El otorgamiento de licencias de conductor en infraccion a las normas del presente codigo y su
reglamentacion, hace pasible a los funcionarios que las extiendan de las responsabilidades
contempladas en el articulo 1.112 del Cddigo Civil # , sin perjuicio de las sanciones penales y

administrativas que correspondan.

CAPITULO 3.2
LICENCIAS DE CONDUCIR

3.2.1 Objeto.

Las licencias de conducir se expiden al solo efecto de certificar, luego de haber cumplido los
requisitos establecidos en el presente capitulo, que el titular que figura en la misma esta habilitado
para conducir en la via publica los tipos de vehiculos autorizados de acuerdo a la categoria

correspondiente. En ningun caso la licencia de conducir acredita la identificacion de su portador.

3.2.2 Clases de Licencias.

Las licencias de conductor pueden ser:

Clase A: Para motovehiculos. Cuando se trate de motovehiculos con motores de mas de ciento
cincuenta centimetros cibicos (150 cm®) de cilindrada, el solicitante debe acreditar que por el
término de dos (2) afios estuvo habilitado para conducir motovehiculos de menor potencia, excepto
los mayores de veintitn (21) afios.

Clase B: Para automoviles, casas rodantes y camionetas, con acoplado cuyo peso no exceda los
setecientos cincuenta kilogramos (750 Kg) de peso.

Clase C: Para camiones sin acoplado y los comprendidos en la clase B.

Clase D: Para los vehiculos destinados al servicio de transporte de pasajeros, emergencia,
seguridad y transporte de escolares, este ultimo con el alcance establecido en el articulo 8.1.1 del
presente Cédigo, y los comprendidos en la clase B o C, segun el caso.

Clase E: Para camiones articulados o con acoplado, maquinaria especial no agricola y los
comprendidos en la clase By C.

Clase F: Para automotores especialmente adaptados para personas con discapacidad.

Clase G: Para tractores agricolas y maquinaria especial agricola.



La edad del titular, la diferencia de tamafio del automotor, el aditamento de remolque o el tipo de

servicio, determinan la subdivisién reglamentaria de las distintas clases de licencias.

3.2.3 Habilitaciones especiales.

En los casos de diplomaticos, turistas o extranjeros en general con residencia temporaria en la
Ciudad, previa acreditacion de la misma, se podra expedir habilitacién por el plazo de su estadia en
el pais, debiendo cumplir las exigencias que para cada caso se establezcan en la reglamentacion.
No requieren habilitacién especial los poseedores de licencia internacional o expedida en paises
adheridos a la Convencion sobre Circulacion por Carretera # (Ginebra 1949 o Viena 1968) o
reconocidos en convenios internacionales bilaterales o multilaterales en los que la Republica

Argentina sea parte, siempre que dicha licencia se encuentre vigente.

3.2.4 Edades minimas para conducir.

Para conducir vehiculos automotores por la via publica se deben tener cumplidas las siguientes
edades, segun el caso:

a) Veintidn (21) afios para las clases C, Dy E.

b) Diecisiete (17) afios para las restantes clases.

C) Dieciséis (16) afios para ciclomotores.

Estas edades minimas no tienen excepciones y no pueden modificarse por emancipacion de

ningun tipo.

3.2.5 Licencias otorgadas en otros distritos.

Las licencias vigentes para conducir otorgadas por municipalidades u otros organismos provinciales
con los requisitos establecidos en el Articulo 14 de la Ley de Transito y Seguridad Vial N° 24449 #
(B.O. N° 28.080) y su reglamentacion, habilitan a conducir el respectivo vehiculo en la Ciudad de
Buenos Aires.

Cuando se trate de renovaciones por cambio de jurisdiccion a la Ciudad de Buenos Aires, se
exigen los requisitos establecidos en el articulo 3.2.9 del presente capitulo y los otros que

establezca la reglamentacion.

3.2.6 Plazos de validez. (modificado por Ley 2641 #, 3070 # y 3698 #)

La fecha de vencimiento de las licencias de conducir no tiene prorroga de ningun tipo, excepto que
ésta recaiga en dia inhabil, en cuyo caso el vencimiento se traslada al primer dia habil siguiente. La
Reparticion encargada de su emision comunicara via correo electrénico o cualquier otro medio de
notificacion a todos los titulares que asi lo hayan manifestado, en oportunidad de realizar algun

tramite ante esa dependencia con una antelacién de siete (7) dias habiles de la fecha de



vencimiento. La autoridad otorgante de las licencias dispone en cada caso el plazo de validez de
las mismas a partir del dia de finalizacién del tramite de obtencién o renovacién. Para ello, debe
cumplir las pautas que se enumeran en el presente articulo, sin perjuicio de lo normado en el
Articulo 3.2.7 para los conductores principiantes 0 que como consecuencia del examen psicofisico
establecido en el inciso h) del Articulo 3.2.8, la autoridad médica ordene otros plazos menores. Las
licencias para conducir otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen una validez
méxima de tres (3) afios para conductores de hasta veintiin (21) afios y de cinco (5) afios para
conductores de hasta cuarenta y cinco (45) afios. A partir de los cuarenta y seis (46) afios de edad,
la validez maxima es de cuatro (4) afios; a partir de los sesenta (60) afios es de tres (3) afios y a
partir de los setenta (70) afios es de hasta dos (2) afios. Si en los dos (2) afios anteriores a la fecha
de finalizacién del tramite el conductor alcanz6 los cero (0) puntos una (1) vez en el Sistema de
Evaluacion Permanente de Conductores (SEPC), la validez maxima se reduce en un cuarto (1/4)
de la correspondiente a su edad. Si en los dos (2) afios anteriores a la fecha de finalizacion del
trdmite el conductor alcanzé los cero (0) puntos dos (2) veces en el SEPC, la validez maxima se
reduce a la mitad (1/2) de la correspondiente a su edad. Si en los dos (2) afios anteriores a la fecha
de finalizacién del trdmite el conductor alcanzo6 los cero (0) puntos tres (3) veces o mas en el
SEPC, la validez maxima se reduce en tres cuartos (3/4) de la correspondiente a su edad. La
autoridad otorgante de las licencias de conducir podra determinar periodos de validez distintos a
los indicados en el presente articulo o modificar las fechas de caducidad de habilitaciones ya
emitidas, al sélo efecto de unificar las fechas de vencimiento de las distintas clases de licencias

cuando fuesen de un mismo titular.

3.2.7 Conductores principiantes. El conductor que obtiene su licencia por primera vez, tanto para
motovehiculos o para automoviles, tiene la condicion de conductor principiante por dos (2) afios. La
Licencia le es otorgada por el plazo antes referido.

Durante los primeros seis (6) meses debe conducir llevando visible en la parte inferior del
parabrisas y la luneta del vehiculo, un distintivo de diez (10) por quince centimetros (15 cm) con la
letra “P” en color blanco sobre fondo verde que identifica su condicion de principiante. El distintivo
es entregado por la entidad otorgante junto con la licencia habilitante. En esos seis (6) primeros
meses, no podra circular por arterias donde se permitan velocidades superiores a setenta
kilometros (70 km) por hora.

Durante todo el periodo en que mantenga la condicién de Conductor Principiante, debera observar
los “Niveles de alcohol en sangre para conductores” previstos en el articulo 5.4.4 de este Cédigo.
La condicion de Conductor Principiante y las restricciones que de ella se desprenden, se aplica a
todos quienes circulen por la Ciudad de Buenos Aires, con independencia de la jurisdiccion que
haya otorgado la Licencia, aun cuando en éstas la condicién de Conductor Principiante tenga una

duracién diferente 0 no contemple tal condicion.



3.2.8 Requisitos para la obtencioén por primera vez.

Son requisitos para obtener por primera vez la licencia de conductor:

a)
b)

c)

d)

f)

g9)

h)

)

Tener la edad minima de acuerdo a la categoria de licencia correspondiente.

Saber leer. Sélo para obtencién de licencias profesionales clases C, D o E, saber leer y
escribir en idioma espafiol.

Tener domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires acreditado en su Documento Nacional de
Identidad.

Abonar el arancel que se establezca en la ley tarifaria vigente, cuando no estuviere
exceptuado.

Presentar certificado de libre deuda de infracciones de transito.

En el caso de otorgamiento a menores de edad, contar con autorizacion suficiente de padre,
madre u otro representante legal, cuya retractacion implica, para la autoridad que la expide, la
obligacion de anularla y disponer su secuestro si no hubiere sido devuelta. Esta autorizacién
debe ser revalidada cada vez que se renueve la licencia, mientras el solicitante sea menor de
edad.

Declarar bajo juramento que no se padecen o hayan padecido afecciones cardioldgicas,
neuroldgicas, psicopatoldgicas o sensoriales que afecten la aptitud para conducir.

Aprobar un examen meédico psicofisico, en el que se determine su aptitud fisica, visual,
auditiva y psiquica para conducir.

Para su obtencion por primera vez 0 en los casos especiales que determina este Cadigo,
concurrir al curso de capacitacion dictado por la entidad otorgante o por quien esta decida v,
al finalizar el mismo, aprobar un examen tedrico sobre conduccién, normas de transito y
prevencion de incidentes viales de acuerdo a los contenidos del Manual del Conductor que se
cita en el articulo 3.4.3, y sobre deteccion de fallas en los elementos de seguridad del
vehiculo. En el caso especial de personas que no sepan leer textos en espafol, podran
obtener su licencia de conducir no profesional cumpliendo los requisitos de este inciso en su
idioma, siempre que el material necesario para el curso y el examen se encuentre
convenientemente traducido. A tal fin, el Jefe de Gobierno puede celebrar los convenios
correspondientes con las representaciones diplométicas de los paises que lo deseen.

Para su obtencion por primera vez o en los casos especiales que determina este codigo,
aprobar un examen practico de idoneidad conductiva que incluya reacciones y defensas ante
imprevistos, detencién y arranque en pendientes y estacionamiento. Debe realizarse en un
vehiculo correspondiente a la clase de licencia solicitada, que ademas cumpla con todas las
prescripciones legales de seguridad y documentacion. Debe utilizarse un circuito de prueba o
un area urbana de bajo riesgo. Si la entidad otorgante dispone de simuladores de manejo

conductivo, debe aprobarse la prueba en ellos como fase previa a esta etapa.



K)

No hallarse inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios/as Morosos/as creado por Ley
N° 269 # (B.O.C.B.A. N° 852). Por via reglamentaria se establecen los mecanismos de
excepciéon determinados en la citada norma.

Cuando el solicitante de licencia de conducir por primera vez presente denuncia policial del
robo, hurto o pérdida del Documento Nacional de Identidad, se aceptara la acreditacién de
identidad mediante Cédula de Identidad del Mercosur o Pasaporte, siempre que se
encuentren vigentes. Ademas deberd presentar obligatoriamente el comprobante de inicio del
trdmite de reposicion del DNI ante el Registro Civil y certificacion fehaciente expedida por
autoridad publica reconocida que acredite su domicilio registrado en la Ciudad de Buenos
Aires. Este procedimiento se establece sin perjuicio del oportuno cumplimiento de lo

determinado en el inciso c) al momento de la primera renovacion.

3.2.9 Requisitos para la renovacion.

Son requisitos para la renovacion por vencimiento de la licencia de conductor:

a)

b)

d)

e)

f)

Que no haya transcurrido mas de un (1) afio desde su vencimiento. Si transcurrié dicho plazo,
se considera como tramitacién de licencia nueva, debiendo ademas cumplir en todos los
casos lo establecido en el inciso d) del presente articulo y, en el caso de licencias clase D, lo
establecido en el inciso e). El solicitante incurso en este inciso no tiene la condicion de
conductor principiante.

Son de aplicacion los incisos c¢), d), e), f), g), h) y k) del articulo 3.2.8.

Concurrir a una clase de actualizacion de normas de transito y prevencion de incidentes
viales dictada por la autoridad otorgante o por quien esta decida.
Se exceptla de la obligacion establecida en este inciso a los poseedores de licencia de
conductor profesional de taxi que hayan aprobado el curso especifico contemplado en el
articulo 12.7.2 del presente Cédigo y hayan obtenido el Certificado de Formacién Profesional
Permanente en el transcurso del afio anterior a la fecha de renovacion.

Tener el puntaje necesario que se establezca, de acuerdo a los informes requeridos al
Registro de Antecedentes de Transito.

Para renovacion de licencia clase D, presentar el certificado de antecedentes penales referido
en el inciso c) del articulo 3.2.14.

Cuando el solicitante de renovacion de su licencia de conducir presente denuncia policial del
robo, hurto o pérdida del Documento Nacional de Identidad, se aceptara la acreditacion de
identidad mediante Cédula de Identidad del Mercosur o Pasaporte, siempre que se
encuentren vigentes. Ademas, debera presentar obligatoriamente el comprobante de inicio
del trdmite de reposicion del DNI ante el Registro Civil y certificacion fehaciente expedida por
autoridad publica reconocida que acredite su domicilio registrado en la Ciudad de Buenos

Aires. La licencia de conducir otorgada en estas circunstancias tendra una validez de ciento



ochenta (180) dias corridos, renovables por igual periodo de ser necesario. El titular debera
presentar el DNI ante la entidad otorgante, oportunidad en que se emitira la licencia con los

plazos de validez correspondientes establecidos en el articulo 3.2.6.

3.2.10 Desaprobacion de examenes.
Los examenes tedricos y practicos establecidos en el articulo 3.2.8 son eliminatorios y deben
rendirse en el orden establecido en dicho articulo. Aquellos aspirantes que no aprueben alguno de

estos examenes podran volver a rendir los mismos en los plazos que establezca la reglamentacion.

3.2.11 Contenido de las licencias.

La licencia de conductor debe contener los siguientes datos:

a) Numero en coincidencia con el del Documento Nacional de Identidad del titular.

b) Apellido, nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio, fotografia y firma del titular.

c) Clase de licencia, especificando tipo de vehiculos que habilita a conducir.

d) Identificacion de prétesis que debe usar o condiciones impuestas al titular para conducir.

e) Fecha de otorgamiento y de vencimiento e identificacién del funcionario y organismo que la
expide.

f) Grupo y factor sanguineo del titular.

La autoridad que expide la licencia debe comunicar estos datos en forma inmediata al Registro de

Antecedentes de Transito de la Ciudad de Buenos Aires.

3.2.12 Modificacion de datos.

El titular de una licencia de conductor debe denunciar a la brevedad cualquier cambio de los datos
consignados en ella.

La licencia caduca de pleno derecho, a los noventa (90) dias de producido el cambio no

denunciado.

3.2.13 Suspension por ineptitud.
La autoridad expedidora puede suspender la licencia de conductor cuando compruebe que el titular
de la misma no se encuentra apto psicofisicamente para conducir. Por via reglamentaria se

establecen los plazos para solicitar reconsideracion de los examenes correspondientes.

3.2.14 Conductor profesional.

a) El titular de una licencia de conductor de la clase C, D o E tiene el caracter de conductor
profesional. Para que le sea expedida la misma se debe acreditar antigledad mayor a un (1)
afio en la clase B, realizar los cursos y aprobar los examenes correspondientes. También

tendran caracter profesional las licencias que habilitan para conducir ciclomotores y



b)

c)

d)

f)

9)

motocicletas destinados a la entrega a domicilio a titulo oneroso de alimentos o a servicio de
cadeteria, mensajeria o similar, correspondientes a cada subdivisién de la clase A. Para su
obtencion debe acreditarse antigiiedad mayor a un (1) afio en la respectiva subclase.

No pueden obtener por primera vez licencia de conductor de caracter profesional los mayores
de sesenta y cinco (65) afios. En el caso de renovacion de la misma, se debe analizar, previo
examen psicofisico, cada caso en particular. En todos los casos, la actividad profesional debe
ajustarse en lo pertinente a la legislacion y reglamentacién sobre Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

Para obtener la licencia de la clase D y sin perjuicio de los requisitos establecidos en el
articulo 3.2.8, el solicitante debe acompafar el certificado de antecedentes penales expedido
por el Registro Nacional de Reincidencia, denegandosele su otorgamiento en los casos que
se establecen en el articulo 3.2.15.

Los cursos y los exdmenes establecidos en los incisos i) y j) del articulo 3.2.8 deben tener un
contenido diferenciado y reforzado hacia la especialidad del aspirante a conductor
profesional. Sin perjuicio de ello, los aspirantes a licencia de conductor clase D por primera
vez deben aprobar un examen tedrico acerca de: ubicacion de hospitales publicos, ubicacion
de las sedes principales de los tres poderes de los gobiernos nacional y de la ciudad,
ubicacién de las principales terminales de transporte, ubicacion de los cementerios de la
Ciudad y conocimiento de las principales arterias de la red troncal.

Los conductores de vehiculos para transporte de sustancias peligrosas y maquinaria especial
deben cumplir, ademas, los requisitos que establezca la reglamentacion.

Aquellos aspirantes que obtengan por primera vez la licencia de conductor profesional y cuyo
objeto sea el manejo de vehiculos de seguridad o emergencias, deben ser acompafados los
primeros seis meses por otro conductor profesional idéneo y experimentado.

Para obtener la licencia de conductor de cualquiera de las subdivisiones profesionales de la
clase A, se debe concurrir a un curso teorico-practico de capacitacién especial relacionado
con la especialidad dictado por la autoridad otorgante o por quien esta decida y, al finalizar el

mismo, aprobar el examen correspondiente.

3.2.15 Denegacion por antecedentes penales.

Se puede denegar la licencia de conductor profesional clase D en todas sus subclases cuando el

solicitante acredite antecedentes penales por delitos contra la integridad sexual (Titulo Ill, Codigo

Penal # ), delitos contra la libertad individual (Titulo V, Capitulo I, Codigo Penal # ), homicidio

doloso, lesiones graves y gravisimas dolosas, robo cometido con armas o por delitos con

automotores o en circulacién y todo otro delito que hubiese sido cometido con la utilizaciéon de un

vehiculo afectado a servicio publico.



Cuando el solicitante acredite antecedentes penales por delitos no contemplados en el péarrafo
anterior, la licencia sera tramitada siguiendo el procedimiento habitual utilizado para aquellos
solicitantes que no acreditan antecedente penal alguno.

El procedimiento de aplicacion del presente articulo se establece por via reglamentaria.

3.2.16 Veteranos de Malvinas.
Se exceptla de cualquier arancel de obtencién o renovacion de licencias de conducir en cualquier

categoria a los veteranos de la guerra de Malvinas, previa acreditacién de dicha condicion.

3.2.17 Requisitos para personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad que estén en condiciones de conducir con las adaptaciones
pertinentes, pueden obtener la licencia de conductor si cumplen los demas requisitos sefialados en
el articulo 3.2.8.

En caso de discapacidad sobreviniente, la nueva licencia que se otorgue tendra validez de un (1)
afio la primera vez.

Los criterios médicos, adaptaciones necesarias Yy otras exigencias se establecen por

reglamentacion.

3.2.18 Solicitud de duplicados.

En cualquier circunstancia, el titular de una licencia de conducir puede solicitar un duplicado de la

misma ajustado a los siguientes requisitos:

a) Lalicencia debe encontrarse vigente al momento de solicitar el duplicado.

b) En caso de solicitud de duplicado por pérdida, hurto o robo de la licencia, debe presentarse la
constancia de denuncia policial correspondiente, siendo de aplicacién lo dispuesto en el
inciso f) del articulo 3.2.9.

C) Debe presentar una declaracion jurada respecto de la inalterabilidad de las condiciones
psicofisicas y de los demas datos obrantes en la licencia de conducir original.

d)  Son de aplicacion el inciso d) del articulo 3.2.8 y el d) del articulo 3.2.9.

e) La entidad otorgante determina los mecanismos y entidades que podran intervenir en la

distribucion de duplicados dentro y fuera del territorio de la Republica Argentina.

CAPITULO 3.3
ESCUELAS DE CONDUCTORES

3.3.1 Obligacion.
Los locales, permisionarios, instructores, vehiculos, planes de estudio y, en general, el

funcionamiento de las Escuelas de Conductores de automotores se rigen por lo establecido en el



presente capitulo y su reglamentacion.
La entidad otorgante de las licencias de conducir es la encargada de entregar las autorizaciones

correspondientes para desarrollar esta actividad y del control del cumplimiento de sus condiciones.

3.3.2 Requisitos de los locales.

Los locales donde funcionen las escuelas de conductores deben estar ubicados en la Ciudad de
Buenos Aires y estar habilitados como Instituto de Ensefianza, Instituto Técnico o Academia por el
area competente.

Ademas, deben contar con por lo menos dos (2) instructores que cumplan lo establecido en el
articulo 3.3.4 y con por lo menos dos (2) vehiculos que cumplan lo establecido en el articulo 3.3.5

para cada clase de licencia a capacitar.

3.3.3 Exigencias a los permisionarios.

Los permisionarios de las escuelas de conductores deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de veintian (21) afios.

b) Presentar constancia de aportes previsionales e impositivos exigidos para la actividad
comercial.

C) Mantener actualizados dos libros de actas previamente rubricados por la autoridad otorgante
de las licencias, uno para asentar diversos datos correspondientes a los aspirantes y otro
para las altas y bajas que se produzcan de vehiculos y de instructores, con el detalle que
establezca la reglamentacion.

d) Poseer pdliza de seguro por eventuales dafios emergentes de la ensefianza.

3.3.4 Exigencias a los instructores.

La habilitacion o matricula de instructor es otorgada por periodos de dos (2) afios, cumpliendo los

siguientes requisitos:

a) Ser mayor de veintiin (21) afios y tener titulo secundario.

b) Poseer licencia de conductor vigente expedida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
de acuerdo a los siguientes criterios:
Clase A con una antigiedad minima de dos (2) afios, para ensefiar manejo de
motovehiculos.
Clase D con una antigiedad minima de dos (2) afios, para ensefar a los aspirantes a las
clases B, C o D indistintamente.
Clase E o G con una antigiedad minima de un (1) afo, para ensefiar a los aspirantes a las
clases E o G, respectivamente.

C) Inexistencia de impedimentos en cuanto a antecedentes penales, en los mismos términos

gue los establecidos en el articulo 3.2.15 para la obtencion de licencia profesional de



conductor clase D. A tal fin, debe presentarse el certificado correspondiente cada vez que se
solicite o renueve la matriculacion.

d) Presentar certificado de libre deuda de infracciones de transito cuando obtengan por primera
vez y cada vez que renueven su matriculacion.

e) Acreditar relacion contractual con una escuela de conductores habilitada en la Ciudad de
Buenos Aires cuando obtengan por primera vez y cada vez que renueven su matriculacion.

f) Si la licencia de conductor que posee tiene una antigiiedad mayor a dos (2) afios, cumplir con
una evaluacion de aptitud psicoldgica.

g) Aprobar un examen tedrico sobre los mismos temas requeridos para un conductor
profesional, con contenidos especiales de acuerdo a lo que establezca la reglamentacion, y

ser examinado en su capacidad o aptitud para transmitir esos conocimientos.

3.3.5 Exigencias a los vehiculos.

Los vehiculos que se presenten para su habilitacibn deben cumplir los siguientes requisitos, sin

perjuicio de los otros de caracter general:

a) Estar radicados en la Ciudad de Buenos Aires.

b) Notener mas de diez (10) afios de antigledad.

C) Estar asegurados de acuerdo a lo que establezca la reglamentacion.

d) Poseer certificado de verificacion técnica vigente, el cual debe ser renovado en los plazos
gue establezca la reglamentacion.

e) Tener doble comando para frenos y embrague, cuyo buen funcionamiento debe ser
acreditado en el certificado de verificacion técnica.

f) Tener un espejo retrovisor adicional ubicado en su parte central para ser utilizado por el
instructor y espejo retrovisor externo derecho.

g) Tener inscripto en sus laterales el nombre, domicilio y nUmero de habilitacién de la Escuela a

la cual pertenece y nimero interno asignado del vehiculo.

3.3.6 Exigencias a los aspirantes.

Para poder inscribirse en las Escuelas de Conductores, el aspirante debe tener una edad no
inferior a la correspondiente a los seis (6) meses previos a la minima necesaria para que la persona
obtenga su licencia.

Es obligatoria la concurrencia y la aprobacion de los cursos teoricos y préacticos dictados por las

Escuelas para la obtencion del certificado correspondiente.

3.3.7 Caracteristicas de los cursos.
Los cursos tedricos deben ser previamente aprobados por la entidad otorgante de las licencias y

tener una duracién minima de cinco (5) horas, con asistencia controlada.



Se debe utilizar el Manual del Conductor de la Ciudad de Buenos Aires como texto basico para su

dictado y reforzar sus contenidos de acuerdo a la categoria de licencia a la que se aspira.

El comienzo de la practica conductiva por parte del alumno estara condicionada a la asistencia y

aprobacién del curso tedrico correspondiente y debe llevarse a cabo sélo en las Pistas de

Aprendizaje del Gobierno de la Ciudad o en las playas o zonas autorizadas.

3.3.8 Otras obligaciones.

a)

b)

d)

Las escuelas de conductores deben comunicar, dentro de los cinco (5) dias de producido,
cualquier cambio en la titularidad de la propiedad de los establecimientos y las bajas que se
produzcan de instructores o vehiculos.

Si la escuela posee méas de un local, cada uno de ellos debe cumplir lo establecido en el
articulo 3.3.2.

Las escuelas deben mantener actualizada semanalmente una estadistica referida a la
cantidad de alumnos concurrentes y al uso de las pistas de aprendizaje.

En todo momento, durante la ensefianza, se deben adoptar las precauciones necesarias para
gue la inexperiencia del aprendiz no origine dafios y utilizar en todo momento, en cuanto

corresponda, los elementos de seguridad del vehiculo.

3.3.9 Prohibiciones.

Queda prohibido a las escuelas de conductores:

a)

b)

c)
d)

Impartir clases a aspirantes no encuadrados en los limites de edad establecidos en el articulo
3.3.6.

Representar ante la entidad expedidora de las licencias de conducir a los aprendices en
cualquier tramite.

Prometer o asegurar la obtencion de la licencia de conducir.

Contar con personal, socios o directivos vinculados con la autoridad encargada de expedir las

licencias.

3.3.10 Sanciones.

a)

b)

La autoridad otorgante de las licencias de conducir puede suspender provisoriamente a los
propietarios, a los instructores o a los vehiculos de las Escuelas, en caso de incumplimiento a
cualquiera de las exigencias establecidas en el presente capitulo.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, la comprobacion de las siguientes
situaciones da lugar a la pérdida inmediata de la habilitacion del establecimiento:

- Disolucion de la sociedad.

Falta de funcionamiento durante un lapso mayor a tres (3) meses.

- No ajustarse los vehiculos a las condiciones exigidas para su habilitacion.



- No cumplir los lineamientos pedagdégicos establecidos.
- Cualquiera de las establecidas en el articulo 3.3.9.
C) Es causal de no renovacion de la habilitacién del establecimiento, registrar antecedentes de

mas de tres (3) sanciones durante el periodo previo.

3.3.11 Ensefianza no profesional.

Se autoriza la ensefianza no profesional para obtener la licencia de las clases A, B o C, siempre
qgue quien la imparta posea licencia de conductor como minimo de la misma clase para la que
ensefia y asuma las responsabilidades que establece la reglamentacion.

La actividad debe llevarse a cabo solo en las Pistas de Aprendizaje del Gobierno de la Ciudad o en

las playas o zonas autorizadas.

CAPITULO 3.4
EDUCACION VIAL

3.4.1 Objetivos.

a) Para el uso correcto de la via publica, el Poder Ejecutivo arbitrara los medios ante los
organismos pertinentes a fin de incluir la Educacion Vial en los niveles de ensefianza
preescolar, primaria, secundaria y superior y en las carreras de formacion docente, poniendo
especial atencion en: normas béasicas para el peaton, normas bdasicas para el conductor,
prevencién de incidentes viales, sefalizacién o dispositivos para el control de transito,
conocimientos generales de este Cédigo, primeros auxilios y educacion ambiental en relacion
con el transito de vehiculos.

b) La Autoridad de Aplicacion debe difundir medidas y formas de prevenir incidentes viales, a
través de campafas permanentes y masivas de educacion y prevencion vial. Asimismo, debe

afectar predios especialmente acondicionados para la ensefianza y practica de la conduccion.

3.4.2 Capacitacion de funcionarios.
Los funcionarios que tienen a su cargo aplicar este codigo deben concurrir a cursos especiales de

capacitacion y actualizacion.

3.4.3 Manual del conductor.

La autoridad de aplicacion del presente cédigo es la encargada de la actualizacion permanente del
Manual del Conductor de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno de la Ciudad asegura la disponibilidad sin cargo alguno, para quien lo requiera, de

ejemplares del citado manual en las escuelas estatales o privadas de cualquier nivel ubicadas en



su territorio y en todas sus dependencias administrativas relacionadas con la tematica del transito y

el transporte que atiendan al publico aunque sea en forma esporadica.

TITULO CUARTO
DE LOS VEHICULOS

CAPITULO 4.1
DISPOSICIONES GENERALES

4.1.1 Requisitos técnicos de los dispositivos.

Todos los dispositivos, elementos o sistemas que se detallan en el presente Titulo para su inclusion
en vehiculos, deben cumplir las prescripciones técnicas establecidas en la Ley Nacional de Transito
y Seguridad Vial N° 24449 # (B.O. N° 28.080) y su Decreto Reglamentario N° 779/95 # (B.O. N°
28.281) y sus ampliatorias y modificatorias. Si se especifican requisitos técnicos o normas a cumplir

distintos a los de la citada reglamentacion, prevalecen los del presente Codigo.

4.1.2 Condiciones minimas de seguridad.

Los vehiculos, cualquiera sea su tipo o sistema de movilidad, deben cumplir las siguientes

exigencias minimas:

a) Un sistema de frenos que permita, en forma segura y eficaz, reducir progresivamente la
velocidad sin perder el control, detener el vehiculo y mantenerlo inmovil.

b)  Un sistema de direccion eficaz, que permita el control del vehiculo.

C) Un sistema de suspension que atenle los efectos de las irregularidades de la superficie de
circulacion, y contribuya a su adherencia y estabilidad.

d) Un sistema de rodamiento con cubiertas neumaticas o de elasticidad equivalente, con las
inscripciones reglamentarias.

e) Un sistema de iluminacion externo que permita su visualizacién, sentido de marcha y la
estimacion de sus dimensiones a distancia, en momentos de baja luz natural.

f) Un sistema retrovisor amplio, permanente y efectivo.

g) Estar construidos de tal forma que protejan a sus ocupantes y no posean elementos

agresivos externos.

4.1.3 Requisitos para automotores.

Los automotores deben tener, como minimo, los siguientes dispositivos de seguridad:

a) Cinturones y cabezales de seguridad normalizados, con los anclajes correspondientes, de los
tipos, en las plazas y en la forma establecida en la reglamentacion del inciso a) del articulo 30
de la Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial N° 24449 # (B.O. N° 28.080).



f)
9)
h)

)
K)

Paragolpes delanteros y traseros, en la forma y con las dimensiones que establezca la
reglamentaciéon y guardabarros en correspondencia con sus ruedas.

Dispositivo de limpieza, lavado y desempafiado de parabrisas.

Una bocina, segun prototipo homologado.

Dispositivo catalizador de los gases de escape, a partir de que lo establezca la
reglamentacion.

Dispositivo silenciador que atenue el ruido de las explosiones del motor.

Proteccion contra encandilamiento solar.

Vidrios de seguridad transparentes que cumplan los requisitos establecidos en la norma
IRAM-AITA 1H3-1 # . A los fines del control del grado de tonalidad, se deben distinguir a los
ocupantes del vehiculo a corta distancia.

Dispositivo para corte rapido de energia.

Sistema motriz de retroceso.

Trabas de seguridad para capot, baul y puertas, tales que impidan su apertura inesperada.
En particular, los automdviles con puertas laterales traseras deben poseer cerraduras con
traba de seguridad para nifios para evitar su apertura accidental desde el interior.

Sistema de mandos e instrumental ubicado delante del conductor, de facil accionamiento y
visualizacion.

Fusibles interruptores automaticos, ubicados en forma accesible y en cantidad suficiente, de

modo tal que su interrupcion no anule todo el sistema.

4.1.4 Casos especiales.

Se establecen los siguientes requisitos para los vehiculos que a continuacién se detallan:

a)

b)

c)

d)

Los vehiculos habilitados para el servicio de transporte colectivo de pasajeros de corta, media
y larga distancia, turismo, transporte escolar y de carga que circulen por el territorio de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, deben estar provistos de tacografo.

Los vehiculos dedicados al transporte de volquetes deben cumplir con las especificaciones
gue establezca la reglamentacion.

Las ambulancias, de acuerdo a su tipo, deben cumplir los requisitos técnicos establecidos en
la norma IRAM 16030 #. Por reglamentacion se establecen los plazos de adecuacion a la
norma citada del parque habilitado.

Se prohibe el uso de gas licuado de petr6leo como combustible para el accionamiento de
vehiculos automotores.

Los vehiculos propulsados a gas natural comprimido (GNC), deben cumplir con las normas y
resoluciones que al respecto dicta el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Se

prohibe la utilizacién de todo tipo de aditamento o accesorio cuyo fin sea eludir o dificultar los



controles que se realicen. La Autoridad de Control del presente Cddigo es competente para

inspeccionar el cumplimiento de lo establecido en este inciso.

4.1.5 Sistema de iluminacioén en automotores.

Los automotores deben contar con los siguientes dispositivos de iluminacién:

a)
b)

Faros delanteros de luz blanca o amarilla en no mas de dos (2) pares, con luz alta y baja.
Luces de posicién que indiquen junto con las del inciso precedente las dimensiones del
vehiculo y el sentido de marcha, con estas tonalidades:

Delanteras de color blanco o amarillo.

Traseras de color rojo.

Luces laterales de color amarillo, cuando por el largo del vehiculo las exija la reglamentacion.
Luces indicadoras diferenciales de color blanco, cuando por el ancho del vehiculo las exija la
reglamentacion.

Luces de giro intermitentes de color amarillo, delanteras y traseras. En los vehiculos que
establece la reglamentacion, deben llevar otras a sus costados.

Luces de freno traseras de color rojo, que se enciendan al accionarse el pedal de freno antes
gue éste actie.

Luces para la placa de identificacién de dominio trasera.

Luces de retroceso de color blanco.

Luces de balizas intermitentes de emergencia que incluyan a las luces de giro.

Sistema de destello para las luces delanteras.

4.1.6 Sistema de iluminacién en otros vehiculos.

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g9)

Los vehiculos de traccién animal autorizados a circular por la Ciudad de Buenos Aires deben
cumplir lo establecido en el articulo 4.3.2 del presente Cédigo.

Los ciclorrodados deben cumplir lo establecido en el articulo 4.2.4 del presente Cédigo.

Los motovehiculos deben cumplir lo establecido en los incisos a), b), c), d), e) y g) del articulo
precedente.

Los acoplados deben cumplir con lo dispuesto en los incisos b), c), d), e), f) y g) del articulo
precedente.

Los vehiculos de transporte publico de pasajeros deben cumplir con lo dispuesto en el
articulo 4.1.5, sin perjuicio de lo establecido en el inciso c) del articulo 4.1.7.

La maquinaria especial debe cumplir con lo dispuesto en el articulo 4.1.5, excepto la luz alta.

La maquinaria vial debe cumplir con lo dispuesto en los incisos b) y c) del articulo 6.8.3.

4.1.7 Luces adicionales.



Esta prohibido en todos los vehiculos modificar el tipo y potencia de las luces originales de fabrica

correspondientes a su modelo.

También esta prohibido a cualquier vehiculo colocar faros o luces adicionales que no sean los

descriptos en el presente articulo, excepto el agregado de dos (2) faros rompeniebla y de hasta dos

(2) faros elevados con luces de freno.

a) Los camiones articulados o con acoplado deben tener tres (3) luces delanteras de color verde
y tres (3) traseras de color rojo.

b) Las gruas para remolque deben tener luces complementarias de las de freno y posicién, que
no queden ocultas por el vehiculo remolcado.

C) Los vehiculos para transporte colectivo de pasajeros deben tener cuatro (4) luces de
cualquier color, excepto el rojo, instaladas en la parte superior delantera y una (1) luz de color
rojo en la parte superior trasera.

d) Los vehiculos para transporte de escolares y de menores, deben tener las luces que se
establecen en el articulo 8.2.4 del presente Cadigo.

e) Los vehiculos policiales y de seguridad deben poseer balizas azules intermitentes.

f) Los vehiculos de bomberos y servicios de apuntalamiento, de explosivos u otros de
emergencia, deben poseer balizas rojas intermitentes.

g) Las ambulancias deben poseer las luces adicionales que se establecen en la norma IRAM
16030 # .

h) La maquinaria especial y los vehiculos de auxilio, reparacién o recoleccion de residuos en la

via publica, deben tener balizas amarillas intermitentes.

4.1.8 Placas oficiales de identificacion de dominio.

Todos los vehiculos motorizados, acoplados y semiacoplados destinados a circular por la via
publica deben llevar instaladas las placas oficiales de identificacién de dominio entregadas por la
autoridad competente de nivel nacional, tal como se establece en la Ley Nacional de Transito y
Seguridad Vial N° 24.449 # (B.O. N° 28.080) y su Decreto reglamentario N° 779/95 # (B.O. N°
28.281).

Es obligacién de los titulares, conductores o responsables del vehiculo que dichas placas se
encuentren siempre en buen estado de conservacion, sin pliegues y sin ningun tipo de aditamento
que impida o dificulte su visualizacion, y colocadas en posicion y forma normal en los lugares

reglamentarios.

4.1.9 Verificacion técnica obligatoria.
Para poder circular en la Ciudad de Buenos Aires, los conductores deben portar el certificado
vigente que acredite haber cumplido con la verificacion técnica periddica que evalle el estado de

funcionamiento de las piezas y sistemas relacionados con la seguridad activa y pasiva y la emision



de contaminantes y ruidos del vehiculo que conducen. En el caso de motovehiculos y automotores
particulares, esta obligacion rige a partir de la vigencia de la norma especifica en la materia en la
jurisdiccién donde esté radicado el vehiculo.

Sin perjuicio de ello, todo vehiculo que circule por la Ciudad de Buenos Aires debe cumplir los
requisitos minimos exigidos en las revisiones rapidas y Aleatorias que realice la autoridad

correspondiente.

4.1.10 Prohibicion general de modificaciones en vehiculos.

Queda prohibido circular en la via pablica con cualquier vehiculo al que se le haya realizado alguna
modificacion a cualquier caracteristica relacionada con factores de seguridad activa y pasiva,
potencia normal del motor, tipo o potencia de las luces, emisibn de gases contaminantes o
dispositivo silenciador del modelo de vehiculo aprobado en la Licencia para Configuracion de

Modelo otorgada por la autoridad nacional correspondiente.

CAPITULO 4.2
MOTOVEHICULOS Y CICLORRODADOS

4.2.1 Requisitos para motovehiculos.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 4.1.2, los motovehiculos, incluidos los ciclomotores,

deben estar equipados con los siguientes elementos:

a) Un dispositivo que asegure un frenado eficaz, rdpido o progresivo en todas las ruedas,
cualquiera sea su numero.

b) Dos (2) espejos retrovisores situados uno a cada lado del manubrio, de forma tal que permita
al conductor tener una visién hacia atrds no menor a setenta metros (70 m).

c) Guardabarros sobre todas sus ruedas, de modo que eviten que los detritos del camino sean
levantados por las mismas.

d) Un puntal de sostén retractil que permita la inmovilizacion del rodado cuando se encuentre
estacionado.

e) Dos (2) pedalines rebatibles recubiertos con un elemento antideslizante, de entre diez
centimetros (10 cm) y quince centimetros (15 cm) de largo, si corresponde, para uso
exclusivo del acompafiante.

f) Placa reflectante delantera, lateral y trasera ubicada con criterio similar a las luces de
posicién de los automotores. Las laterales deben colocarse de modo que permitan su facil
visualizacién a no menos de cien metros (100 m) y en condiciones atmosféricas nhormales.

g) Agarradera no metdlica, o cinta pasamanos fijada al cuadro o al asiento, para que el
acompafiante pueda asirse con ambas manos en aquellos motovehiculos de mas de

cincuenta centimetros cubicos (50 cm®).



h)

)

K)

Cubiertas neumaticas o de elasticidad equivalente en todas sus ruedas, en buen estado de
rodamiento. La profundidad del dibujo de los neumaticos no sera inferior a un milimetro (1
mm).

Velocimetro instalado al frente del conductor y en un angulo no mayor a cuarenta y cinco
grados (45°) del eje central longitudinal del vehiculo.

Parabrisas inastillable, inalterable y transparente que no deforme en ningun caso la vision,
cuando se trate de motovehiculo carrozado o con cabina o habitaculo. En los demés casos
pueden utilizarse estos parabrisas en forma optativa.

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas en el caso previsto en el inciso anterior.

Los ciclomotores y las motocicletas deben estar equipados con casco antes de ser librados a

la circulacion.

El cumplimiento de los requisitos antes establecidos sera responsabilidad de los empleadores, en

el caso de vehiculos utilizados laboralmente, por dependientes de empresas de mensajeria,

deliverys, cadeteria o similares.

4.2.2 Sistema de iluminacion.

Los motovehiculos, excepto ciclomotores, deben estar provistos con los siguientes elementos de

iluminacion:

a)

b)

En la parte delantera:

Un faro principal con luz alta y baja, de color blanco que se accione automaticamente con el
encendido del motor.

Dos (2) luces de giro.

En la parte trasera:

Dos (2) luces de giro color &mbar, montadas simétricamente.

Una (1) odos (2) luces que emitan luz roja.

Uno (1) o dos (2) dispositivos reflectantes de color rojo.

Una luz indicadora de frenado que emita luz roja.

Una luz blanca para iluminacion de la placa de identificacion de dominio.

Los motovehiculos que posean caja de carga o tengan acoplados un sidecar, deben llevar

dos (2) luces blancas indicadoras de su ancho.

Los ciclomotores deben estar provistos con los siguientes elementos de iluminacion:

a)

b)

En la parte delantera un faro que permita una buena visualizacién a una distancia no menor a
treinta metros (30 m).

En la parte trasera:



Una luz roja visible desde una distancia de sesenta metros (60 m) y un reflectante de igual
color.
Una luz blanca para iluminacién de la placa de identificacion.
Dos luces de giro color ambar, montadas simétricamente.
El cumplimiento de los requisitos antes establecidos sera responsabilidad de los empleadores, en
el caso de vehiculos utilizados laboralmente, por dependientes de empresas de mensajeria,

deliverys, cadeteria o similares.

4.2.3 Transporte de carga en motovehiculos y ciclorodados.

Los ciclomotores, motocicletas y ciclorrodados pueden transportar equipajes, bultos u otros objetos
siempre que se encuentren firmemente asegurados al vehiculo, no afecten su estabilidad ni
dificulten su conduccién y sélo si sus dimensiones no sobresalen de los extremos del manubrio o
de su longitud. Los ciclomotores y motocicletas que porten caja transportadora o baul, deberan
llevar una réplica autoadhesiva reflectiva y de similares dimensiones de la placa de dominio en su
cara posterior y de manera visible.

En los ciclomotores, la carga no puede superar los cuarenta kilogramos (40 kg) y en las
motocicletas, los cien kilogramos (100 kg).

En los motofurgones, las dimensiones de la carga no deberan sobresalir de los limites de la caja

transportadora.

4.2.4 Requisitos para ciclorrodados.

Los ciclorrodados deben poseer los siguientes requisitos de seguridad para su circulacion por la via

publica:

a) Un sistema de frenos que actle sobre sus ruedas. En el caso de las bicicletas, debe actuar
sobre las dos ruedas y accionarse desde el manubrio.

b) Una base de apoyo para el pie en cada pedal.

c) Timbre o bocina que permita llamar la atencion bajo condiciones de transito mediano.

d) Un espejo retrovisor colocado en forma tal que permita al conductor ver por lo menos a
setenta metros (70 m) de distancia hacia atrés.

e) Un elemento catadidptrico rojo, de superficie no inferior a veinte centimetros cuadrados (20
cm?) en la parte trasera.

f) Un elemento catadioptrico blanco, de superficie no inferior a veinte centimetros cuadrados
(20 cm?) en la parte delantera.

g) Un elemento catadiéptrico blanco, rojo o amarillo en los pedales y en los rayos de cada

rueda, visible de ambos lados.



h)  En marcha nocturna se debe utilizar una luz de color rojo orientada hacia atras y una luz de
color blanco o destellador orientada hacia delante, ambas visibles a no menos de cien metros

en el sentido correspondiente.

La Autoridad de Aplicacion establece en la reglamentacién el coeficiente minimo de intensidad

luminosa para los elementos catadidptricos exigidos en el presente articulo.

CAPITULO 4.3
MATEOS Y OTROS VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL

4.3.1 Requisitos de los mateos.

Los mateos deben cumplir las siguientes condiciones:

a) Estar provistos de ruedas con bandas de rodamiento de caucho o similar y los animales
dotados de herraduras.

b) Las galgas que lleven, deben estar dispuestas de manera que en ningdn caso sobresalgan
mas de diez centimetros (10 cm) de la parte mas saliente del vehiculo.

C) Las cadenas y demas accesorios moviles o colgantes deben estar sujetos al vehiculo de
modo que en sus oscilaciones no excedan su contorno ni se arrastren por el suelo.

d) Poseer tentemozos adecuados, tratandose de vehiculos de dos ruedas.

e) Cuando se trate de vehiculos de cuatro ruedas, deben contar con freno que accione al menos
sobre dos de ellas. Tratandose de vehiculos con mayor numero de ruedas, la reglamentacién

establece las condiciones exigibles para los frenos.

4.3.2 Otros requisitos.

Todo vehiculo de traccion animal autorizado a circular de acuerdo a lo establecido en el articulo

6.11.1, sin perjuicio de cumplir lo establecido en el articulo precedente, debe llevar los siguientes

dispositivos:

a) En la parte delantera: dos faros que sobresalgan de la estructura colocados simétricamente
en cada costado, que proyecten una luz blanca hacia delante y una luz roja hacia atras.

b) En la parte trasera: catadioptricos no triangulares de color rojo, colocados lo mas cerca

posible de los extremos del vehiculo.

TITULO QUINTO
DEL COMPORTAMIENTO EN LA ViA PUBLICA

CAPITULO 5.1
DISPOSICIONES GENERALES



5.1.1 Usuarios de la via publica.
Todo usuario de la via publica esta obligado a no entorpecer injustificadamente la circulacién y a no

causar peligro, perjuicios 0 molestias innecesarias a las personas o dafios a los bienes.

5.1.2 Acciones que afectan la seguridad vial.

Est& prohibido arrojar, depositar, instalar o abandonar sobre la via publica objetos, materiales o
magquinarias que entorpezcan o conviertan en peligrosa la circulacion de personas o vehiculos y la
detencion o el estacionamiento, excepto los elementos autorizados. En este Ultimo caso, se debe
advertir a los demas usuarios de la via publica mediante las sefiales reglamentarias
correspondientes.

También esté prohibido deteriorar la via publica y sus instalaciones, o producir en la misma hechos

gue modifiquen las condiciones de circulacion, parada o estacionamiento.

5.1.3 Sefalizacion de obstaculos o peligros.
Quienes formen obstaculos o generen peligro para la circulacion por imprevistos o causa de fuerza
mayor, tienen la obligacion de removerlos inmediatamente, y mientras ello no ocurra advertir

eficazmente a los demas usuarios de la via publica, tanto de dia como de noche, el riesgo creado.

5.1.4 Emisién de perturbaciones y contaminantes.

Esta prohibido emitir perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases, humo, combustible no
guemado y otros contaminantes en la via publica por encima de los limites establecidos.

Se prohibe la circulacion de vehiculos motorizados sin el correspondiente dispositivo silenciador de
las explosiones o con cualquier modificacion al sistema de escape.

Las leyes pertinentes establecen los limites, procesos y procedimientos que detecten tales

emisiones.

CAPITULO 5.2
DE LOS CONDUCTORES EN GENERAL

5.2.1 Condiciones para conducir.

Los conductores deben verificar antes de ingresar a la via publica que tanto él como su vehiculo
estan en adecuadas condiciones de seguridad, bajo su responsabilidad. Su estado psicofisico debe
ser tal que le permita controlar su vehiculo y realizar las maniobras necesarias en la via publica. Se
deben extremar las precauciones cuando se circule cerca de nifilos, ancianos 0 personas con

discapacidad.



También deben mantener la mayor libertad en sus movimientos, el campo visual suficiente y una
atencion permanente que garantice su seguridad, la de los pasajeros transportados y la de los

demas usuarios de la via publica.

5.2.2 Obligacion de exhibir documentos.

Ante el simple requerimiento de la Autoridad de Control, los conductores deben exhibir la
documentacion que se detalla a continuacion, la que no puede retenerse, excepto en los casos
contemplados en el articulo 5.6.1 del presente Cédigo:

a) Documento de identidad.

b)  Licencia de conducir vigente que lo habilite para el tipo de vehiculo que corresponda.

c) Cédula de identificacion del automotor.

d) Comprobante de seguro obligatorio en vigencia.

e) Certificado de verificacion técnica vehicular vigente.

5.2.3 Cedula de identificacion del automotor.
La simple tenencia de la cédula de identificaciéon del automotor del vehiculo correspondiente
habilita para conducir el mismo. En el caso de conductores no titulares, la misma no debe

encontrarse vencida.

5.2.4 Prohibiciones.

Esta prohibido a los conductores:

a) Transportar un numero de personas superior a la cantidad de plazas del vehiculo
correspondiente.

b)  Distribuir la carga de forma que dificulte su visién o su capacidad de conduccion.

c) Transportar personas menores de doce (12) afios en los asientos delanteros. También esti
prohibido transportar bebés o nifios en brazos en los asientos delanteros

d) Transportar animales sueltos.

e) Conducir utilizando auriculares o sistemas de comunicacion de operacion manual continua.

f) Circular con un vehiculo cuyo parabrisas, cualquiera sea la causa, impida obtener una vision
diafana de la via publica.

g) Abrir las puertas del vehiculo durante la circulacion.

h)  Cargar combustible con las luces encendidas y el motor del vehiculo en marcha, siendo
responsables los conductores y expendedores por las consecuencias que el incumplimiento
causare.

i) Mantener encendido el motor cuando el vehiculo se encuentre detenido mas de dos (2)

minutos en el interior de un tanel o en lugar cerrado.



5.2.5 Prohibicién de competencias en la via publica.

Esta prohibido disputar u organizar competencias de destreza o velocidad con cualquier vehiculo
en la via publica, excepto aquellas autorizadas de acuerdo a lo normado en el articulo 2.1.10 del
presente Cédigo.

Se consideran agravantes la violacion de otras normas de transito y el empleo de vehiculos
modificados o preparados para aumentar su velocidad méaxima normal o la potencia de su motor.
La comprobacion de lo expresado en el parrafo precedente implica la inhabilitacion permanente

para conducir automotores en la via publica, sin perjuicio de las otras sanciones que correspondan.

CAPITULO 5.3
DE LOS CONDUCTORES DE MOTOVEHICULOS Y CICLORRODADOS

5.3.1 Regla general.
Los conductores de motovehiculos y ciclorrodados tienen los mismos derechos y obligaciones que

los demas conductores de vehiculos, excepto los que por su naturaleza no les sean aplicables.

5.3.2 Obligaciones.

Todo conductor de motovehiculo o ciclorodado debe observar la siguiente conducta:

a) Cuando se conduzcan ciclorodados en calzadas que se compartan con vehiculos
automotores, se debe portar Documento Nacional de Identidad o Cédula de Identidad.

b)  Mirar hacia el frente y con una pierna de cada lado, de modo de tener pleno dominio de los
mecanismos de conduccion, sujetando el manubrio con ambas manos. En los motovehiculos
gue los posean, llevar los pies apoyados en los posapiés laterales.

C) No llevar méas de un acompafiante y siempre que el vehiculo cuente con doble asiento. Se
permite el uso de un asiento adicional para el acompafante si cuenta con posapiés y
agarradera.

d) No llevar acompafiante si éste viaja en una posicion tal que interfiera en la conduccion o
control del vehiculo. Debe sentarse en la misma posicién que el conductor atras de este y no
impedir ni limitar sus movimientos.

e) Esté prohibido remolcar o empujar a cualquier otro vehiculo.

f) Estd prohibido circular asidos a otro vehiculo o enfilados inmediatamente tras otros
automotores.

g) En el caso de conductores de ciclomotores y de motocicletas no llevar acompafiantes
menores de dieciséis (16) afios.

h)  Cumplir lo establecido en el articulo 4.2.3 respecto del transporte de carga en este tipo de

vehiculos.



CAPITULO 5.4
CONDICIONES PSICOFISICAS DE LOS CONDUCTORES

5.4.1 Regla general.

Esta prohibido conducir con impedimentos fisicos no contemplados en la licencia habilitante, o con
alteraciones psiquicas o habiendo consumido o incorporado a su organismo, por cualquier método,
sustancias que disminuyan la aptitud para conducir.

Se considera disminuida la aptitud para conducir cuando existe somnolencia, fatiga o alteracion de
la coordinacién motora, la atencion, la percepcion sensorial o el juicio critico, variando el

pensamiento, ideacion y razonamiento habitual.

5.4.2 Obligacion de los conductores.

Todo conductor estd obligado a someterse a las pruebas que realice la autoridad de control
establecidas en el presente codigo y su reglamentacion, ya sea de caracter circunstancial o0 como
parte de operativos, a fin de detectar el nivel de alcohol en sangre o la presencia en su organismo
de cualquier otra sustancia que disminuya su aptitud para conducir.

La negativa a realizar la prueba constituye falta. En este caso, a los fines de impedir que la persona
prosiga conduciendo, se presume el estado de alcoholemia positiva o de conducir bajo la accién de

estupefacientes.

5.4.3 Obligacion de la autoridad de control.
La autoridad de control realiza el control de alcoholemia o toxicolégico a los conductores de
cualquier tipo o clase de vehiculos utilizando instrumentos que garanticen la calidad de la medicion

o deteccién, adecuadamente certificados y calibrados.

5.4.4 Niveles de alcohol en sangre para conductores.

Est& prohibido conducir cualquier tipo de vehiculo con més de 0,5 gramos de alcohol por litro de
sangre.

Para quienes conduzcan motovehiculos, queda prohibido hacerlo con mas de 0,2 gramos de
alcohol por litro de sangre.

Para quienes conduzcan vehiculos destinados al transporte de pasajeros, de menores y de carga;
0 sean Conductores Principiantes, queda prohibido hacerlo con mas de 0,0 gramos de alcohol por

litro de sangre.

5.4.5 Caso especial.
Esta prohibido ocupar la plaza de acompafiante en motovehiculos con mas de 0,5 gramos de

alcohol por litro de sangre, excepto que la persona se ubique en un habitaculo externo al vehiculo



propiamente dicho. La autoridad de control actia en forma analoga al caso del conductor siendo de

aplicacion las demas reglas establecidas en el presente Capitulo.

5.4.6 Pruebas de control de alcoholemia.

Las pruebas en la via publica para la deteccion del nivel de alcohol en sangre a los conductores
estan a cargo de la autoridad de control y consisten en determinaciones de tipo cualitativo y
cuantitativo.

Cuando el conductor alegue impedimentos de hecho que imposibiliten la practica de estas pruebas,
deben utilizarse otros procedimientos alternativos aprobados por reglamentacion.

Ante la imposibilidad de constatar el nivel de alcohol en sangre por cualquier causa atribuible al

conductor, se procede de igual forma que ante la negativa a realizar la prueba.

5.4.7 Procedimiento para casos de control de alcoholemia positivo.
Si el resultado de la prueba indica mayor nivel de alcohol en sangre que el permitido o si el
conductor se niega a efectuar dichas pruebas, el agente de control debe prohibirle continuar

conduciendo y ordenar la remocién del vehiculo.

5.4.8 Presencia de otras sustancias que disminuyen la aptitud para conducir.
Las pruebas para la deteccion en el organismo de cualquier otra sustancia que disminuya la aptitud
para conducir se establecen por reglamentacion y son sélo de tipo cualitativo. De resultar positivas,

la Autoridad de Control procede en forma anéloga a la especificada en el articulo 5.4.7.

5.4.9 Deteccion in fraganti.
Si en cualquier circunstancia un conductor tiene sintomas evidentes de tener disminuida su aptitud
para conducir, el agente de control debe dar parte a la autoridad sanitaria y proceder en forma

analoga a la especificada en el articulo 5.4.7.

CAPITULO 5.5
COMPORTAMIENTO EN CASO DE AVERIAS O INCIDENTES VIALES

5.5.1 Obligaciones en caso de incidentes viales.

Todo usuario de la via publica involucrado en un incidente de transito, esta obligado a solicitar
auxilio para atender a las victimas si las hubiere, a brindar su colaboracion para evitar mayores
dafios o peligro para la circulacion y a contribuir al esclarecimiento de los hechos. En particular,
deben:

a) Detenerse inmediatamente evitando crear mayor peligro para la circulacion.

b)  Denunciar el hecho ante la autoridad correspondiente.



c)  Suministrar sus datos personales, del vehiculo, de la licencia de conductor y del seguro
obligatorio a los demés siniestrados y a la autoridad interviniente. Si éstos no estan
presentes, deben dejar tales datos adheridos eficazmente al vehiculo o vehiculos dafiados.

d) Colaborar con la autoridad no modificando el estado de las cosas y las huellas u otras

pruebas Utiles para determinar la responsabilidad del hecho.

5.5.2 Sistema de evacuacion y auxilio.

La autoridad competente organiza un sistema de auxilio sanitario para emergencias
accidentolégicas, prestando, requiriendo y coordinando los socorros necesarios, armonizando los
medios de comunicacién y transporte, con el fin de atender la emergencia y trasladar a los

accidentados a los centros asistenciales.

5.5.3 Comportamiento general en caso de averias o imprevistos.

Si por causa de averia del vehiculo, caida de la carga o cualquier otro imprevisto se obstruye la
calzada, se debe prevenir a otros peatones y conductores con las luces intermitentes del vehiculo o
las balizas si correspondiere, y adoptar las medidas necesarias para permitir la libre circulacion en
el menor tiempo posible.

En el caso de uso de las balizas, las mismas deben cumplir los requisitos establecidos en la norma
IRAM-AITA 10031 # y se deben colocar por lo menos una a la distancia adecuada, del lado de
donde provienen los vehiculos si se trata de una arteria de sentido Unico, o una para cada lado si
es de doble sentido y el vehiculo esta ubicado en carriles adyacentes al eje de calzada. El
remolque de un vehiculo accidentado o averiado, so6lo puede realizarlo otro exclusivamente
destinado a ese fin.

Cuando se trate de un vehiculo destinado al transporte de sustancias peligrosas se aplican,
ademads, las normas especificas.

Cuando el conductor del vehiculo necesite descender a la calzada en cualquier circunstancia de las
contempladas en este articulo, se recomienda el uso de un chaleco de material reflactante de modo
de asegurar su visibilidad por parte de los otros conductores, sin ninguna otra prenda superpuesta.

Su uso sélo es obligatorio en hechos ocurridos en autopistas u otras vias rapidas.

5.5.4 Investigacioén y estadistica de incidentes viales.

Los incidentes de transito son estudiados y analizados a los fines estadisticos y para obtener
conclusiones que permitan aconsejar medidas para su prevencion.

La Autoridad de Aplicacion, por intermedio de un equipo profesional especializado, recopila los
datos en una ficha o formulario siniestral que se establece por reglamentacion, elabora los datos
estadisticos y envia esta informacion actualizada al Registro de Antecedentes de Transito para su

consulta por cualquier organismo publico o privado que lo requiera.



En los casos de incidentes de transito en los que se instruya sumario penal, se debe tomar

conocimiento del mismo una vez cerrada la instruccién, a fin de confeccionar la ficha o formulario

siniestral.

En los demas casos, se debe requerir al organismo que tiene a su cargo el labrado del acta de

choque una copia de la misma, a fin de confeccionar la ficha o formulario siniestral.

CAPITULO 5.6
RETENCION PREVENTIVA

5.6.1, En general, los conductores, vehiculos y su documentacion pueden ser retenidos por el

tiempo necesario para las inspecciones que la autoridad de control realice en la via publica, tanto

aleatorias o como parte de operativos.

a)

b)

En particular la Autoridad debe impedir al conductor que contine conduciendo el vehiculo en

los siguientes casos:

En cualquiera de las situaciones contempladas en el capitulo 5.4 del presente cédigo.
Cuando conduzca en vehiculos sin habilitacion.

Cuando conduzca un vehiculo estando inhabilitados o con la habilitacién suspendida.
Cuando participe u organice competencias no autorizadas de velocidad o destreza en la

via publica.

Asimismo, debe retener las licencias habilitantes en los siguientes casos:

10-

Cuando estuvieran vencidas.

Cuando hubieran caducado por cambio de datos no denunciados oportunamente.
Cuando no se ajusten a los limites de edad correspondientes.

Cuando hayan sido adulteradas o surja una evidente violacién a los requisitos exigidos
en este Cadigo.

Cuando sea evidente la disminucion de las condiciones psicofisicas del titular, con
relacion a la exigible al serle otorgada, excepto a las personas con discapacidad
debidamente habilitadas.

Cuando el titular se encuentre inhabilitado o suspendido para conducir.

Cuando el conductor supere los limites de alcohol en sangre establecidos en el articulo
5.4.4 de este Caodigo.

Cuando se superen los limites de velocidad maximos establecidos en este Cédigo, solo
procede la retencién de licencias cuando exceda el mismo en mas de veinte kilbmetros
por hora (20 km/h).

Cuando se cruce la bocacalle habiendo iniciado el cruce con el seméforo en rojo.
Cuando se circule en motocicleta sin que alguno de sus ocupantes utilice correctamente

colocado y sujeto el casco reglamentario.



11-

13-

Cuando se circule por el carril exclusivo correspondiente al Metrobus, sin estar
autorizado a hacerlo.

Cuando se circule por la ciclovia sin estar autorizado a hacerlo, salvo cuando el
conductor, por razones de emergencia, asi lo justifigue y sea al solo efecto de
detenerse.

Cuando el conductor de un vehiculo cruce o inicie el cruce de vias férreas mientras las

barreras estén bajas o el paso no esté expedito.

Los vehiculos seran retenidos luego de labrar las actas de infraccion y de constatacion de su

estado general (con la firma de su conductor o constancia de su negativa a ello), en los

siguientes casos:

1.

Cuando no cumplan las exigencias de seguridad reglamentaria, labrando un acta
provisional, la que, salvo en los casos de vehiculos afectados al transporte por
automotor de pasajeros o carga, presentada dentro de los tres dias ante la autoridad
competente, acreditando haber subsanado la falta, quedara anulada. El incumplimiento
del procedimiento precedente convertira el acta en definitiva. La retencién durara el
tiempo necesario para labrar el acta excepto si el requisito faltante es tal que pone en
peligro cierto la seguridad del trdnsito o implique inobservancia de las condiciones de
ejecucion que para los servicios de transporte por automotor de pasajeros o de carga,
establece la autoridad competente. En tales casos, el conductor, y/o propietario, y/o
autorizado indicaran el lugar donde debe ser trasladado el rodado, para que se repare
el defecto o se regularicen las condiciones de ejecucion del servicio indicado, dicho
traslado sera con cargo al infractor.

Cuando son conducidos por personas no habilitadas para el tipo de vehiculos que
conducen, inhabilitadas, con habilitacién suspendida o que no cumplan con edades
reglamentarias para cada tipo de vehiculo. En tal caso luego de labrada el acta, el
vehiculo podra ser liberado bajo la conduccion de otra persona habilitada, caso
contrario el vehiculo serd removido y remitido a los depdsitos que indique la Autoridad
de Aplicacion donde sera entregado a quienes acrediten su propiedad o tenencia
legitima, previo pago de los gastos que haya demandado el traslado.

Cuando se comprobare que estuviere o circulare excedido en peso o0 en sus
dimensiones o en infraccién a la normativa vigente sobre el transporte de carga en
general o de sustancias peligrosas, ordenando la desafectacion y verificacién técnica
del vehiculo utilizado en la comision de la falta.

Cuando estén prestando un servicio de transporte de pasajeros o de carga, careciendo
del permiso, autorizacion, concesion, habilitacion o inscripcion exigidos o en excesos de
los mismos, sin perjuicio de la sancién pertinente, la Autoridad de Aplicacién dispondra

la paralizacion preventiva del servicio en infraccion, en el tiempo y lugar de verificacion,



ordenando la desafectacion e inspeccion técnica del vehiculo utilizado en la comision
de la falta, siendo responsable el transportista trasgresor respecto de los pasajeros y
terceros damnificados.

Cuando estando mal estacionados obstruyen la circulacién o la visibilidad u ocupen
lugares destinados a vehiculos de emergencias o de servicios publicos de pasajeros;
los que por haber sufrido deterioros no pueden circular y no fueren reparados o
retirados de inmediato, serdn remitidos a depdsitos que indique la Autoridad de
Aplicacion, donde seran entregados a quienes acrediten la propiedad o tenencia, fijando
la reglamentacion el plazo maximo de permanencia y el destino a darles una vez
vencido el mismo.

Cuando se encuentren abandonados en la via publica, en cuyo caso se aplica el
régimen establecido en la Ley N° 342 # (B.O.C.B.A. N° 915) y sus modificatorias y en
su correspondiente reglamentacion.

Cuando fueran detectados excediendo la velocidad méxima permitida para el tipo de
arteria correspondiente en cuarenta kildbmetros por hora (40 km/h) o més, de acuerdo a
las pautas limitadoras contempladas en el articulo 6.2.2 del presente Cdédigo. Este
procedimiento se aplica Unica y exclusivamente en puestos dotados de equipos de
captacion electrénica de infracciones. En tal caso, luego del labrado de las actas de
infraccion y constatacion de su estado general, se remitira el rodado de inmediato al
depdsito que indique la Autoridad de Aplicacion. El titular del vehiculo o persona
autorizada podra retirarlo una vez que el Controlador de Faltas haya dictado resolucion
administrativa en la causa, debiendo expedirse en el mismo dia en que se presente el

presunto infractor.

En todos los casos enunciados en los incisos anteriores, los gastos que demande el procedimiento

seran a cargo de los propietarios, conductores, tenedores y/o responsables de los automotores, y

deberan ser abonados previo al retiro del mismo.

d)

También pueden retenerse las cosas que creen riesgos en la via publica o se encuentren

abandonadas. Si se trata de vehiculos u otros elementos que pudieran tener valor seran

remitidos a los depdsitos que indique la Autoridad de Aplicacién, dandose inmediato

conocimiento al propietario si fuera habido.

La retencién de la documentacién de los vehiculos particulares de transporte de pasajeros

publicos, privada o de carga, se efectuara:

1-
2-

Cuando no cumpla con los requisitos exigidos en la normativa vigente.

Cuando esté adulterada o no haya verosimilitud entre lo declarado en la reglamentacion
y las condiciones facticas verificadas.

Cuando se infrinjan normas referidas especialmente a la circulacion de los mismos o su

habilitacion.



4-  Cuando estén prestando un servicio de transporte por automotor de pasajeros
careciendo de permiso, autorizacion, concesion, habilitacion o inscripcién exigidos en la

normativa vigente, sin perjuicio de la sancién pertinente.

5.6.2 Boleta de citacion del inculpado.

Cuando se hubiere procedido a la retencion de la licencia de conducir en los casos contemplados
en los puntos 7 al 13 del inciso b) del articulo 5.6.1, la Autoridad de Control procedera a entregar
en su lugar la Boleta de Citacion del Inculpado. Dicho documento habilitara al presunto infractor
para conducir el mismo tipo de vehiculo sélo por un plazo maximo de cuarenta (40) dias corridos,
contados a partir de la fecha de su confeccién. La Autoridad de Control procedera a remitir las
licencias retenidas a la Direccion General de Administracion de Infracciones en un plazo no mayor
de veinticuatro (24) horas.

El procedimiento de recuperacion de la licencia retenida se establece por reglamentacion.

TITULO SEXTO
DE LA CIRCULACION

CAPITULO 6.1
DISPOSICIONES GENERALES

6.1.1 Deber de precaucion.

Toda maniobra vehicular que se desarrolle en la via publica debe ser previsible y no significar
riesgo para peatones u otros vehiculos, debiendo realizarse de acuerdo a las pautas establecidas
en el presente codigo, excepto aquellas producidas por causa de fuerza mayor no atribuible al
conductor.

En el caso de los peatones, deben evitar detenerse en cualquier circunstancia en la calzada y sélo

atravesar la misma por los sectores autorizados.

6.1.2 Requisitos para circular.

Para poder circular con un automotor es indispensable:

a) Portar la licencia vigente que habilite a conducir el vehiculo en la clase correspondiente.

b)  Portar documentos personales y la cédula de identificacion del automotor. En caso de
extravio, robo o hurto, la cédula puede ser reemplazada por la denuncia policial
correspondiente y el titulo de propiedad, s6lo durante los quince (15) dias siguientes al
hecho.

C) Llevar el comprobante del seguro obligatorio vigente, conforme lo dispone el Articulo 68 de la
Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 # (B.O. N° 28.080).



d)

f)

9)

h)

Que el vehiculo, incluyendo acoplados y semiacoplados, tengan colocadas las placas
oficiales de identificacién de dominio que se establecen en el articulo 4.1.8.

Que los vehiculos del servicio de transporte de pasajeros, carga 0 maquinaria especial,
cumplan con las condiciones que le son exigibles y su conductor porte la documentacion
especial prevista en el presente cédigo.

Que el numero de ocupantes no exceda la capacidad para la que fue construido o habilitado y
no estorben la capacidad de maniobra del conductor.

Que el vehiculo y todas sus partes, y la carga transportada, tengan las dimensiones, potencia
y peso adecuados a la via que transita, y a las restricciones establecidas en las normas
vigentes para determinados sectores de la misma.

Portar un chaleco de material reflactante ubicado en forma accesible en el habitaculo del

vehiculo.

6.1.3 Cinturdn de seguridad. Obligacion de uso.

El conductor y los demas ocupantes deben utilizar los cinturones de seguridad abrochados en

todos los vehiculos, excepto motovehiculos y ciclorrodados, con las siguientes pautas y

excepciones:

a)

b)

c)

d)

Se debe utilizar el tipo de cinturon de seguridad inercial (tres puntos o de cintura) que
corresponda de acuerdo a la ubicacion del ocupante en el vehiculo. Los tipos de cinturon que
corresponden a las diversas plazas en los vehiculos son los establecidos en el Anexo C del
Decreto Nacional N° 779/95 # (B.O. N° 28.281), reglamentario de la Ley Nacional de Transito
y Seguridad Vial N° 24449 # (B.O. N° 28.080).
Cuando el pasajero sea menor de doce (12 ) afios o con una altura inferior a 1,50 metros,
debe utilizar el sistema o dispositivo de retencion infantil correspondiente a su peso y/o altura
debidamente homologado, que cumpla los requisitos establecidos en cualquiera de las
siguientes normas:
*IRAM 3680-1 y 3680-2 #(Argentina)
*FMVSS213 (Estados Unidos)

*UNECER44/04(Union Europea)

*AS/NZS 1754 (Australia y Nueva Zelanda)

*INMETRONBR 14.400 (Brasil).
Las bolsas de aire (air bags) en el vehiculo no sustituyen al cinturon de seguridad ni eximen
de la obligacioén de su uso.
Solo se exceptla de esta obligacion a los médicos o paramédicos cuando asistan enfermos
en la parte trasera de las ambulancias y a los bomberos que no viajen en el asiento delantero

de las autobombas.



6.1.4 Cabezal de seguridad. Uso correcto.
Cuando un ocupante de un vehiculo automotor se encuentre sentado en una plaza que tenga
instalado el cabezal de seguridad, si éste es regulable en altura se debe colocar de tal manera que

la parte mas elevada del mismo quede a la altura de la parte superior de la cabeza.

6.1.5 Reglas generales de circulacion vehicular.

Todas las arterias de la Ciudad poseen doble sentido de circulacién, excepto aquellas en las que
por ley se establezca sentido Unico en algun tramo de la misma o en toda su extension.

En todas las arterias de doble mano, la circulacion debe realizarse de tal manera que el eje de
calzada esté ubicado a la izquierda del vehiculo, excepto sectores en los que por un mejor
ordenamiento circulatorio se adopte el criterio inverso, para lo cual es obligatoria la instalacion de

una separacion fisica entre las calzadas.

6.1.6 Comportamiento durante la circulacion.

a) En ausencia de sefales o lineas demarcatorias que dispongan otra cosa, los vehiculos deben
circular por la parte derecha de la calzada en la direcciéon de su marcha, debiendo respetar
las vias o carriles exclusivos y los horarios establecidos para transitarlos.

b) Los vehiculos que circulen a la velocidad minima autorizada deben utilizar obligatoriamente el
primer carril disponible mas cercano a la acera derecha de acuerdo al sentido de circulacion
de la arteria correspondiente.

C) En las arterias de doble mano, los vehiculos no deben sobrepasar el eje de la calzada. Se
prohibe el giro en U o retome.

d) Esta prohibido a los automotores circular por aceras, plazas, parques y en general por zonas
destinadas exclusivamente a peatones.

e) Todo conductor que pretenda cambiar de arteria de circulacion, debe cerciorarse previamente
qgue la maniobra no genera peligro para los demas usuarios de la via publica y ceder el paso
cuando corresponda.

f) Est& prohibido arrojar hacia el exterior objetos o residuos desde cualquier vehiculo ubicado

en la via publica.

6.1.7 Obligaciones de los conductores que se incorporen o egresen de la circulacion.

Todo conductor que pretenda incorporarse a la circulacion desde un lugar privado debe hacerlo a
paso de hombre para que le permita detenerse en el acto cuando corresponda.

Si la arteria a la que pretende acceder esta dotada de un carril de aceleracion, debe incorporarse a

ella sin entorpecer la velocidad del transito.



Todo conductor que egrese de la via publica hacia garajes, playas de estacionamiento, estaciones

de servicio, etc., debe indicar previamente la maniobra con el uso de las luces intermitentes de

emergencia o balizas y, de ser necesario, con las sefiales manuales correspondientes.

Debe facilitarse el reingreso a la circulacion de los vehiculos del transporte colectivo de pasajeros

luego de su detencidn en las paradas correspondientes.

6.1.8 Arterias multicarriles.

El transito por arterias de mas de dos (2) carriles por mano, excepto autopistas, debe ajustarse a

las siguientes pautas:

a)

b)

f)

9)

Los carriles adyacentes a las aceras son para transito preferente a velocidad precautoria de
los vehiculos que realizan maniobras de estacionamiento, detencidon o giro, excepto que
estos carriles estén destinados al transito exclusivo de algun tipo de vehiculo.

Se puede circular por carriles intermedios cuando no haya a la derecha otro igualmente
disponible.

Se debe circular procurando permanecer en un mismo carril y por su centro, abandonandolo
sblo para sobrepaso o, con la debida anticipacion, para maniobras de estacionamiento,
detencion o giro.

Se debe advertir anticipadamente, con la luz de giro correspondiente, la intencién de cambiar
de carril.

No se debe estorbar la fluidez del transito, circulando a menor velocidad que la que
corresponde a su carril.

El transporte colectivo de pasajeros debe circular por el primer carril disponible mas cercano
a la acera derecha de acuerdo al sentido de circulacion de la arteria correspondiente,
pudiendo abandonarlo con suficiente antelacion soélo para sobrepasar a los vehiculos
detenidos o inmovilizados, o para egresar de la arteria por la que transita.

Los camiones, casas rodantes y los vehiculos que lleven acoplados o semiacoplados deben
circular por el segundo y tercer carril adyacentes a la acera derecha, pudiendo abandonarlos
con suficiente antelacidn sélo para sobrepasar a otro vehiculo o para egresar de la arteria por

la que transita.

6.1.9 Autopistas.

La circulacién por autopistas y otras vias rapidas debe ajustarse a las siguientes pautas:

a)

b)

Los vehiculos deben utilizar el carril situado en el extremo izquierdo de la calzada sélo para
circular a la velocidad méaxima admitida para esa via en maniobras de adelantamiento.
Se puede circular por carriles intermedios cuando no haya a la derecha otro igualmente

disponible.



d)
e)

f)

9)

h)

)
K)

Se debe circular procurando permanecer en un mismo carril y por su centro, abandonandolo
s6lo para sobrepaso y para egresos, advirtiendo la maniobra con la luz de giro
correspondiente.

No se debe estorbar la fluidez del transito, circulando a menor velocidad que la que
corresponde a su carril.

Los Vehiculos remolcados deben abandonar la autopista en la primera salida posible.

Los vehiculos de transporte de carga o pasajeros de méas de tres mil quinientos kilogramos
(3.500 Kg) de peso bruto, deben circular Unicamente por el carril de la derecha, excepto para
sobrepaso.

Tienen prohibido circular peatones, vehiculos propulsados por el conductor, vehiculos de
traccion a sangre, ciclomotores 0 maquinaria especial.

Tienen prohibido estacionar o detenerse todos los vehiculos, excepto por causas de fuerza
mayor o en los lugares especificamente determinados.

Para egresar, los vehiculos deben utilizar el o carril de desaceleracion correspondiente o, en
su defecto, el carril de la derecha para aproximarse a la salida con la debida anticipacion y a
la velocidad adecuada.

Esta prohibido circular marcha atras.

Si por accidente, averia, malestar fisico de sus ocupantes u otra emergencia tuviera que
inmovilizarse un vehiculo en una autopista y fuere necesario solicitar auxilio, si no se dispone
de teléfono celular se utilizara el poste de socorro mas préximo, evitando en cuanto sea
posible la circulacién por la calzada.

En los casos citados en el inciso k), es obligatorio el uso del chaleco reflactante establecido

en el articulo 5.5.3 del presente Codigo.

6.1.10 Vehiculos en intersecciones semaforizadas.

Los vehiculos deben seguir las siguientes reglas:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g9)

Con luz verde a su frente, avanzar.

Con luz roja, detenerse antes de la senda peatonal o de la linea demarcada a ese efecto.

Con luz amarilla, detenerse en caso de que no alcance a transponer la encrucijada antes de
la luz roja.

Con luz intermitente amarilla, efectuar el cruce con precaucion.

Con luz intermitente roja, detener la marcha, reinicidndola s6lo cuando tenga certeza de la
inexistencia de riesgo alguno.

Con luz intermitente roja de la sefial ferroviaria 0 cuando comienza a descender la barrera,
detenerse.

No rigen las normas comunes sobre el paso en encrucijadas.



h)  En intersecciones semaforizadas de arterias de doble sentido de circulacion esta prohibido
girar a la izquierda, excepto si existe sefial luminosa especifica que lo permita. Esta
prohibicion no rige en aquellas arterias que, aun sin tener semaforo de giro, posean
bulevares, plazoletas o separadores fisicos con un ancho minimo entre manos de ocho (8)

metros.

6.1.11 Peatones en intersecciones semaforizadas.

Los peatones sélo pueden atravesar la calzada cuando:

a) Tengan a su frente un semaforo peatonal con luz verde o blanca habilitAndolos, no debiendo
iniciar el cruce con luz anaranjada titilante.

b)  El seméforo vehicular habilite el paso a los vehiculos que circulan en su misma direccion.

6.1.12 Adelantamientos y sobrepasos.

Todo conductor de un vehiculo puede realizar maniobras de adelantamiento y sobrepaso, conforme

las siguientes pautas:

a) Tanto los adelantamientos como los sobrepasos deben realizarse por carriles ubicados a la
izquierda del vehiculo a rebasar y en sectores donde la visibilidad no se vea perturbada por
ningun factor.

b)  Excepcionalmente se puede adelantar o sobrepasar por la derecha cuando el vehiculo que lo
precede indique claramente su intencidn de girar o detenerse a su izquierda, o cuando en un
embotellamiento la fila de la izquierda no avanza o es mas lenta.

C) En el caso de los sobrepasos:

1-  No realizar la maniobra en sectores con delimitacion de carriles de trazo continuo.

2-  No iniciar la maniobra estando préximo a una encrucijada, curva, puente, paso a nivel o
lugar peligroso y constatar previamente que ningun otro vehiculo que le sigue esté a su
vez intentando rebasarlo.

3-  Verificar previamente que el carril 0 el espacio a su izquierda sea amplio, esté libre, y
con distancia suficiente para evitar todo riesgo.

4-  Advertir la intencién de sobrepaso a quien lo precede, por medio de destellos de las
luces frontales, debiendo utilizar en todos los casos el indicador de giro izquierdo hasta
concluir su desplazamiento lateral, y realizar la maniobra de modo de no causar peligro
ni entorpecer la circulacion.

5-  Efectuar la maniobra rapidamente y, cuando corresponda, retomar su lugar a la derecha
sin interferir la marcha del vehiculo sobrepasado; esta accidon debe realizarla con el

indicador de giro derecho en funcionamiento hasta su correcta reinstalacion en el carril.

6.1.13 Distancia a guardar entre vehiculos.



Todo conductor de un vehiculo de cualquier tipo en circulacion debe dejar una distancia prudencial
minima con el vehiculo que lo precede por el mismo carril, teniendo en cuenta la velocidad de
marcha y las condiciones de la calzada y del clima, que resulte de una separacién en tiempo de por

lo menos dos segundos.

6.1.14 Giros.

Todo conductor que realice una maniobra de giro para cambiar de arteria de circulacion, debe

observar las siguientes pautas:

a) En arterias de sentido Unico de circulacidén para giros hacia ambos lados y en arterias de
doble sentido para girar a la derecha, circular desde treinta metros (30 m) antes por el carril
disponible més cercano a la acera del lado para el cual se desea girar, excepto que se
encuentre acondicionada o sefializada para realizar la maniobra de otra forma.

b) En intersecciones de arterias de doble sentido de circulacion sin semaforos o con
sefalizacion luminosa de giro, para giros hacia la izquierda, debe cefirse previamente al eje
de calzada sin invadir la zona destinada al transito de sentido contrario y realizar la maniobra
sin atravesar dicho eje.

C) Los vehiculos que por sus dimensiones no puedan realizar la maniobra en la forma
establecida en los incisos a) y b), deben extremar los recaudos para no generar peligro a los
otros vehiculos.

d) En todos los casos, reducir la velocidad paulatinamente previo al giro y realizar la maniobra a
una marcha moderada.

e) En intersecciones especialmente disefladas y debidamente sefalizadas, la Autoridad de

Aplicacién puede establecer sendas especificas para giros.

6.1.15 Rotondas.

La circulaciéon alrededor de las rotondas serd ininterrumpida sin detenciones y dejando la zona
central no transitable de la misma a la izquierda.

Tiene prioridad de paso el que circula a su alrededor sobre el que intenta ingresar, debiendo ceder

esta prioridad al que egresa, excepto sefializacion en contrario.

6.1.16 Circulacion en tramos en obras o con estrechamientos.

En las arterias con estrechamientos temporarios que hagan dificil o imposible el paso simultdneo
de dos vehiculos que circulan en sentido contrario, el vehiculo que ingres6 primero tiene prioridad
de paso, y en caso de duda sobre ello, la prioridad pertenece a aquel que tiene mayor dificultad de
maniobra, excepto sefializacion indicativa en los accesos del tramo.

Cuando en una arteria se realizan obras de cualquier naturaleza, los vehiculos deben transitar por

el sitio sefializado al efecto.



Los vehiculos de emergencia en cumplimiento de su funcidn especifica tienen permitido el paso en
el tramo de una arteria en obra, siempre que lo hagan sin causar dafio o peligro, y sus conductores
lo adviertan mediante las sefiales correspondientes.

El vehiculo que se aproxima a una obra ejecutada en la calzada y encuentra a otro adelante
circulando en el mismo sentido, debe colocarse detras para continuar la marcha, no debiendo
intentar sobrepasos o adelantamientos.

En los casos previstos en este articulo, los conductores estan obligados a seguir las indicaciones

del personal afectado a la regulacion del paso de los vehiculos.

6.1.17 Tramos de gran pendiente de arterias de doble sentido de circulacion.
En tramos de arterias de doble sentido con una pendiente minima de siete por ciento (7%) y donde
el ancho impide el paso simultaneo de dos vehiculos, tiene prioridad de paso el vehiculo que

circula en sentido ascendente.

6.1.18 Regla general para la circulacién marcha atras.

Esta prohibido circular hacia atras, excepto:

a) Que no sea posible hacerlo hacia delante ni cambiar el sentido de la marcha mediante un
giro.

b) Para realizar maniobras complementarias de detenciones o estacionamientos.

6.1.19 Ejecucion de la maniobra de circulacion marcha atras.

Las maniobras de marcha hacia atras deben ser advertidas previamente y efectuarse a baja
velocidad, utilizando las luces de baliza, luego de cerciorarse que no resulta peligrosa para los
otros usuarios de la via, incluso apeandose previamente o siguiendo las indicaciones de otra
persona.

Todo conductor que realice maniobras de marcha hacia atras debe adoptar la méxima precaucion,
utilizando el recorrido minimo e indispensable, deteniendo el vehiculo instantaneamente al oir
avisos indicadores o apercibirse de la proximidad de otro vehiculo, persona o animal, o si lo exige

la seguridad, desistiendo de la maniobra si es preciso.

CAPITULO 6.2
REGLAS DE VELOCIDAD

6.2.1 Adecuacién de la velocidad a las circunstancias. Velocidad precautoria.
Sin perjuicio de la obligatoriedad de respetar los limites de velocidad establecidos en el presente
Cadigo, el conductor de cualquier vehiculo debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo

en cuenta su salud, el estado del vehiculo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la



arteria, el estado de la calzada, el clima y la densidad del transito, tenga siempre el total dominio de

su vehiculo y no entorpezca la circulaciébn. De no ser asi, debera abandonar la via publica o

detener la marcha en un lugar permitido.

6.2.2 Limites maximos de velocidad.

Los limites méaximos de velocidad son:

a)
1.

b)

d)

En las vias r4pidas que a continuacion se detallan:

Cien kilobmetros por hora (100 km/h) para todos los vehiculos, excepto los de transporte de
carga y de pasajeros de méas de tres mil quinientos kilogramos (3500 Kg) de peso bruto, en
las siguientes arterias:

- Av. Intendente Cantilo

-Av. Leopoldo Lugones

-Calzadas centrales de la Av. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane

-Calzadas centrales de la Av. Gral. Paz entre Av. Leopoldo Lugones y Autopista Ingeniero
Pascual Palazzo

-Autopista 25 de Mayo (AU 1)

-Autopista Perito Moreno (AU 6)

-Autopista Héctor J. CAmpora (AU 7)

-Autopista 9 de Julio Sur

-Autopista Presidente Dr. Arturo U. lllia

Ochenta kildmetros por hora (80 km/h) para todos los vehiculos en las calzadas centrales de
la Av. Gral. Paz entre Autopista Ingeniero Pascual Palazzo y Av. 27 de Febrero

Sesenta kilémetros por hora (60 km/h) para todos los vehiculos en las calzadas para transito

pesado de la Av. Gral. Paz entre Autopista Ingeniero Pascual Palazzo y Av. del Libertador.

En avenidas: Sesenta kildmetros por hora (60 km/h), con excepcién de las Avenidas Figueroa
Alcorta, del Libertador, 27 de Febrero, Brigadier General Juan Facundo Quiroga y Costanera
Rafael Obligado, donde el maximo sera de setenta kilometros por hora (70 km/h).

En calles y colectoras de vias rapidas: cuarenta kilometros por hora (40 km/h).

En pasajes y calles de convivencia: veinte kilometros por hora (20 km/h).

6.2.3 Limites maximos especiales.

Se establecen los siguientes limites maximos especiales de velocidad:



b)

d)

e)

f)

g9)

h)

Cuando el vehiculo circula por una calle, en las encrucijadas sin semaforo, en general: la
velocidad precautoria, nhunca superior a treinta kilbmetros por hora (30 km/h). En el caso
particular de atravesar una arteria peatonal, el cruce debe realizarse a paso de hombre.
Cuando el vehiculo circula por una avenida, en las encrucijadas sin semaforo, en general: la
velocidad precautoria, hunca superior a cuarenta kilbmetros por hora (40 km/h). En el caso
particular de atravesar una arteria peatonal, el cruce debe realizarse a paso de hombre.

En los pasos a nivel: la velocidad precautoria, nunca superior a veinte kilbmetros por hora (20
km/h).

En proximidad de establecimientos escolares, deportivos y de gran afluencia de publico,
durante los horarios de ingreso y egreso: la velocidad precautoria igual a la minima
establecida para el tipo de arteria correspondiente.

En las arterias o tramos de arterias peatonales, a paso de hombre para los vehiculos
autorizados.

Los vehiculos de transporte escolar, asi definidos en el Titulo Octavo de este CAdigo, deben
respetar los siguientes limites maximos especiales:

1-  Enlas vias rapidas: sesenta kilometros por hora (60 km/h).

2-  En avenidas: cuarenta y cinco kilometros por hora (45 km/h).

Las maquinarias especiales deben respetar el siguiente limite maximo especial:

treinta kildmetros por hora (30 km/h).

Los vehiculos de transporte urbano de pasajeros y los de transporte de carga de mas de tres
mil quinientos kilogramos (3500 Kg) de peso bruto deben respetar los siguientes limites
maximos especiales:

1-  Enlas vias rapidas: sesenta kilometros por hora (60 km/h).

2-  En avenidas: cincuenta kildmetros por hora (50 km/h).

Para el caso de los servicios que conformen el sistema de transito rapido, diferenciado y en
red para el transporte publico masivo, integrantes del Sistema Metrobis Buenos Aires,
creado por la Ley N° 2992 #, la Autoridad de Aplicacion podra fijar un limite maximo de
velocidad de circulacion por carril exclusivo que no exceda de los sesenta kilbmetros por hora
(60 km/h).

6.2.4 Facultad y limite a la Autoridad de Aplicacion.

a)

La Autoridad de Aplicacion puede establecer velocidades inferiores a los limites méaximos
establecidos en los sectores o tramos de arterias donde fundadas razones técnicas lo
aconsejen. La sefalizacion indicativa de estos limites diferenciados debe instalarse con la
suficiente antelacion al sector en que se dispongan y de forma tal que no obliguen a los

vehiculos a un brusco descenso de velocidad.



b) La Autoridad de Aplicacibn no puede establecer velocidades de coordinacion de los

semaforos superiores a la velocidad maxima permitida en la arteria correspondiente.

6.2.5 Limites maximos. Excepciones.

Los limites maximos establecidos en el presente CAdigo no rigen para los vehiculos de fuerzas de
seguridad, bomberos, defensa civil, salvamento y asistencia sanitaria, siempre que se encuentren
debidamente identificados y en estricto cumplimiento de los servicios para los que estan
destinados. En dichas circunstancias, estos vehiculos deben advertir su presencia con el uso de la
sirena y sus balizas distintivas. Tampoco rigen para los vehiculos que se encuentren en servicio de

emergencia en los términos del articulo 6.5.2 del presente Codigo.

6.2.6 Colectoras de vias rapidas. Autorizacion.
La Autoridad de Aplicacion puede establecer un limite maximo de velocidad de sesenta kilometros
por hora (60 km/h) en los tramos de colectoras de vias rapidas donde fundadas razones técnicas lo

permitan.

6.2.7 Limites minimos de velocidad.
Se establecen como limites minimos de velocidad a la mitad de los limites maximos fijados para

cada tipo de arteria. Se exceptlan de estos limites minimos a los ciclorrodados.

6.2.8 Requisito para control.

A los fines del control del cumplimiento de los limites de velocidad, dejase establecido el requisito
ineludible de su sefalizacion con la debida antelacién al lugar de su imperio en los casos del Art.
6.2.3. inc. d) como asi también cuando se trate de excepciones a los limites maximos generales
obrantes en el articulos 6.2.2 y 6.2.3., que fueran establecidos por la Autoridad de Aplicacion de

acuerdo a los articulos 6.2.4 inciso a) y 6.2.6 del presente Codigo.

CAPITULO 6.3
UTILIZACION DE LAS LUCES

6.3.1 Generalidades.

Los conductores de vehiculos que circulen por la via publica deben hacerlo con las luces bajas, de
posicién y de placa oficial de identificacion de dominio encendidas cuando la luz natural sea
insuficiente o las condiciones de visibilidad o del transito lo requieran. Sin perjuicio de ello, deben
observar las siguientes pautas:

a) Luces bajas: su uso es obligatorio durante las veinticuatro (24) horas en las siguientes

arterias:



- Av. Intendente Cantilo
- Av. Leopoldo Lugones
- Av. Gral. Paz

- En todas las autopistas

b) Luces altas: s6lo deben utilizarse como luz de guifiada.

C) Luz de guifiada: debe utilizarse en los pasos a nivel y para advertir sobrepasos.

d) Luces intermitentes de emergencia o balizas: deben utilizarse para indicar que el vehiculo se
encuentra detenido, para prevenir egresos de la via publica o para la ejecucion proxima de
maniobras de detencion, de estacionamiento o cualquier otra riesgosa o inhabitual.

e) Luces rompenieblas: deben utilizarse so6lo para sus fines propios.

f) Luces de freno, giro y retroceso: deben utilizarse para sus fines propios.

6.3.2 Prohibicion.
Est& prohibido el uso en los vehiculos de cualquier luz no contemplada en el presente CAdigo o

gue induzca a error a los demas conductores.

CAPITULO 6.4
PASOS A NIVEL

6.4.1 Obligacion de los conductores.

El cruce de los pasos a nivel debe realizarse sin demora después de cerciorarse el conductor del
vehiculo que no corre por las vias ningun tren y que las condiciones del transito y del vehiculo le
permiten atravesarlo sin riesgo alguno para los ocupantes del mismo o para terceros. Si dicho paso
a nivel se encuentra cerrado o con las barreras bajas, debe abstenerse de su cruce, deteniéndose

en la zona correspondiente, en fila dentro del carril por donde circula, hasta tener libre paso.

6.4.2 Obligacion de la Autoridad de Aplicacion.
La Autoridad de Aplicacion garantiza la instalacion y el mantenimiento de la sefializacién

correspondiente en los accesos a los pasos a nivel ferroviales que no sean de jurisdiccion federal.

6.4.3 Detencién de un vehiculo en paso a nivel.

Todo conductor cuyo vehiculo queda detenido o con su carga caida dentro de un paso a nivel debe
despejarlo rapidamente y dejar el paso expedito en el menor tiempo posible, salvo que la
naturaleza de la carga lo impida, en cuyo caso debe advertir el peligro con suficiente antelacion a

los vehiculos automotores o ferroviarios que se aproximen al lugar, dando aviso a la autoridad.

6.4.4 Peatones.



Los peatones deben ajustar su comportamiento en los pasos a nivel a lo establecido en el inciso g)
del articulo 6.12.3.

CAPITULO 6.5
VEHICULOS DE EMERGENCIA

6.5.1 Generalidades.

Se consideran vehiculos de emergencia los pertenecientes a fuerzas de seguridad, bomberos,
defensa civil, salvamento y de asistencia sanitaria, debidamente identificados y sélo en ocasion de
cumplir sus funciones especificas, cuyos conductores lo adviertan mediante las sefales acusticas y
luminicas correspondientes.

Dichos vehiculos deben contar con habilitacién técnica especial y tienen prioridad de paso sobre
todos los demés solo en emergencias. Estan también exentos de cumplir otras normas, excepto las
indicaciones de los agentes de control del transito.

Los emisores acusticos o luminicos distintivos deben estar autorizados por la Autoridad de

Aplicacion y su empleo realizarse s6lo en cumplimiento de su funcién especifica.

6.5.2 Otros vehiculos en servicio de emergencia.

Todo conductor de un vehiculo que realiza en caso de extrema necesidad un servicio similar al que
efectdan los vehiculos de emergencia, debe advertirlo encendiendo las luces, empleando la bocina
en forma intermitente y agitando un pafio, o mediante cualquier otro medio que cumpla con dicha
finalidad, debiendo extremar la precaucién en la circulacion bajo estas condiciones, por no tratarse

de su funcién especifica.

6.5.3 Comportamiento de otros conductores respecto de los vehiculos de emergencia.
Todo conductor que percibe las sefales de un vehiculo de emergencia o en servicio de

emergencia, esta obligado a permitirle el paso en forma inmediata.

6.5.4 Casos especiales.

a) Cuando el cometido especifico del vehiculo de emergencia o en servicio de emergencia se
verifiqgue en una autopista, pueden también circular marcha atrds o en contramano, siempre
que la Autoridad de Control haya interrumpido el transito con la debida anticipacion.

b) Los vehiculos afectados al control del transito pueden detenerse en cualquier parte de la via
publica para realizar tareas de contralor o cuando lo requieran la seguridad o las exigencias
de la circulacion, siempre y cuando en esa ubicacidn no se constituyan en un obstaculo

peligroso o inesperado para los otros vehiculos.



C) Los vehiculos de carga afectados a la recoleccion de residuos patogénicos en hospitales,
sanatorios, clinicas u otros centros que presten servicios de salud, pueden detenerse en los
sectores frente a dichos establecimientos donde se encuentra prohibido estacionar, por el
tiempo necesario para realizar su operatoria especifica, siempre que no cuenten con un lugar
para realizar la maniobra dentro del establecimiento. A tal fin, la Autoridad de Aplicacion

establecera la forma de identificacion de los vehiculos.

CAPITULO 6.6
ADVERTENCIAS DURANTE LA CONDUCCION

6.6.1 Obligacion.

Todo conductor que realice maniobras no previsibles para el resto de los usuarios de la via publica
debe advertirlo convenientemente en forma previa y durante el tiempo que duren las mismas. A tal
fin debe utilizar las luces correspondientes y, de ser necesario, reforzar la advertencia con sefiales

manuales.

6.6.2 Obligacion de vehiculos especiales.

Los vehiculos afectados a prestar diversos servicios en la via publica, cuando interrumpan u
obstaculicen aunque sea parcialmente la circulacién, mientras se encuentren en dicha situacion, en
cualquier momento del dia, deben permanecer con las luces balizas encendidas. Se entiende por
este tipo de vehiculos, siendo esta enumeracidén no taxativa, a: recolectores de residuos, graas,
remolques, transportes escolares, taxis, remises, vehiculos para transporte postal o valores
bancarios, vehiculos que realicen limpieza de sumideros o alcantarillas, maquinas especiales, que

reparen o instalen sefializacion.

6.6.3 Advertencias acusticas.

Est& prohibido el uso de bocinas o de otras sefiales acusticas no contempladas en la configuraciéon
de modelo del vehiculo correspondiente, excepto la sirena reglamentaria en los vehiculos de
emergencia.

El uso de la bocina corresponde sélo cuando se debe advertir de una situacion potencialmente
peligrosa a otros conductores o a peatones y siempre que no sea posible o haya sido infructuosa la

utilizacién de otro tipo de sefial.

CAPITULO 6.7
DERECHO PREFERENTE DE PASO

6.7.1 Regla general.



Todo conductor esta obligado en cualquier circunstancia a ceder el paso:

a) A peatones 0 a personas que se trasladen en sillas de ruedas que cruzan la calzada por la
senda peatonal o en zonas destinadas a ello.

b) A vehiculos ferroviarios.

c) A vehiculos de emergencia o en servicio de emergencia en cumplimiento de sus funciones
especificas.

d) Cuando lo indique el agente de transito.

6.7.2 Otras prioridades de paso.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 6.7.1, los conductores deben ceder el paso:

a) En encrucijadas sin semaforo de arterias de distinta jerarquia, a los vehiculos que circulan
por la arteria de més importancia, siendo el orden de prevalencia el siguiente: avenida, calle,
pasaje.

b)  En encrucijadas sin seméforo de arterias de igual jerarquia, a aquellos que cruzan desde su
derecha, excepto:

- Sefalizacion especifica en contrario.

- Se circule por el costado de vias férreas, respecto del que sale del paso a nivel.

- La regla especial para rotondas.

- Si el que cruza desde la derecha detuvo su marcha.

- Si el que viene desde la derecha no desea cruzar, sino girar para ingresar a la arteria.
- Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es segun el orden de este inciso.

c) A los vehiculos que desean incorporarse a la circulacion desde el lugar donde estaban
estacionados 0 detenidos sobre la misma arteria, o0 desde un garaje, playa de
estacionamiento o estacion de servicio, solo si el transito se encuentra interrumpido por

cualquier razoén.

6.7.3 Intersecciones.
Los vehiculos no deben ingresar a una interseccion o cruce peatonal, aun teniendo prioridad de
paso, si el caudal del trénsito en la arteria por la que circula puede detenerlo e impedir u obstruir la

circulacion transversal de los demas vehiculos.

CAPITULO 6.8
MAQUINARIA ESPECIAL Y VIAL

6.8.1 Maquinaria especial.
Todo conductor de maquinaria especial que circula por la via publica puede hacerlo so6lo en dias de

plena visibilidad y con extrema precaucion respetando la velocidad méaxima establecida en el inciso



g) del articulo 6.2.3, debiendo cumplir, en lo pertinente, las restantes disposiciones del presente

Cadigo.

6.8.2 Rueda metalica maciza u otros elementos agresivos.
Esta prohibida la circulacién de toda clase o tipo de vehiculos que posean ruedas metalicas
macizas, o cualquier otro elemento no neumatico como grapas, tetones, cadenas, ufias o similares,

excepto los vehiculos ferroviarios.

6.8.3 Maquinaria vial.

Toda maquinaria destinada a la construccion o reparacion vial que cuente con el correspondiente

permiso de circulacién, s6lo puede transitar por la via pablica con el fin de cumplir su cometido

especifico y retornar al lugar de origen por el trayecto mas corto.

La maquinaria vial debe observar las siguientes pautas:

a) No circular en horario nocturno.

b) Debe estar dotada de cuatro (4) luces balizas intermitentes de color amarillo &mbar, dos (2)
delanteras y dos (2) traseras, ubicadas en sus extremos laterales.

C) Para el supuesto que el equipo esté integrado por tres (3) o mas unidades debera ser
acompafiado en su parte posterior por un vehiculo provisto de una luz amarilla giratoria

elevada a dos (2) metros sobre el nivel del piso.

CAPITULO 6.9
FRANQUICIAS ESPECIALES

6.9.1 Regla general.
Las unicas franquicias de transito o estacionamiento vigentes en la Ciudad de Buenos Aires son las

establecidas en el presente Cédigo.

6.9.2 Vehiculos para transporte postal o valores bancarios.
Los vehiculos para transporte postal o valores bancarios gozan de libre estacionamiento en
cumplimiento de sus funciones especificas, no pudiendo hacer uso de esta franquicia sobre las

bocacalles o en doble fila.

6.9.3. Arterias peatonales.

La prohibicién para la circulacibn general de vehiculos en arterias o tramos de arterias debe
disponerse por Ley y solo podran circular a paso de hombre los vehiculos de emergencia o en
servicio de emergencia, los vehiculos para transporte postal o valores bancarios, los afectados a

servicios publicos y aquellos cuyo lugar de guarda se encuentre sobre las mismas.



6.9.4 Vehiculos especiales.

Los automdviles antiguos, vehiculos de coleccion o prototipos experimentales que no rednan las
condiciones de seguridad requeridas y los chasis o vehiculos incompletos en traslado para su
complementacion, deben solicitar a la Autoridad de Aplicacion el permiso que los autorice para

poder circular inicamente en los lugares, ocasiones y lapsos que ella determine.

6.9.5 Registro Unico de Franquicias.

La Autoridad de Aplicacion dispone la creacion de un Registro Unico donde conste actualizada la
némina de franquicias especiales de transito o estacionamiento vigentes, temporales o
permanentes, otorgadas en la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el presente
Cddigo, incluidas las de este capitulo, las reservas de espacios de los articulos 7.2.2 y 7.2.3 y los
permisos especiales de los articulos 7.1.18 y 7.1.20.

En él deben constar como minimo los siguientes datos: nombre y apellido del destinatario de la
franquicia, identificacibn de su o sus vehiculos, alcance especifico de la misma y tipo de
discapacidad (de corresponder).

Al momento de entrada en funcionamiento pleno de este Registro, sera obligacion la inclusion en el

mismo para la vigencia de la franquicia.

6.9.6 Calles de convivencia.

El caracter de calle de convivencia a una arteria o tramo de la misma debe disponerse por Ley.
Solo pueden circular por ellas vehiculos cuyo peso maximo sea de cuatro punto seis toneladas (4,6
t). Se exceptian de esta restriccion a los vehiculos de emergencia, los vehiculos de transporte
postal o de valores bancarios, los que presten servicios o realicen tareas de abastecimiento a
establecimientos ubicados en ellas y aquellos cuyo lugar de guarda se encuentre sobre las mismas.
La Autoridad de Aplicacién puede conceder otras excepciones puntuales cuando circunstancias

debidamente fundadas y acreditadas asi lo ameriten.

CAPITULO 6.10
CIRCULACION EN MOTOVEHICULOS Y CICLORRODADOS

6.10.1 Aplicacion de normas generales.
Las normas de transito de caracter general contenidas en el presente Cdodigo son de plena
aplicacion a la circulacion de motovehiculos y ciclorrodados y a sus conductores, excepto las que

por su naturaleza no los comprenden y sin perjuicio de las particulares del presente capitulo.

6.10.2 Definiciones.



A los efectos del presente Cédigo, debe entenderse por:

a)
b)

d)

Bicicleta: Ciclorrodado de dos ruedas.

Bicisenda: Sector sefalizado y especialmente acondicionado en aceras y espacios verdes
para la circulacién de ciclorrodados. Las bicisendas se pueden instalar siempre que no
generen conflictos con la circulacion peatonal y sélo cuando en los tramos de arterias
correspondientes no exista posibilidad de demarcar una ciclovia o ciclocarril.

Ciclocarril: Sector sefializado especialmente en la calzada para la circulacion con caracter
preferente de ciclorrodados. Se entiende por caracter preferente que en ese sector de la
calzada rigen reglas de circulacion particulares adecuadas para la seguridad de los
ciclorrodados en un area que comparten con otro tipo de vehiculos.

Ciclorrodado: Vehiculo no motorizado de dos o mas ruedas, impulsado por mecanismos con
el esfuerzo de quien o quienes lo utilizan.

Ciclovia: Sector de la calzada sefalizado especialmente con una separacion que permita la

circulacion exclusiva de ciclorrodados.

6.10.3 Requisitos para conductores de motovehiculos.

Todo conductor que circula en motovehiculo esta obligado a:

a)

b)

Llevar puesto un casco protector homologado o certificado, ajustado convenientemente a la
cabeza, siendo responsable, ademas, de que su eventual acompafante cumpla también con
dicha obligacién.

Utilizar gafas o antiparras, estas Ultimas independientes o como parte del casco de

proteccion, si el vehiculo no cuenta con parabrisas.

6.10.4 Circulacién de motovehiculos.

La circulacién de motovehiculos debe ajustarse a las siguientes pautas:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g9)

Transitar por el centro de su catrril, sin compatrtirlo.

No transitar entre filas contiguas de vehiculos.

Ajustar el comportamiento en adelantamientos y sobrepasos a lo establecido en general a
todos los vehiculos.

No circular en zigzag.

Deben circular en todo momento con las luces bajas encendidas.

Circular con todas sus ruedas en contacto con la calzada y con ambas manos sobre el
manubrio.

No deben circular por aceras ni por areas reservadas exclusivamente a peatones.

6.10.5 Arterias libradas a la circulacion de ciclorrodados.



Los ciclorrodados pueden circular por cualquier arteria de la Ciudad, excepto las que se detallan a

continuacion:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

Las autopistas, a saber: 25 de Mayo (AU 1), Perito Moreno (AU 6), Héctor J. Campora (AU 7),
9 de Julio Sur y Presidente Dr. Arturo U. lllia.

Calzadas centrales de la Av. Gral. Paz y de la Av. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane.

Av. Intendente Cantilo.

Av. Leopoldo Lugones.

Av. 9 de Julio.

Arterias peatonales asi designadas por ley.

6.10.6 Requisitos para conductores de ciclorrodados.

Todo conductor que circula en ciclorrodado esta obligado a ajustarse a lo siguiente:

a)

b)

c)

d)

La edad minima para conducir ciclorrodados en las calzadas de las arterias donde esté
autorizado es de doce (12) afos.

Los menores de doce (12) afios s6lo podran circular por la calzada acompafiados por otro
ciclista cuya edad no sea inferior a dieciocho (18) afios.

Los menores de doce (12) afios pueden circular libremente por las bicisendas y por fuera de
la calzada, en este Ultimo caso a la menor velocidad posible y respetando la prioridad de
paso del peatén.

En cada ciclorrodado pueden transportarse tantas personas como asientos tenga el vehiculo.

6.10.7 Uso de casco en ciclorrodados.

Es obligatorio para los conductores de ciclorrodados el uso de casco homologado o certificado.

Esta obligatoriedad comenzard a regir al afio de la publicacion del presente Cédigo.

6.10.8 Circulacién de ciclorrodados.

La circulacién de ciclorrodados debe ajustarse a las siguientes pautas:

a)
b)

c)

d)

En los tramos de arterias con ciclocarriles o ciclovias deben circular exclusivamente por ellas.
No circular en zigzag.

Se permite a las bicicletas circular sin mantener la separacion entre ellas, no asi con otros
vehiculos, extremando la atencién a fin de evitar alcances entre los propios ciclistas. No se
consideran adelantamientos ni sobrepasos los producidos entre ciclistas del mismo grupo.
Las bicicletas pueden circular en columna de a dos como méaximo por ciclocarriles, ciclovias o
bicisendas si el ancho de éstas lo permite y, en esa modalidad, so6lo por otros sectores de la
calzada si se trata de carriles demarcados adyacentes a las aceras de la arteria.

Circular con todas sus ruedas en contacto con la calzada y con ambas manos sobre el

manubrio.



f) En las calzadas sin demarcacion de carriles deben circular por el borde derecho. Este podra
ser abandonado solo para superar vehiculos mas lentos o que se encuentren detenidos o
estacionados o para efectuar el giro a la izquierda en los lugares donde esté permitido.

g) No circular asido a otro vehiculo.

6.10.9 Prioridad de paso.
Los ciclorrodados tienen prioridad de paso respecto de los automotores cuando estos ultimos giren
a derecha o izquierda para ingresar a otra arteria 0 cuando circulando los ciclistas en grupo, el

primero de ellos haya ingresado a la bocacalle.

CAPITULO 6.11
VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL Y JINETES

6.11.1 Limitaciones.

Esta prohibida la circulacién de vehiculos de traccidon animal en todo el territorio de la Ciudad de
Buenos Aires.

So6lo se permite la circulacién de jinetes del Cuerpo de Policia Montada, de mateos en las
condiciones establecidas en el presente Capitulo y de vehiculos de traccién animal y de jinetes por
los sectores y en las condiciones que autorice especialmente la Autoridad de Aplicacion, siempre
gue se encuentren afectados a eventos de caracter histdrico o folklorico, actividades deportivas,

exposiciones 0 paseos recreativos o turisticos.

6.11.2 Circulacién general de vehiculos de traccién animal y jinetes.

Los jinetes y los vehiculos de traccion animal autorizados destinados al transporte de personas,

deben ser conducidos por personas mayores de dieciocho afios, capaces de dominarlos en todo

momento, debiendo observar las normas de transito de caracter general contenidas en el presente

Cdbdigo, excepto las que por su naturaleza no los comprenden y sin perjuicio de las siguientes

pautas:

a) Circular s6lo por las arterias para las que estén expresamente autorizados, en las
condiciones que se establezca.

b)  Circular por los lugares habilitados con no mas de dos animales a la par tratdndose de un
solo jinete, y en fila de a uno tratdndose de dos.

C) No invadir areas destinadas al transito de peatones.

d) Atravesar las calzadas so6lo por los lugares autorizados o sefializados al efecto.

e) Circular junto al borde derecho de la arteria, equipados con los implementos que establece la
reglamentacién. Solo pueden circular por el borde izquierdo, excepcionalmente, cuando

razones de seguridad lo impongan.



f) Ceder el paso a los peatones en las intersecciones, estrechamientos, o en arterias cortadas.
g) Los animales alcanzados por este capitulo deben estar debidamente adiestrados, equipados
con arneses seguros y en condiciones de aptitud fisica para circular certificada por

profesional competente.

6.11.3 Circulacion y estacionamiento de mateos.

a) La circulacién de mateos sélo esta permitida entre su caballeriza o lugar de guarda y la zona
gue a continuacion se indica, como asimismo dentro de esta ultima:
- Vuelta Plaza Italia: Av. Sarmiento ambas manos entre Av. Santa Fe y Av. del Libertador, Av.
Iraola, Av. Infanta Isabel, Av. Presidente Pedro Montt, Av. Coronel Marcelino E. Freyre, Av.
Dorrego entre Av. Coronel Marcelino E. Freyre y Av. Presidente Figueroa Alcorta, Av.
Presidente Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego e Intendente Pinedo, Agustin Méndez, Av.
Valentin Alsina, Av. Ernesto Tornquist, Av. de los Ombues y calle Andrés Bello.

b)  El estacionamiento de mateos para ascenso y descenso de pasajeros solo esta permitido en
los siguientes lugares: calzada circular entre Av. Sarmiento y Av. Las Heras (puerta
Zooldgico, Plaza Italia), Av. del Libertador esquina Av. Sarmiento (puerta del Jardin

Zoolégico) y Av. Infanta Isabel frente al “Monumento al Ciervo”.

6.11.4 Animales de tiro.

a) Los animales que tiren a la par en vehiculos traccionados por ellos no pueden superar el
ancho total del mismo. Deben ser dos (2) como maximo, excepto vehiculos de caracter
histérico, folklérico o similares, o destinados a exposiciones, los cuales para poder circular
deben contar con autorizacién especial de la Autoridad de Aplicacion.

b)  Esta prohibido a los propietarios, tenedores o cuidadores de cabalgaduras, animales de silla y
vehiculos de traccién animal dejar animales sueltos asi como pastorearlos o abandonarlos,
aun estando atados.

C) Esta prohibido atar animales a &rboles, columnas o postes, o llevarlos a la rastra detras de un

vehiculo automotor.

6.11.5 Velocidad de los vehiculos de traccion animal.
La velocidad méxima permitida a estos vehiculos no puede exceder la del trote normal de sus
animales, excepto en las intersecciones, curvas, pasos a nivel y puentes, en que deben hacerlo al

paso normal de los mismos.

6.11.6 Velocidad limite para jinetes.



La velocidad maxima permitida a los jinetes no puede exceder la del galope moderado de sus
cabalgaduras, salvo en las intersecciones, curvas, pasos a nivel y puentes en que deben hacerlo al

paso normal de las mismas.

6.11.7 Obligacion de los conductores o cuidadores.
Todo conductor o cuidador circunstancial de animales comprendidos en el presente capitulo, debe
ser capaz de controlar el movimiento de los mismos y adoptar las precauciones adecuadas a fin de

no entorpecer la circulaciéon o causar peligros al transito.

6.11.8 Documentacion.
Para conducir cabalgaduras o animales de silla y vehiculos de traccion animal por la via publica se
requiere contar con documento de identidad, el certificado a que se refiere el inciso g) del articulo

6.11.2y, si corresponde, el permiso especial expedido por la Autoridad de Aplicacion.

CAPITULO 6.12
CIRCULACION PEATONAL

6.12.1 Libre circulacion.

Esta prohibido obstruir o dificultar la circulacién peatonal por las aceras con bultos, muebles,
materiales, mercaderias, maceteros o cualquier instalacién fija o moévil, excepto elementos de
mobiliario urbano instalados de acuerdo a las normas correspondientes.

La Autoridad de Aplicacion debe adoptar las providencias adecuadas a fin de garantizar el transito

libre y seguro de los peatones, y su integridad fisica.

6.12.2 Utilizacion de la calzada.

Excepcionalmente pueden circular por la calzada los peatones que adopten las debidas

precauciones y no produzcan perturbacion al transito vehicular, en los siguientes casos:

a) Para acceder o apearse de vehiculos, cuando estén impedidos de hacerlo desde o hacia la
acera, respectivamente.

b)  Cuando por la acera transporten objetos voluminosos o arrastren vehiculos de mano que por
sus dimensiones obstaculicen el transito de los peatones.

c) Cuando circulen en grupos formando comitivas, procesiones, cortejos u otras
manifestaciones debidamente autorizadas.

d) Las personas con discapacidad que se desplacen en silla de ruedas cuando la circulacion por

la acera les dificulte su desplazamiento.

6.12.3 Previsiones para peatones.



El cruce de la calzada debe realizarse por los pasos peatonales demarcados o en su defecto por la

prolongacion longitudinal de las aceras, observando las siguientes pautas:

a)

b)

f)

g9)

Si se trata de una interseccion semaforizada, hacerlo de acuerdo a lo establecido en el
articulo 6.1.11.

Si no existiera seméaforo para peatones pero la circulacion de vehiculos estuviera regulada
por el agente de transito, no penetrardn en la calzada mientras la sefal del mismo permita la
circulacion de vehiculos por ella.

Cuando atraviesen la calzada, deben evitar hacerlo en diagonal y demorarse o detenerse en
ella.

Se deben obedecer las indicaciones de los agentes de control del trnsito, personal de apoyo
vial, promotores voluntarios de seguridad vial y las sefiales de los dispositivos de regulacion y
control del transito.

Existiendo cruces fuera de nivel para atravesar las calzadas, utilizarlos obligatoriamente.

No invadir la calzada para acceder o para esperar vehiculos del transporte publico de
pasajeros, ni hacerlo fuera de los lugares destinados a las paradas.

No circular en ningln caso por vias férreas ni en sus adyacencias y, al atravesarlas, hacerlo
so6lo por los sectores destinados a ello. Si se trata de un paso a nivel con barreras y éstas se
encuentran bajas, extremar las precauciones evitando el cruce si no existe buena visibilidad

hacia los lados de donde pueda provenir el tren.

CAPITULO 6.13
NORMAS PARTICULARES DE CIRCULACION EN LA AV. GRAL. PAZ

6.13.1 Requisito para aplicacion y control.

A los fines de la efectiva vigencia y control de las normas particulares de circulacién contenidas en

el presente capitulo, se establece la obligacion de su sefalizacion en el lugar su imperio o, cuando

corresponda, con la suficiente antelacion al tramo de aplicacion.

6.13.2 Circulacion de transporte de carga.

Se establecen las siguientes normas particulares para el transporte de carga:

a)

b)

Se prohibe la circulacién de vehiculos de transporte de carga de méas de tres mil quinientos
kilogramos (3500 Kg) de peso bruto en las calles colectoras de la Av. Gral. Paz, excepto los
vehiculos de emergencia y los afectados al mantenimiento de la misma, los que deberan
estar debidamente identificados.

Solo se permite la circulacién de vehiculos de transporte de carga de hasta dos mil quinientos
kilogramos (2500 kg) de peso bruto y cuatro ruedas en los carriles centrales de la Av. Gral.

Paz, los que deberan hacerlo exclusivamente por el carril derecho externo y a una velocidad



maxima de sesenta kildmetros por hora (60 km/h). Se exceptian a los vehiculos de
emergencia y los afectados al mantenimiento de la misma, los que deberan estar

debidamente identificados.

6.13.3 Circulacién de transporte publico de pasajeros.

Se autoriza la circulacion de vehiculos de transporte publico de pasajeros por la Av. Gral. Paz,

Gnicamente en los siguientes tramos y de la forma en que se indica:

a) En el sentido Rio de la Plata-Riachuelo, entre la calzada de transito pesado (altura puente
calle Superi) y el ramal de egreso a colectora (altura Av. Ricardo Balbin), sélo por carril
derecho de la calzada principal y a una velocidad méaxima de sesenta kilbmetros por hora (60
km/h).

b)  En el sentido Rio de la Plata-Riachuelo, desde acceso a calzada principal ubicado a la altura
de la calle Dardo Rocha (lado Provincia) hacia el Riachuelo, sélo por carril derecho de la
calzada principal y a una velocidad méxima de sesenta kilometros por hora (60 km/h).

C) En el sentido Riachuelo-Rio de la Plata, desde Riachuelo hasta ramal de acceso a colectora
altura calle Nogoya, sélo por carril derecho de la calzada principal y a una velocidad méaxima
de sesenta kilémetros por hora (60 km/h).

d) En el sentido Riachuelo-Rio de la Plata, desde acceso ramal a calzada principal altura Av.
Ricardo Balbin hasta egreso a calzada de transito pesado y desde salida de esta hacia
calzada principal hasta Av. Leopoldo Lugones, solo por carril derecho de la calzada principal

y una velocidad méaxima de sesenta kilbmetros por hora (60 km/h).

TiITULO SEPTIMO
ESTACIONAMIENTO Y DETENCION

CAPITULO 7.1
DISPOSICIONES GENERALES

7.1.1 Aplicacion.

Las reglas establecidas en el presente Capitulo deben interpretarse como de aplicacion en la
calzada de las arterias correspondientes, quedando prohibido el estacionamiento o la detencion de
automotores en las aceras, excepto cuando esta uUltima maniobra sea indispensable en accesos o

egresos de garajes no comerciales, solo por el tiempo necesario para la misma.

7.1.2 Normas generales.
Establécense con caracter general las siguientes normas de estacionamiento para las arterias de la

Ciudad de Buenos Aires:



a) Prohibicion general de estacionamiento de vehiculos junto a ambas aceras los dias habiles
entre las siete (7) y las veintiuna (21) horas en las avenidas con doble sentido de circulacion,
con excepcion de la Av. 9 de Julio, la Av. Perito Moreno y las calzadas centrales de las
Avenidas Leandro N. Alem, Paseo Coldn y S4enz, en las cuales la prohibicién rige todos los
dias durante las veinticuatro (24) horas.

b)  Prohibicién general de estacionamiento de vehiculos junto a la acera izquierda los dias
hébiles entre las siete (7) y las veintiuna (21) horas en avenidas con sentido Unico de
circulacion.

C) Prohibicion general de estacionamiento de vehiculos junto a la acera izquierda todos los dias
durante las veinticuatro (24) horas en calles con sentido Unico de circulacién, con excepcién
de aquel os tramos de las mismas pertenecientes a la Red Vial Terciaria con calzadas de
méas de ocho metros (8 m) de ancho, donde no circulen lineas de transporte publico de
pasajeros, en las cuales no rige esta prohibicion.

En el caso de calles o avenidas de doble sentido de circulacién, ambas aceras se consideran
como acera derecha.

d) Prohibicidon general de estacionamiento de vehiculos junto a ambas aceras los dias habiles
entre las siete (7) y las veintiuna (21) horas, dentro del area del Macrocentro, la cual esta
comprendida por el perimetro conformado por las Avenidas Leandro N. Alem, Paseo Coldn,

Independencia, Entre Rios, Callao y Del Libertador.

7.1.3 Vias rapidas.

Se prohibe el estacionamiento o la detencién de vehiculos cuando no lo hicieran por circunstancias
de la circulacién o por causas de fuerza mayor durante las veinticuatro (24) horas, en las Avenidas
Intendente Cantilo y Leopoldo Lugones, en las calzadas centrales de la Av. Gral. Paz y en todas las
autopistas, entendiendo como tales a las siguientes: 25 de Mayo (AU1), Perito Moreno (AUG6), Dr.
Héctor J. Campora (AU7), 9 de Julio Sur, Presidente Dr. Arturo U. lllia y Tte. Gral. Luis J.
Dellepiane.

En aquellas vias rapidas donde exista banquina, s6lo se permite la detenciéon en las mismas por

razones de fuerza mayor.

7.1.4 Vehiculos pesados.
Se prohibe el estacionamiento en la via publica durante las veinticuatro (24) horas de dmnibus,
microémnibus, camiones, casas rodantes, acoplados, semiacoplados y maquinaria especial, sin

perjuicio de lo establecido en el articulo 9.4.4 del presente Codigo.

7.1.5 Deposito de vehiculos.

Se prohibe el depdésito de vehiculos en la via publica en todo el ambito de la Ciudad.



7.1.6 Vehiculos abandonados.
Es de aplicacién a los vehiculos abandonados en la via publica el procedimiento establecido en la
Ley N° 342 # (B.O.C.B.A. N° 915) y sus modificatorias.

7.1.7 Detencién de vehiculos

Tendra la consideracion de Detencidn toda inmovilizacion de un vehiculo cuya duracién no exceda

de dos (2) minutos, y sin que lo abandone su conductor. No se considerara detencién a aquella

accidental motivada por necesidades de la circulacion o causas de fuerza mayor.

La detencién se realizara situando el vehiculo lo mas cerca posible de la acera derecha de la

calzada, excepto en las vias de sentido Unico, en las que si la sefializacion no lo impide, también

podra realizarse situando el vehiculo lo mas cerca posible de la acera izquierda, adoptandose las
medidas necesarias para evitar el entorpecimiento de la circulacion.

Los vehiculos detenidos en la via publica deben indicar obligatoriamente tal condicion con las luces

balizas intermitentes encendidas.

La ausencia de su conductor o la detencién por un plazo superior a los dos (2) minutos sera

considerado estacionamiento, con todas las implicancias y alcances previstos en el presente

Cadigo, con las siguientes excepciones:

a) Detenciones ordenadas por los funcionarios publicos con poder de policia y/o agentes de
control de transito en ocasion de operativos de transito.

b) Los vehiculos de emergencia asi previstos en el punto 6.5.1 en ocasion de cumplir con sus
funciones especificas.

C) Los vehiculos especiales comprendidos en el punto 6.6.2 en ocasioén de cumplir con sus
funciones especificas.

d) Los vehiculos de Transporte Publico de Pasajeros en Automoviles de Alquiler con Taximetro
“Taxis” exclusivamente en los sitios de Parada establecidos por el punto 12.2.6 “Sistema de
Paradas”, debidamente sefializados.

e) Los vehiculos de Transporte Publico de Pasajeros en Automoviles de Alquiler con Taximetro
“Taxis” que operen con Servicio de Radio Taxi en ocasion que el conductor deba descender
del mismo a buscar a un pasajero o cuando aguarda que el mismo ascienda a la unidad,
hasta un maximo de diez (10) minutos.

f) Los Vehiculos de transporte de escolares asi definidos en el punto 8.1.1 en ocasion del
ascenso o descenso de escolares, hasta un maximo de veinte (20) minutos.

g) Los vehiculos de transporte automotor de pasajeros de mas de quince (15) plazas que
presten servicios turisticos en ocasién del ascenso o descenso de pasajeros, hasta un
maximo de diez (10) minutos debiendo cumplir con las demés condiciones que establezca la

Autoridad de Aplicacion para la prestacion del servicio.



h)  Los vehiculos que realicen operaciones de Carga y Descarga de acuerdo a lo dispuesto por
el punto 9.5.7.

i) Las detenciones previstas en el punto 9.4.4 para vehiculos de transporte automotor de
pasajeros.

) La detencion ocasionada para permitir el ascenso o descenso de una persona con
discapacidad.

En ningln caso la detencion puede efectuarse en los sectores de parada de transporte colectivo de

pasajeros y taxis, frente a Comisarias, Cuerpos de Bomberos y Bancos (donde solo se admite la

detencion de vehiculos que presten servicios en éstos), ciclovias, en las vias rapidas asi definidas

en el articulo 7.1.3 y en aquellos sitios alcanzados por las Prohibiciones especiales de

estacionamiento y detencion previstos en el articulo 7.1.8.

7.1.8 Prohibiciones especiales.

Queda prohibido estacionar y detenerse con caracter general en los siguientes sitios, sin perjuicio

de lo establecido en los articulos 7.1.2y 7.1.3:

a) Endoble fila, excepto como detencion previa a la maniobra de estacionamiento.

b) Enlas esquinas, entre su vértice ideal y la linea imaginaria que resulte de prolongar la ochava
asi como también sobre la demarcacién horizontal de sendas peatonales o lineas de pare.

c) En el interior de los tineles, pasos bajo nivel y en los puentes. Esta prohibicion rige también
en la zona de acceso y egreso de los mismos, hasta una distancia que en cada caso

establece la Autoridad de Aplicacion.

7.1.9 Prohibiciones generales.

Queda prohibido estacionar con caracter general en los siguientes sitios, sin perjuicio de lo

establecido en los articulos 7.1.2y 7.1.3:

a) En los pasajes y calles de convivencia, en toda su extension, junto a ambas aceras.

b) A menos de cincuenta (50) metros a cada lado de los pasos ferroviarios a nivel.

C) En los sectores de parada para detencion de transporte colectivo de pasajeros y taxis.

d) En aquellos lugares sefalizados, segun determine por norma legal el Gobierno de la Ciudad.

e) En los sectores de ingreso y egreso de vehiculos a la via publica. Esta prohibicion alcanzara
inclusive el estacionamiento en el tramo de la acera opuesta, frente a los mismos, cuando el
ancho de la calzada resulte insuficiente para las maniobras de ingreso y egreso de
vehiculos. En caso de estar permitido el estacionamiento junto a la acera donde esta ubicada
la entrada de vehiculos y también el ancho de la calzada resulte insuficiente para maniobrar,
la prohibicién general se amplia un metro a cada lado del ancho de la entrada.

f) Frente a las entradas de locales de espectaculos publicos, en los horarios en que se realicen

funciones en ellos.
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Frente a la entrada de los edificios donde funcionen Comisarias y Cuerpos de Bomberos.
Esta prohibicion alcanzara inclusive al estacionamiento en la acera opuesta, frente a los
mismos, cuando el ancho de la calzada resulte insuficiente para las maniobras de los
vehiculos afectados al servicio.
Frente a los vados o rampas para personas con discapacidad.
Sobre las sendas para ciclorrodados.
En el frente de la totalidad del predio donde funcionen salas velatorias habilitadas segun las
normas vigentes, entre las ocho (8) y las veintidés (22) horas. En ningan caso tal prohibicion
excederd los limites del citado terreno y no podra superar los quince (15) metros aun cuando
el mismo tenga una longitud mayor.
Frente a las bocas de entrada de los subterraneos.
A menos de diez (10) metros a cada lado de:
1. La entrada de hospitales, sanatorios, clinicas y centros que presten servicios de salud.
2. La entrada de escuelas, colegios y facultades en horas de clase.
3. La entrada de los templos en horas en que se celebren oficios o ceremonias.
4. La entrada principal de los hoteles con permiso de uso concedido que posean treinta (30) o
mas habitaciones y no presten servicio de albergue por horas.
5. La entrada de instituciones bancarias durante el horario de atencion al publico.
6. La entrada de sucursales de empresas de correo, durante su horario de funcionamiento.
7. La entrada perteneciente a sedes de instituciones legalmente constituidas de personas con
discapacidad.
8. Las conexiones para provision de agua por camiones cisterna que se encuentren frente a
los hospitales, las que deberan estar claramente demarcadas.
En los sectores sefializados como reserva de espacios para estacionamiento de acuerdo a lo
establecido en el presente Cadigo.
Junto a las aceras correspondientes de los tramos de arterias donde existan carriles
exclusivos para algun tipo de vehiculo, en el horario de funcionamiento de los mismos.
En los sectores sefalizados para uso de ferias barriales durante los dias y horarios que

determine la Autoridad de Aplicacion.

7.1.10 Carga y descarga.

La detencion de vehiculos para operar en carga y descarga de mercaderias debe efectuarse

respetando estrictamente los lugares y horarios que establecen las normas de estacionamiento,

excepto los sectores donde se especifiquen otras modalidades por norma particular.

7.1.11 Sefalizacion.



La Autoridad de Aplicacion procede a instalar la sefializacion indicativa de la prohibicién general
establecida en el articulo 7.1.2 del presente Cédigo en las principales arterias de acceso a la
Ciudad.

7.1.12 Requisito para control.

A los fines del control del cumplimiento de las normas de estacionamiento, se deja establecido el
requisito ineludible de la sefalizacion vertical correspondiente en el lugar de su imperio sélo
cuando se trate de excepciones a las prohibiciones generales establecidas en el articulo 7.1.2 del
presente Codigo. No requieren sefializacion las prohibiciones generales establecidas en el articulo
7.1.8 y en los incisos c), e), g), h), i) y k) del articulo 7.1.9. También seré& obligatoria la sefializacion
correspondiente a los fines del control, en todos los casos en que la prohibicion se aplique a
sectores determinados de una cuadra y/o en horarios particulares.

Las normas particulares que se dispongan, asi como la excepcién a la prohibicion general en calles
establecida en el inciso c) del articulo 7.1.2, deben sefializarse con por lo menos una sefal vertical
en cada cuadra del tramo de arteria en la que rijan.

Cuando se trate de cuadras de ciento cincuenta (150) metros 0 méas de longitud por bordear plazas,
parques, paseos, cementerios, clubes u otros, se debe instalar como minimo una sefial cada

setenta y cinco (75) metros.

7.1.13 Formas de estacionamiento.

El estacionamiento puede autorizarse en algunas de las siguientes formas:

a) En forma paralela al cordén de la acera correspondiente, en una sola fila, debiendo
estacionarse a una distancia de aproximadamente veinte centimetros (20 cm) del cordon y
dejando el espacio suficiente entre vehiculos que permitan la maniobra. Esta forma general
es la que rige en aquellos lugares donde el estacionamiento estd permitido y en ausencia de
demarcacion o sefalizacion indicativa de otra forma.

b) A cuarenta y cinco grados (45°) respecto del corddn de la acera correspondiente, dentro de
los sectores demarcados.

c) A noventa grados (90°) respecto del cordon de la acera correspondiente, dentro de los

sectores demarcados.

7.1.14 Modos de normas particulares.

Las normas particulares de estacionamiento que se dispongan, deben responder preferentemente
a alguna de las siguientes modalidades:

a) Permiso junto a la acera izquierda durante las veinticuatro (24) horas.

b) Permiso junto a la acera derecha durante las veinticuatro (24) horas.

c) Prohibicion junto a la acera izquierda durante las veinticuatro (24) horas.



d) Prohibicion junto a la acera derecha durante las veinticuatro (24) horas.

7.1.15 Precauciones.

Al estacionar un vehiculo, su conductor debe observar las siguientes precauciones:

a) Detener el motor y colocar el freno de estacionamiento.

b) En las pendientes ascendentes, fijar el frente de las ruedas directrices orientandolo hacia el
centro de la calzada, y en las descendentes, orientarlo hacia el cordon de la acera.

C) Los vehiculos con marchas manuales deben quedar con la primera velocidad colocada en
las pendientes ascendentes, y la marcha hacia atras en las descendentes.

d) Los vehiculos con caja automética deben colocar la palanca en posicion de

estacionamiento.

7.1.16 Facultad especial.
Se faculta a la Autoridad de Aplicacion a dejar sin efecto, mediante resolucion fundada, la
excepcién establecida en el inciso ¢) del articulo 7.1.2 cuando razones de indole técnica asi lo

aconsejen. En este supuesto no resulta necesario instalar sefalizacion indicativa de la prohibicion.

7.1.17 Estacionamiento Carga y Descarga en Obras

En la construccion de obras nuevas, asi como en cualquier obra de reforma total o parcial,
demolicién, excavacién, que requiera de Permiso o Aviso de Obra, los solicitantes de la misma
deberan acreditar que disponen de espacio en el interior de la obra para efectuar las operaciones
de carga y descarga.

Cuando ello no sea posible, podran solicitar la reserva de espacio para tales motivos, las que se
concederan previa peticion fundada, debiendo acreditarse la imposibilidad de reservar espacio
dentro del recinto de la obra.

La Autoridad de Aplicacion, a la vista de la documentacién aportada, determinara sobre su
procedencia y sobre los condicionantes de la misma como ser: dias horarios, ubicacion,
sefalizacion a instalar, necesidad de contar con auxilio policial y demas condiciones técnicas que
hagan al correcto desenvolvimiento del transito y a la seguridad vial.

En el caso de obras o canalizaciones en las calzadas, sean estas programadas o de emergencia, la
Autoridad de Aplicacion, a la vista de la documentacion aportada, determinara sobre su
procedencia y sobre los condicionantes de la misma con similar criterio a lo dispuesto en el parrafo
anterior.

Las reservas que para tal uso pudieran autorizarse estaran sujetas a las tarifas establecidas

conforme el punto 7.4.12 Establecimiento de las Tarifas.

7.1.18 Franquicia para personas con discapacidad.



Los vehiculos identificados con el Emblema Internacional de la Discapacidad gozan de la franquicia
de libre estacionamiento, sea que fueren conducidos por personas que ostenten el correspondiente
Certificado Nacional de Discapacidad otorgado de acuerdo a la Ley N° 22.431 # (B.O. N° 24.632) o
por quienes los asistan, sélo en oportunidad de trasladarlos.

Esta franquicia no es de aplicacion en los sitios especificados en los articulos 7.1.8 y 7.1.9, excepto
el punto 7 del inciso ), y en los determinados por el articulo 7.2.2 en los horarios en que rijan las

reservas, excepto el inciso c).

7.1.19 Prohibicién de remocion.
Queda prohibida la remocién de los vehiculos identificados con el Emblema Internacional de la
Discapacidad que se encuentren en uso de la franquicia de libre estacionamiento especificada en

el articulo 7.1.18 del presente Cadigo.

7.1.20 Permisos especiales.

Queda autorizado el estacionamiento momentaneo de vehiculos conducidos por médicos u

obstetras que concurran a domicilios particulares en prestacién de un servicio publico o privado de

caracter urgente y bien comun, o religiosos que realicen servicios de extremauncién o ayuda

espiritual, por un periodo que no exceda de sesenta (60) minutos, en aquellos lugares en que rija

alguna prohibicibn de estacionamiento, debiendo cumplimentar las disposiciones de caracter

general y las que regulan el estacionamiento medido en cualquiera de sus formas.

Esta franquicia no es de aplicacion en los sitios especificados en el articulo 7.1.8 y en los

determinados por el articulo 7.2.2, excepto el inciso ¢), en los horarios en que rijan las reservas.

El profesional debe sujetarse a los siguientes requisitos:

a) Debe poseer una “tarjeta control” suministrada por la Autoridad de Aplicacién, la que
reglamentara los recaudos que se deberan reunir para su otorgamiento.

b) Deber& colocar en el lado interior del parabrisas la “tarjeta control”, previa marcacion de la
hora de arribo al lugar, de manera que la cara correspondiente resulte perfectamente visible

desde el exterior.

7.1.21 Estacionamiento de motocicletas y ciclomotores.

Son de aplicacion a las motocicletas y ciclomotores las mismas normas que para todos los
automotores, excepto donde existan sectores demarcados especialmente para estos vehiculos, en
los que solo se podra estacionar en ellos.

En el caso de los ciclomotores que se utilicen para la actividad de entrega a domicilio de
mercaderias o cosas, pueden acceder por la acera hasta el lugar de destino con el motor detenido

y por el tiempo estrictamente necesario para cumplir dicha operatoria.



7.1.22 Estacionamiento de ciclorrodados.

El estacionamiento de ciclorrodados debe efectuarse en forma paralela al sentido de circulacion de
la arteria, sobre el borde externo derecho de la calzada o el carril, siempre que sobre €l se permita
el estacionamiento de vehiculos. También puede efectuarse sobre las aceras, en la medida que no
perturbe la circulacién peatonal.

En los lugares donde existan dispositivos especialmente disefiados para el estacionamiento de
ciclorrodados, deben ubicarse obligatoriamente en ellos.

En ningun caso pueden ubicarse en la zona de seguridad de las bocacalles.

7.1.23 Ascenso y descenso de escolares o de personas con discapacidad.

a) Todo establecimiento educativo puede contar, de ser posible y sujeto al estudio técnico que

realice la Autoridad de Aplicacién, con darsenas para que los transportes escolares que
operen en el ascenso y descenso de los pasajeros no obstaculicen ni obstruyan la normal
circulacion.
Si por razones de conformacion de la arteria no fuera posible la instalacibn de estas
darsenas, el lugar de ascenso y descenso puede localizarse en las inmediaciones de estos
establecimientos educativos, a propuesta de sus directivos y previa autorizacion de la
autoridad competente.

b) Enlos casos en que no sea posible contar con las darsenas autorizadas en el inciso anterior,
se autoriza el estacionamiento momentaneo de vehiculos que transporten alumnos que
concurran a establecimientos educativos de nivel inicial, primario o de educacién especial,
excepto en los lugares establecidos en el articulo 7.1.8, s6lo en los horarios de ingreso o
egreso, debiendo cumplir las demas normas de caracter general del presente capitulo.

c) Los hospitales, sanatorios y los establecimientos educativos o de salud a los que concurran
regularmente transportes de personas con discapacidad de los contemplados en el Titulo
Décimo del presente Codigo, gozan de los mismos derechos y limitaciones establecidos en el

inciso a) del presente articulo.

7.1.24 Estacionamiento en ocasion de eventos de concurrencia masiva y habitual.

En ocasién de eventos de concurrencia masiva y habitual, y en la franja horaria y sitios que se
establezcan, se podr4 exceptuar el cumplimiento de las restricciones contenidas en los articulos
7.1.2, 7.1.3y 7.1.8 de este Codigo. La excepcion a que refiere este articulo se establece por Ley
especifica dictada a tal fin.

Requiere en todos los casos de la instalacion de la sefalizacion correspondiente, no pudiendo en

ningun caso obstruir rampas para personas con discapacidad ni sendas peatonales.

CAPITULO 7.2



RESERVA DE LUGARES PARA ESTACIONAMIENTO

7.2.1 Prohibicion.

Se prohiben las reservas de espacios en la via publica para estacionamiento de vehiculos, con las

excepciones reglamentadas en el presente Capitulo.

7.2.2 Excepciones.

Se exceptian de la prohibiciobn general establecida en el articulo precedente a las siguientes

reservas:

a)

Las utilizadas o que se otorguen a: Casa de Gobierno del Poder Ejecutivo Nacional, Palacio
del Congreso Nacional, Palacio de los Tribunales de Justicia, Palacio del Gobierno de la
Ciudad y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Las concedidas a embajadas y consulados con los que exista relacion de reciprocidad.

Las utilizadas por las sedes centrales nacional y de distrito de los partidos politicos
legalmente reconocidos.

Las contempladas en el capitulo 7.3 del presente Cédigo.

Las que se otorguen a las sedes de los Servicios Sacerdotales de Urgencia y servicios

similares de otros credos.

7.2.3 Requisitos.

Las reservas citadas en los incisos a), b), ¢) y e) del articulo 7.2.2 deben ajustarse a los siguientes

requisitos:

a)

b)

c)

d)

El estacionamiento se efectuara frente a la entrada principal de los organismos citados,
siempre que no rija prohibicién de estacionar en la arteria respectiva.

Al solicitar la franquicia, la dependencia recurrente debe denunciar el nimero de las placas de
dominio de los vehiculos a estacionar.

Cuando en las avenidas o calles donde se solicite la franquicia se encuentre prohibido el
estacionamiento, se demarcara el lugar en la arteria mas préxima donde esté permitido.

En todos los casos la autorizacion rige Unicamente durante las horas de funcionamiento de

los organismos que usufructtan la franquicia.

7.2.4 Seiializacion.

Los espacios seran determinados mediante la sefalizacién horizontal y vertical correspondiente de

acuerdo al Sistema de Sefalizacion Vial Uniforme.

CAPITULO 7.3



RESERVA DE ESPACIOS EN LA VIA PUBLICA PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

7.3.1 Autorizacion.
Se autoriza la reserva de espacios en la via publica para estacionamiento de vehiculos de

personas con discapacidad con las limitaciones establecidas en el presente Capitulo.

7.3.2 Titulares de las reservas.

Los titulares de estas reservas deben estar contemplados indefectiblemente en alguno de los

siguientes casos:

a) Padecer en forma permanente deficiencia motora de los miembros inferiores y manifiesta
dificultad de traslacion, ser titular del dominio del automotor para el que se requiere este
permiso y poseer licencia de conductor otorgada de acuerdo con las condiciones establecidas
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

b) Ser ascendiente, descendiente, conyuge, conviviente, colateral en primer grado, curador o
tutor de persona que padezca en forma permanente deficiencia motora de los miembros
inferiores y manifiesta dificultad de traslacion, habitar ambos en el mismo domicilio, ser titular
del dominio del automotor para el que se requiere este permiso y poseer licencia de
conductor otorgada de acuerdo con las condiciones establecidas por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

c) En los casos de otro tipo de discapacidades que, sin ser las especificadas en los incisos
anteriores conlleven problemas de movilidad o accesibilidad permanente, la Autoridad de
Aplicacién podrd otorgar la reserva correspondiente sin perjuicio de exigir los demas

requisitos de este Capitulo.

7.3.3 Otras condiciones.

a) Los solicitantes contemplados en el articulo 7.3.2 deberan estar encuadrados en lo
determinado en las Leyes Nacionales N° 19.279 # (B.O. N° 22.276), 22.431 # (B.O.N° 24.632)
y 22.499 # (B.O. 24.760) y sus reglamentaciones.

b) Los titulares no podrdn en ningln caso gozar de mas de una reserva ni tampoco podra

otorgarse mas de una reserva por domicilio.

7.3.4 Sectores.

La reserva se otorga en el lugar mas préximo al domicilio del titular, dentro de una distancia
maxima de cien metros (100 m), incluyendo aquellos lugares donde se abone por el
estacionamiento, quedando facultada la Autoridad de Aplicacion a fijar el lugar de manera tal que

Nno se ocasionen inconvenientes a la circulacién vehicular.



7.3.5 Reclamos.
Las reservas que se concedan de acuerdo a lo establecido en el presente capitulo no daran lugar a
reclamos por derechos adquiridos cuando por razones de fuerza mayor y debidamente fundadas,

se las considere caducas o se vean afectadas por ordenamientos de transito.

7.3.6 Documentacion exigible.

La Autoridad de Aplicacion reglamentarqd la documentacion que deberdn acompafiar los
postulantes para solicitar esta reserva y el plazo de validez de las mismas a los efectos de esta
franquicia, siendo indispensable adjuntar el certificado de discapacidad previsto en el articulo 3° de
la Ley Nacional N° 22431 # (B.O. N° 24.632), por el que quedara comprobado el tipo y grado de
discapacidad motora a que se refieren los incisos a) y b) del articulo 7.3.2 y el certificado de

domicilio expedido por la Policia Federal Argentina.

7.3.7 Alteracion de las condiciones.

Los cambios de domicilio o titularidad del vehiculo o cualquier otra alteracién en las condiciones de
la reserva deben comunicarse a la Autoridad de Aplicacion dentro de los quince (15) dias habiles
de producida la novedad a fin de analizar la caducidad o continuidad del permiso otorgado. En caso
de alteracién permanente de las condiciones de la reserva, el usufructo del espacio reservado aun

por el vehiculo autorizado, sera considerado falta grave.

7.3.8 Infraccion.
El estacionamiento en los espacios reservados por parte de otro vehiculo que no sea el
especificamente autorizado, aunque sea también un automdvil adaptado para personas con

discapacidad, es considerado infraccion al inciso m) del articulo 7.1.9 del presente Codigo.

7.3.9 Sefializacion.

La zona de reserva sera delimitada por la sefial obrante en el plano N° 20.177-EP de la ex
Direccion General de Vialidad y Transito, el cual formé parte de la Ley N° 438 # (B.O.C.B.A. N°
1.002) y que pasa a formar parte integrante del presente Codigo. El costo de esta sefial estara a
cargo del titular de la reserva segun el arancel que se fije en la reglamentacion. También se
demarcard el sector de la misma forma que la establecida en el articulo 2.4.2 del presente Codigo,

tomando como limite del cajon el ancho de la reserva.

7.3.10 Publicacion obligatoria.
La Autoridad de Aplicacion publicara trimestralmente en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos

Aires la nébmina de los titulares de todas las reservas de espacios para estacionamiento otorgadas



de acuerdo a lo establecido en el presente capitulo y de las bajas que eventualmente se hayan
producido, haciendo constar ademas la direccion donde se otorga y el dominio del vehiculo

correspondiente. Dicha ndémina contendrd soélo las altas y bajas del trimestre inmediato anterior.

7.3.11 Reserva especial en lugares de trabajo.

Se autoriza la reserva de espacios en la via publica para estacionamiento de vehiculos

exclusivamente de personas con discapacidad comprendidas en el inciso a) del Articulo 7.3.2 en

lugares proximos a sus lugares de trabajo con las siguientes limitaciones:

a) Estas reservas so6lo operan en dias habiles durante el horario laboral del titular de la reserva.

b)  Sdlo podran instalarse en lugares donde esté permitido estacionar.

c) No podra en ningun caso otorgarse mas de una reserva de este tipo por titular, sin resultar de
aplicacion lo establecido en el inciso b) del Articulo 7.3.3.

d) La reserva serd autorizada por el plazo de un (1) afio, pudiendo renovarse indefinidamente,

en tanto persista la relacion laboral y la discapacidad.

CAPITULO 7.4
SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO

7.4.1. Definicion

El presente Capitulo establece el régimen de funcionamiento del Sistema de Estacionamiento
Regulado de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, como medio para favorecer el ordenamiento
del transito, optimizar el uso de los espacios disponibles para el estacionamiento vehicular en la via
publica, favoreciendo la rotacion vehicular, concediendo beneficios a las personas residentes en los
sectores préximos a sus domicilios.

El establecimiento de sectores tarifados debe aplicarse sélo en arterias principales de las &reas
céntricas, previa aprobacion legislativa.

En todos los casos, el establecimiento de sectores tarifados debe realizarse, de acuerdo con el

procedimiento establecido en el punto 7.4.11 “Asignacion de modalidades tarifarias"”.

7.4.2. Titularidad

El Sistema de Estacionamiento Regulado reviste el caracter de Servicio Publico y es administrado
por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires a través de la Autoridad de
Aplicacion. Puede esta, prestar el servicio por si 0 a través de terceros, licitando la prestacion de

determinados servicios relativos al mismo.

7.4.3. Autoridad de Aplicacion

La Autoridad de Aplicacion del presente Capitulo es la misma que la del resto del Cadigo.



Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1.1.3, es también Autoridad de Control de lo establecido en

el presente Capitulo el Ente Unico Regulador de los Servicios Pablicos.

7.4.4. Categorias de Usuarios

7.4.4.1 Residentes

Personas fisicas, con domicilio en cada uno de las zonas en las que se divide el territorio de la
ciudad para la mejor regulacion del estacionamiento, que sean propietarias de un vehiculo.

A los fines de acreditar al vehiculo con derecho a estos beneficios, la Autoridad de Aplicacion
habilitard a cada residente que reuna las condiciones establecidas por este Cdodigo y su
reglamentaciéon, en la base de Residentes Habilitados, condicion indispensable para poder
acreditar su condicion en la zona correspondiente a su domicilio.

Se otorgarad un (1) solo beneficio por residente y solo uno (1) por domicilio, siendo condicion
necesaria para acceder al beneficio la inexistencia de deudas al Impuesto de Radicacion de
Vehiculos e Infracciones de Transito.

Ningun vehiculo propiedad de una persona juridica podra gozar de los beneficios del régimen de
residentes.

Los Residentes podran utilizar el régimen de beneficios establecidos en los puntos 7.4.6 Prioridad y

7.4.8.1 inciso c) Tarifa Residente, exclusivamente en la zona correspondiente a su domicilio.

7.4.4.2 No residentes
El resto de usuarios. Los no residentes podran estacionar su vehiculo en las plazas no reservadas

a Residentes, en las condiciones establecidas por la normativa.

7.4.4.3 Exentos

Se encuentran exentos de pago de la correspondiente tarifa, pudiendo estacionar indistintamente

en todas las plazas habilitadas, inclusive en las reservadas a residentes:

a) Los vehiculos de emergencia asi previstos en el punto 6.5.1 en ocasion de cumplir con sus
funciones especificas.

b) Los vehiculos afectados a la prestacion de los distintos servicios publicos, debidamente
identificados en ocasion de la prestacion de los servicios de su competencia.

c) Lasreservas establecidas en los Capitulos 7.2 y 7.3 de este Cddigo.

7.4.5. Zona de Residencia

Las Zonas de Residentes deben respetar la division en Comunas que tiene la Ciudad.



La Autoridad de Aplicacion esta facultada a realizar subdivisiones menores (procurando respetar
los limites de los barrios), cuando éstas se requieran por resultar muy extensas y/o por cuestiones
gue hagan a una mejor regulacion del transito.

En las zonas de borde o limite entre dos 0 mas zonas, la Autoridad de Aplicacién, podra autorizar
gue en ella gocen de los beneficios de la condicién de residente quienes residan en cualquiera de
ellas. La extension de la zona de borde, como asi también la determinacién de los distritos
alcanzados por esta simultaneidad es facultad de la Autoridad de Aplicacion. Procurando en todos
los casos garantizar que la condicién de residente se extienda doscientos metros (200 m) como

minimo alrededor de cada domicilio.

7.4.6. Prioridad a Residentes

En aquellas zonas de la Ciudad en que por sus caracteristicas particulares sea necesario extender

el horario de regulacién mas alla de los establecidos en el punto 7.4.7 “Horarios”, la Autoridad de

Aplicacion puede efectuar una reserva de espacios a favor de los residentes, en el segmento

horario que ella establezca.

Las plazas reservadas a los Residentes de cada uno de los distritos seran:

a) Minimo veinticinco por ciento (25%) y maximo cuarenta por ciento (40%) en los distritos de
zonificacién Residenciales (R) del Codigo de Planeamiento Urbano #.

b) Minimo veinte por ciento (20%) y méaximo treinta por ciento (30%) en los distritos de
zonificacién Centro Local (C3) y Equipamiento Local (E3) del Cédigo de Planeamiento Urbano
#.

c) Minimo diez por ciento (10%) y maximo veinte por ciento (20%) en los distritos de zonificacion
Centro Principal (C2), Equipamiento Comercial Mayorista (E1) del Codigo de Planeamiento
Urbano # .

La Autoridad de Aplicacion procedera a asignarle a los distritos de Equipamiento Especial (E4), de

Urbanizaciones Determinadas (U) y Areas de Proteccion Histérica (APH) del Codigo de

Planeamiento Urbano # , el correspondiente grado de prioridad a Residentes, fijAndoles alguno de

los porcentajes antes establecidos en funcion de las caracteristicas de los mismos.

7.4.7. Horarios

El horario en que el estacionamiento se encuentra tarifado es el siguiente:

- Dias habiles: de 8:00 a 20:00 horas.

- Sabados: de 8:00 a 13:00 horas.

- Domingos y feriados: sin tarifar.

Independientemente de lo antes sefialado, la Autoridad de Aplicacion en aquellos sectores urbanos
con gran concentracion de actividades de ocio y recreacion, u otro tipo de actividades, que hagan

conveniente la extension de los horarios antes indicados, puede proponer su ampliacion, la que



sera dispuesta por la Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires. Puede asimismo
disponer disminuciones en los mismos, cuando razones de indole técnica no hagan necesaria la
regulaciéon del estacionamiento en toda la franja horaria.

La Tarifa Especial por ocurrencia de eventos con convocatoria masiva de asistentes, no se halla

alcanzada por limitacion horaria o de dia de ocurrencia.

7.4.8. Tarifa
Es el monto que debe abonarse por el uso de las plazas de estacionamiento ubicadas en la via

publica, cuyo uso no sea libre, en las condiciones que regula el presente capitulo.

7.4.8.1 Modalidades de Tarifas
Se describen a continuacion los distintos tipos de modalidades de tarifas contenidas en el Sistema
de Estacionamiento Regulado, pudiendo una misma via poseer mas de una modalidad en funcion
del horario, del calendario o la ocurrencia de determinados eventos.
El valor de cada una de las tarifas puede variar en los distintos sectores urbanos en funcién de la
demanda que el mismo presente.
a) Tarifa Sencilla
El valor de la hora de estacionamiento tiene un valor uniforme para un determinado segmento
horario.
b) Tarifas Progresivas tipo 1y 2
El valor de la hora de estacionamiento se va incrementando conforme aumenta la cantidad de
horas de estacionamiento.
Aplica a sectores urbanos que requieran de una alta rotacion de vehiculos.
c) Tarifa Residente
Los residentes en su Zona de Residencia: estan exentos del pago de las Tarifas:
Sencilla, Progresiva tipo 2 y la Especial. Tendran un descuento del cincuenta por ciento (50%)
en los sectores de Tarifa Progresiva tipo 1.
d) Tarifa Especial
El valor del estacionamiento es Unico, se aplica a eventos especiales con convocatoria
masiva de asistentes.
e) No Tarifado o libre:
Se aplica a zonas de baja demanda o donde el espacio en via publica es suficiente para

satisfacer la demanda de estacionamiento.

7.4.9. Medios de Pago
El sistema debe admitir distintos medios de pago de la tarifa, conforme lo establezca la

reglamentacion. El pago en moneda de curso legal y mediante el empleo de telefonia y/o



dispositivos moviles esti garantizado en toda la ciudad. En cada zona debera existir mas de un
medio de pago.

Los medios alternativos de pago (SMS, Internet, etc.) tienen como finalidad posibilitar otras formas
de percepcién de las tarifas de estacionamiento regulado, que faciliten el pago por parte de los
usuarios del sistema, en las modalidades que establezca la reglamentacion.

El Sistema debera admitir el abono de fracciones horarias de quince (15) minutos.

7.4.10. Ingresos
Los ingresos producidos como resultado de la explotacion del Sistema seran de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con independencia de los distintos sistemas de percepcion

previstos.

7.4.11. Asignacion de modalidades tarifarias
La Autoridad de Aplicacion remitird para su aprobacion por parte de la Legislatura de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires la asignacion de las diferentes modalidades tarifarias a las distintas

arterias de la ciudad.

7.4.12. Establecimiento de las Tarifas

El valor de las distintas tarifas previstas en el punto 2.1.5 “Servicio de Gruas“, 7.1.17
“Estacionamiento Carga y Descarga en Obras” y 7.4.8.1, “Modalidades de Tarifas” en concordancia
con lo establecido en el punto 7.4.11 “Asignacion de modalidades Tarifarias” asi como los distintos
valores previstos para cada zona serdn establecidos por el Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, con acuerdo al procedimiento previsto el Articulo 13 inciso c) de la Ley 210 #
(BOCBA N° 752).

7.4.13. Infracciones al sistema

Seran consideradas infracciones al sistema:

a) Excederse en el tiempo maximo de estacionamiento efectivamente abonado.

b) Estacionar en una plaza de estacionamiento regulado tarifado y que no se verifique el
correcto pago.

c) Estacionar en una plaza de Residente sin tener derecho a ello.

TITULO OCTAVO
DEL TRANSPORTE DE ESCOLARES Y SIMILARES

CAPITULO 8.1
DISPOSICIONES GENERALES



8.1.1 Definicion.

El servicio de transporte de escolares consiste en el traslado a titulo oneroso o gratuito de alumnos
de nivel inicial, primario o medio que cursan sus estudios en colegios o escuelas de gestion publica
o0 privada, ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, con origen o destino a dichos establecimientos.
A los efectos de la aplicacion del presente Cadigo, quedan comprendidos dentro de la definicion el
transporte de mas de seis (6) alumnos de manera simultdnea y el transporte de mas de seis (6)
menores de hasta dieciocho (18) afios de edad de manera simultanea que concurran a realizar
actividades de caracter deportivo, cultural o recreativo organizadas por colonias de vacaciones o

entidades civiles o religiosas ubicadas en la Ciudad.

8.1.2 Alcance.
El traslado fuera de los limites de la Ciudad de Buenos Aires, no puede tener un destino que

exceda una distancia maxima de cien kildmetros (100 km) de la misma.

8.1.3 Aplicacion y control.
La Autoridad de Aplicacion del presente Titulo es la misma del resto del Cédigo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1.1.3, es también Autoridad de Control de lo establecido

en el presente Titulo el Ente Unico Regulador de los Servicios Publicos.

CAPITULO 8.2
REQUISITOS TECNICOS

8.2.1 Vehiculos habilitados.
La prestacion del servicio de transporte de escolares debe realizarse con vehiculos automotores
habilitados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que cumplan con las exigencias del

presente titulo y su reglamentacion.

8.2.2 Antiguiedad.

Los vehiculos no pueden superar los veinte (20) afios de antigliedad mé&xima para su permanencia
en el servicio. Para su ingreso al mismo, deben tener una antigiiedad no mayor a quince (15) afios,
de acuerdo a la fecha de fabricacion consignada en el certificado de fabricacion o nacionalizacion.
A los efectos de la aplicacién de la antigiiedad minima de ingreso al servicio, ho se consideraran
dados de baja aquellos vehiculos con habilitacion vigente dada por el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires para los casos de cambio de titularidad de los dominios.



La permanencia en el servicio podra ser extendida, con caracter excepcional, hasta un maximo de
veintidés (22) afios de antigliedad, debiendo para ello cumplimentar los requisitos de verificacion

técnica establecidos por la Autoridad de Aplicacion.

8.2.3 Siniestros.
El propietario de un vehiculo que fuere robado o destruido totalmente con motivo de un incendio,
podra, dentro de los tres (3) meses de acaecido el hecho, reemplazarlo con otro vehiculo de igual

antigiiedad al siniestrado.

8.2.4 Requisitos técnicos especificos.

Los vehiculos afectados al servicio de transporte de escolares deben cumplir, ademas de las

normas establecidas con caracter general en la legislacion vigente, las siguientes prescripciones

técnicas en las condiciones que se establezcan por reglamentacion:

a) Carroceria construida para el transporte de personas o adaptadas para este fin.

b) Estar pintado de color anaranjado en el sector inferior de las carrocerias hasta el nivel mas
bajo de las ventanillas y de color blanco en la parte superior, parantes y techo. El color
anaranjado correspondera al indicado en la norma IRAM-DEF D 1054 # , siendo éste privativo
de los vehiculos afectados al servicio de transporte de escolares.

c) Llevar letreros colocados en la parte delantera, trasera y laterales con la leyenda “Escolares”.

d) Poseerdos (2) puertas, ambas delanteras, una a cada lado, delante o inmediatamente detras
del eje delantero, no accionables por los escolares sin intervencion del conductor o persona
mayor acompafante, que garantice el ascenso y descenso de los transportados por ambas
manos.

e) Poseer dos (2) salidas de emergencia laterales alternadas, que cuenten con carteles
indicativos luminosos. Ambas salidas deben contar con un martillo y deben ser operables
también desde el exterior.

f) Poseer espejos retrovisores externos y vidrios de seguridad de conformidad con lo que
establezca la reglamentacion.

g) Poseer iluminacién interior que pueda ser encendida en forma independiente del resto del
circuito de iluminacién del vehiculo.

h)  Poseer un sistema luminico y sonoro que indique cuando alguna de las puertas se encuentra
abierta.

i) Poseer matafuegos con su carga actualizada y completa, con fecha de vencimiento y tarjeta
de verificacion visible, segun el tipo de vehiculo de que se trate.

) Estar provisto con un botiquin reglamentario de primeros auxilios.



K)

m)

n)

Poseer luces intermitentes: cuatro color ambar en la parte superior delantera, y dos color rojo
y una color ambar central en la parte superior trasera, las que se accionaran en forma
automatica al momento de producirse la apertura de cualquiera de sus puertas.

Llevar en la parte trasera carteles reflectivos con indicacion de las velocidades maximas que
le esté permitido desarrollar y con el ndmero de habilitacion del vehiculo, con las
especificaciones que determine la reglamentacion. Adicionalmente, los vehiculos afectados al
servicio podran consignar los datos o insignias referentes al establecimiento al que
pertenezcan los escolares que se encuentran transportando.

Poseer una oblea de seguridad autoadhesiva, cuyas caracteristicas y ubicacion seran
determinadas por la reglamentacion, identificatoria de que el vehiculo se halla habilitado, y en
la cual conste la fecha de caducidad de la inspeccion técnica.

Estar equipados con cinturones de seguridad combinados e inerciales en los asientos
delanteros y en aquéllos que no tengan por delante un respaldo acolchado segun establezca
la reglamentacion, y de cintura en los asientos restantes. En el caso de los cinturones de tres
puntos, cuando la talla de la persona transportada no permita el apoyo de la bandolera sobre
su hombro, deberé adaptarse el asiento, para lograr el correcto apoyo, mediante el uso de un
asiento de retencion infantil de altura adecuada a su contextura fisica.

Poseer asientos fijos con las caracteristicas de tamafio y de anclajes que establezca la
reglamentacion.

Contar con portaequipajes interiores antivuelco o lugar adecuado que asegure un traslado
seguro de las cosas o bienes transportados.

Cumplir con las normas vigentes en materia de higiene y salubridad de la unidad.

Contar con ventanas cuyas aberturas practicables estén ubicadas de tal manera que impidan
a los pasajeros sentados sacar los brazos por las mismas.

Poseer pisos sin intersticios de ninguna clase, antideslizantes de fécil limpieza e ignifugos.
Cumplir un plan de mantenimiento preventivo compatible con las recomendaciones de los
fabricantes de vehiculos de transporte de pasajeros.

Los pasamanos deben ser de material ignifugo y estar ubicados de forma tal que no
provoquen lesiones a los pasajeros en caso de incidente vial.

Contar con un sistema de telefonia celular o cualquier otro sistema de comunicacion que
establezca la reglamentacion, el cual debe ser utilizado observando las mismas reglas que
para los demas automotores.

Deberan tener inscripto en el exterior una leyenda que indique el lugar y teléfono en que se

pueden radicar denuncias con relacion a la prestacion del servicio.

8.2.5 Escolares con movilidad reducida.



Los vehiculos deben contar con asientos adecuados para el transporte de escolares con movilidad
reducida en los sectores adyacentes a las puertas de ingreso. Asimismo, deberan prever un lugar
para el traslado de sillas de ruedas, muletas u otros accesorios, reuniendo las condiciones de
seguridad establecidas por la reglamentacién, sin perjuicio de lo establecido en el Titulo Décimo del

presente Cédigo.

8.2.6 Verificacion técnica.

Para la prestacion del servicio sera condicion indispensable que los vehiculos sean objeto de una
verificacion técnica especifica cada seis (6) meses que acredite el buen estado de funcionamiento
de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisién de contaminantes,
en la forma en que la reglamentacion lo disponga.

Para los vehiculos cero kildmetro que ingresen al servicio, la verificacion técnica para los primeros
cinco (5) afos sera de caracter anual.

Para los vehiculos cuya antigiiedad en la prestacion del servicio exceda los veinte (20) afios, la

verificacién técnica debera realizarse cada cuatro (4) meses.

8.2.7 Habilitacion comercial.
Para la prestacion del servicio sera condicion indispensable que los vehiculos posean la
correspondiente habilitacion anual que acredite el cumplimiento de las exigencias del presente

Titulo y su reglamentacion.

CAPITULO 8.3
TITULARES DE LOS PERMISOS

8.3.1 Permiso.
Para la prestacion del servicio de transporte de escolares, los titulares de los dominios de los
vehiculos deben ser las mismas personas fisicas o juridicas que los titulares del permiso, debiendo

contar con la autorizacion para la prestacion del servicio expedida por la Autoridad de Aplicacion.

8.3.2 Requisitos para los titulares de permisos.

Podran solicitar el permiso para la prestacion de este servicio las personas fisicas o juridicas
titulares del dominio de los vehiculos habilitados que cumplan, en cuanto corresponda, los
siguientes requisitos:

a) Edad minima: veintiiin (21) afios de edad o encontrarse legalmente emancipados.

b)  Acreditar su existencia con arreglo a los tipos legales vigentes.

c) Constituir domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.



d) Haber contratado un seguro que cubra todos los riesgos de acuerdo con las normas en
vigencia dictadas por la autoridad competente y que ampare tanto a las personas
transportadas como al conductor, a los acompafnantes y a sus bienes, y respecto de terceros.

e) Inexistencia de impedimentos en cuanto a antecedentes penales, en los mismos términos que
para la obtencién de licencia profesional de conductor clase D.

f) Presentar Libre Deuda de Faltas e informe emitido por el Registro de Contravenciones de la

Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

8.3.3 Registro.

La Autoridad de Aplicacion llevard un registro de las personas fisicas o juridicas titulares de los
permisos para realizar el servicio de Transporte de Escolares en el ambito de la Ciudad de Buenos
Aires, asi como también de los conductores y acompafiantes dependientes, segun las modalidades

a establecer en la reglamentacion.

8.3.4 Difusion.

La Autoridad de Aplicacion debe asegurar que la némina completa y actualizada en forma
permanente de las personas incluidas en el Registro esté disponible para consulta de los
establecimientos educativos y de las personas que lo requieran en el sitio Web del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires y en cualquier otro medio que garantice su difusion.

CAPITULO 8.4
CONDUCTORES Y ACOMPANANTES

8.4.1 Requisitos de los conductores.

Los conductores de vehiculos afectados al servicio, deben:

a) Tener una edad minima de veintitn (21) afios de edad.

b) Poseer licencia de conductor clase D en la subdivisién reglamentaria que corresponda,
expedida por la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

c) Poseer certificado vigente expedido por autoridad competente donde conste la aprobacion de

un examen psicofisico periddico, de acuerdo a lo que establezca la reglamentacion.

8.4.2 Acomparantes. Obligatoriedad.

Sera obligatoria la presencia en el vehiculo de un acomparfante habilitado por la Autoridad de
Aplicacién para el cuidado de los escolares como parte del servicio cuando el vehiculo posea mas
de quince (15) plazas. Se exceptlan los viajes organizados y/o contratados por establecimientos
educativos o colonias de vacaciones o entidades civiles o religiosas ubicadas en la Ciudad, en cuyo

caso deberan contar, como acompafiante, con la presencia de una persona mayor de edad



responsable del cuidado de los menores, el cual deberd ser provisto por la entidad contratante.
Para este Ultimo caso la reglamentacion dispondrd la documentacion que el mismo debera llenar,
acreditando su condicién de responsable y la informacidn que se le brindara como instructivo de las

condiciones de seguridad necesarias para la realizacion del viaje.

8.4.3 Requisitos de los acompafantes.

Las personas habilitadas por la Autoridad de Aplicacion para ejercer el rol de acompafiantes deben
cumplir con las siguientes condiciones:

a) Tener veintiiin (21) o més afos de edad.

b) Inexistencia de impedimentos en cuanto a antecedentes penales en los mismos términos que

para la obtencion de licencia profesional de conductor clase D.

8.4.4 Funciones de los acompafiantes.
El acompafante es la persona encargada de vigilar y cuidar a los transportados durante el traslado,

y ayudar en la operatoria de ascenso y descenso.

CAPITULO 8.5
OTRAS DISPOSICIONES

8.5.1 Prohibiciones.

Se establecen las siguientes prohibiciones:

a) Fumar a bordo del vehiculo en servicio.

b) Circular con las puertas abiertas.

c) Operar en ascenso y descenso por una puerta no contigua a la acera en que se encuentre
estacionado o detenido el vehiculo de conformidad con las normas de transito vigentes. La
operatoria debe llevarse a cabo con las luces balizas intermitentes encendidas.

d) Transportar mayor cantidad de pasajeros que plazas tenga la unidad.

e) Transportar personas de pie.

f) Usar asientos provisorios o transportines.

g) Transportar equipajes o pertenencias de los pasajeros fuera de los portaequipajes o0 en
lugares donde no permanezcan asegurados o fijos.

h)  Transportar menores de doce (12) afios en los asientos delanteros, excepto aquéllos que
usen algun tipo de protesis o aditamento especial que impida su ubicacion en los asientos
traseros y siempre que se utilice el correspondiente cinturén de seguridad o sistema protector
para dicha plaza.

i) Utilizar los vehiculos habilitados para este servicio para el transporte de personas u objetos

no contemplados o ajenos a los fines del presente capitulo, excepto para uso familiar.



8.5.2 Cinturones de seguridad.
Es obligatorio el uso de los cinturones de seguridad para todas las personas transportadas. El
conductor no podra iniciar la marcha del vehiculo hasta no haber certificado que todos sus

ocupantes tengan abrochado el cinturén de seguridad.

8.5.3 Pasajeros mayores de edad.
Las Unicas personas mayores de edad autorizadas a ser transportadas son los docentes, familiares

0 participantes de la actividad, que acomparfien a los menores con motivo de ella.

8.5.4 Plan de contingencia.

La Autoridad de Aplicacion con el concurso de especialistas en seguridad, elaborard un Plan de
contingencia que contemple los procedimientos a seguir en casos de emergencia. Dicho plan
formard parte de los temas a impartir en los cursos obligatorios periddicos para conductores y

acompafantes.

8.5.5 Vehiculos de baja. Presentacion obligatoria.

En el caso de vehiculos que habiendo prestado servicio como transporte de escolares sean dados
de baja para el mismo por cualquier causa, el titular del permiso correspondiente debe concurrir
ante la Autoridad de Aplicacion dentro de los treinta (30) dias corridos de notificada la baja,
presentando el o los vehiculos sin inscripciones ni pintura identificatoria de la actividad

desarrollada.

8.5.6 Oferta del servicio. Condiciones.

Se establecen las siguientes prohibiciones y limitaciones:

a) Se prohibe la venta o transferencia, aun a titulo gratuito, de los permisos para la prestacion
de este servicio.

b) La inscripcion de nuevos titulares de permisos para la prestacion del servicio no puede ser
suspendida o limitada, en la medida que los solicitantes cumplan los requisitos establecidos
en el presente Titulo.

c) Se establece en diez (10) unidades la méxima cantidad de vehiculos que podran habilitarse

por persona fisica o juridica titular de permiso para la prestacion de este servicio.

8.5.7 Establecimientos educativos.
El establecimiento educativo para el cual el vehiculo de transporte escolar presta sus servicios

debe exigir al titular del dominio la documentacién y habilitacion correspondiente. De no



corresponder con las requeridas en el presente Titulo, las autoridades deben proceder a su

inmediata denuncia ante la Autoridad de Aplicacion.

8.5.8 Publicidad. Autorizacion.

Los vehiculos que presten servicio como transportes escolares pueden consignar publicidad en la
luneta trasera con excepcion del uso de tabaco, bebidas alcohdlicas y cualquier otro producto que
esté refiido con la proteccion al menor, en la forma que se establezca por reglamentacion. La

publicidad deberé ser instalada de modo tal que no obstaculice ni disminuya la visual del conductor

8.5.9 Faltas no contempladas. Giro de actuaciones.
La Autoridad de Aplicacion remitira a la Justicia Contravencional y de Faltas las actuaciones
correspondientes a acciones realizadas por titulares de permisos, conductores y acompafiantes

gue conlleven transgresiones a otras normativas vigentes.

TiITULO NOVENO
DEL TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS Y CARGA

CAPITULO 9.1
REGLAS PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE

9.1.1. Alcance.
Las prescripciones que se establecen en el presente titulo son obligatorias para los vehiculos que
realizan servicio de transporte en la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto corresponda de acuerdo a

su tipo.

9.1.2. Exigencias comunes.
Los operadores del servicio de transporte colectivo de pasajeros y carga deben organizar el mismo
de acuerdo a las siguientes pautas:
a) Circulacién de los vehiculos en condiciones adecuadas de seguridad.
b)  No utilizacion de unidades con mayor antigiiedad que la siguiente:
1- Diez (10) afios para los transportes de sustancias peligrosas y de pasajeros.
2- Veinte (20) afios para los otros transportes de carga.
El Poder Ejecutivo instrumentard por via reglamentaria la vigencia gradual y escalonada de
estas antigledades, pudiendo establecer términos menores en funciébn a la politica de
transporte que se decida desarrollar.
c¢) Los vehiculos y su carga, excepto lo referido en el articulo 9.5.3, no deben superar las

siguientes dimensiones maximas:



d)

e)

f)

- Ancho: dos metros con sesenta centimetros (2,60 m).

- Alto: cuatro metros con diez centimetros (4,10 m).

- Largo:

Camiodn simple: trece metros con veinte centimetros (13,20 m).

Camidn con acoplado: veinte metros (20 m).

Camién y émnibus articulado: dieciocho metros (18 m).

Unidad tractora con semiremolque articulado y acoplado: veinte metros con cincuenta
centimetros (20,50 m).

Omnibus: catorce metros (14 m).

Obtener la habilitacion técnica de cada unidad, cuyo comprobante sera requerido para
cualquier trdmite relativo al servicio o al vehiculo.

Los vehiculos llevaran en la parte trasera, sobre un circulo reflectivo, la cifra indicativa de la
velocidad méxima que le esta permitido desarrollar.

Contar con el permiso, concesion, habilitacion o inscripcion del servicio que corresponda.

CAPITULO 9.2
TRANSPORTE DE PERSONAS EN GENERAL

9.2.1. Limitaciones y exigencias.

a)

b)

d)

f)

La cantidad de personas transportadas en un vehiculo afectado al servicio publico de
transporte colectivo de pasajeros no puede ser superior al nimero de plazas autorizadas para
el mismo por la reglamentacion, que incluya pasajeros sentados y parados.

Los menores de dos (2) afios no son tenidos en cuenta como plaza.

Es de aplicacion a los conductores de transporte colectivo de pasajeros la obligacion
impuesta en el articulo 6.1.3 del presente Cédigo.

Los conductores de vehiculos de transporte colectivo de pasajeros no deben circular con
menores de doce (12) afios situados en los asientos delanteros del vehiculo. Tampoco se
deben transportar personas en emplazamientos distintos al destinado o acondicionado para
ellas.

Los vehiculos autorizados a transportar simultaneamente personas y cargas, deben estar
provistos de una proteccién adecuada para que dicha carga no moleste a los pasajeros, ni
pueda dafiarlos en caso de ser proyectada.

En todos los transportes de pasajeros, es obligacion llevar a los no videntes u otras personas
con discapacidad con el perro guia o el aparato de asistencia del que se valgan. En el caso
de los taxis, la silla de ruedas o el aparato ortopédico correspondiente puede ser transportado

en el baul o, de ser posible, asegurado en el portaequipaje.



g9)

En todos los transportes colectivos de pasajeros, por lo menos dos (2) de los asientos
adyacentes a la puerta de acceso son de uso prioritario para personas ancianas, con
discapacidad, embarazadas o con movilidad reducida. A tal fin, debe indicarse esto con un
cartel ubicado convenientemente.

Los vehiculos deben permanecer en adecuadas condiciones de higiene y ser sometidos a
una desinsectacion periddica. Todas las unidades deben estar provistas de matafuegos.

Los elementos de limpieza deben guardarse fuera de la vista del pasaje.

A partir de la entrada en vigencia del presente Cédigo, la Autoridad de Aplicacion debe exigir
el cumplimiento de la norma IRAM 3810 # a las empresas que soliciten habilitacion por
primera vez o renovacion de la misma para desarrollar sus actividades en la Ciudad como

transporte automotor de pasajeros.

9.2.2 Pasajeros del transporte colectivo.

Los pasajeros deben ceder de inmediato el asiento a personas ancianas, con discapacidad,

embarazadas o con movilidad reducida. Ademas, tienen prohibido:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)

h)

Distraer al conductor durante la marcha del vehiculo.

Ascender o descender por lugares distintos a los asighados para ello.

Ascender al mismo habiéndosele advertido que tiene el pasaje completo.

Dificultar el desplazamiento o la ubicacion de otros pasajeros en los pasillos interiores, por
conductas impropias o bultos transportados.

Llevar consigo cualquier clase de animal, salvo lo descripto en el inciso f) del articulo 9.2.1.
Desatender o no acatar las indicaciones del conductor, cuando éstas estuvieren vinculadas a
cumplir lo especificado en el presente articulo o a la seguridad del transporte.

Utilizar equipos de reproduccién musical y video que emitan sonido, sin audifonos o
auriculares.

Fumar en el interior del vehiculo o sacar los brazos o parte del cuerpo por las ventanillas.

9.2.3 Conductores del transporte colectivo de pasajeros.

Los conductores de colectivos tienen las siguientes obligaciones:

a)

Deben exigir a los pasajeros el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 9.2.2,
disponiendo el descenso inmediato de aquellos que no lo cumplan. A ese fin, el conductor
puede requerir la intervencion de la autoridad competente.

Les est& prohibido el expendio de boletos o cobro del viaje en forma directa.

Tienen prohibido realizar aceleraciones o frenadas bruscas.

No deben realizar acciones que lo distraigan de la conduccién.

No deben fumar en el interior del vehiculo.



f)

g9)

h)

Deben velar permanentemente por la seguridad de los pasajeros y en especial en ocasion de
su ascenso o descenso del vehiculo, lo que so6lo pueden realizar acercandose el maximo
posible a la acera en los lugares establecidos a tal fin.

No permitir el ascenso o descenso de pasajeros fuera de los lugares establecidos para ello,
excepto dias de lluvia o entre las veintidds (22) y las seis (6) horas.

No circular con las puertas abiertas del vehiculo.

No utilizar aparatos reproductores de sonido o receptores de radio.

CAPITULO 9.3
SUBTERRANEOS

9.3.1 Obligaciones.

a)

b)

d)

f)

Se prohibe fumar en los andenes de las estaciones de subterrdneos, como asi también en los
sectores de acceso a los mismos, desde el ingreso a los taneles.

El sector inmediato superior a todas las puertas de los vagones debe llevar el esquema de las
estaciones de la linea correspondiente, excepto en aquellos coches con carteles electrénicos
internos que cumplan dicha funcién informativa.

En todos los vagones de subterraneos, por lo menos dos de los asientos adyacentes a las
puertas de acceso son de uso prioritario para personas ancianas, con discapacidad,
embarazadas o con movilidad reducida. A tal fin, debe indicarse esto con un cartel ubicado
convenientemente.

La Autoridad de Aplicacion establece por reglamentacion una superficie minima libre de
comercios o de cualquier otro elemento que dificulte la circulacion, en el sector adyacente al
de ascenso y descenso, en los andenes de todas las estaciones.

Se debe implementar un sistema de identificacion por voz de todas las estaciones mediante
los parlantes ubicados en el interior de los vagones a fin de que se anuncie, a través de los
mismos, el nombre de la estacion en la que el subte realiza su parada cada vez que éste se
detenga en alguna de ellas. A la vez, se debera anunciar el nombre de la estacion en que el
subte realizara la proxima parada. En el caso de no tener disponibles altavoces en cada uno
de los vagones de todas las unidades que circulan por la red de subterrdneos de la Ciudad de
Buenos Aires, la empresa concesionaria debera instalarlos.

Establécese a la empresa concesionaria la obligacion de colocar, en los andenes de las
estaciones, tantos carteles con nombres de las estaciones como vagones tengan las
formaciones mas largas que circulan por la linea correspondiente. La distancia entre los
carteles serd, en lo posible, equivalente y calculada de manera tal que queden alineados con
el centro de cada uno de los vagones de determinada formaciéon en el momento de su

detencion.



g) Se prohibe utilizar equipos de reproducciéon musical y video que emitan sonido, sin audifonos
0 auriculares, en todos los vagones de subterraneos.

h) En todos los vagones del subterraneo, en las boleterias, espacios y dispositivos informéticos
destinados a brindar informacion a los usuarios del servicio, se exhibira la siguiente
informacion:

1. Horario de la primer y tltima formacion (tren) en servicio despachada desde cada cabecera
de cada Linea.
Tiempo de duracion del viaje entre cabeceras de cada Linea.

3. Intervalo entre cada formacion (tren) que rige para el servicio de cada Linea, de acuerdo al
programa operativo establecido para la operacion del servicio, con las distinciones de
horarios, dias o periodos estacionales que correspondiere.

4. Lugares y medios para efectuar consultas y reclamos relacionados al servicio.

CAPITULO 9.4
PARADAS, CABECERAS Y TERMINALES

9.4.1 Facultad de la Autoridad de Aplicacion.

La Autoridad de Aplicacién del presente Cdédigo tiene la facultad exclusiva de disponer en el ambito
de la Ciudad en todo lo atinente a la ubicacion de las paradas de cualquier servicio de transporte
de pasajeros, a saber: ubicacién, sefialamiento, tipo y caracteristicas de los indicadores,
oportunidad de colocacion, retiro, reubicacion o traslado, prohibicién y renovacién de las sefales.
Queda prohibido modificar o alterar sefalamientos de paradas, asi como también colocar

indicadores de cualquier tipo y en cualquier lugar.

9.4.2 Ubicacion de las paradas.

Las paradas del transporte colectivo de pasajeros deben respetar una distancia minima de
cuatrocientos metros (400 m) entre una y otra. La Autoridad de Aplicacién puede disminuir esta
distancia en caso de cercania de hospitales, sanatorios, terminales de trenes, terminales de
omnibus de larga distancia, cementerios o excepcionalmente cuando razones de indole técnica
debidamente justificadas asi lo aconsejen, debiendo en este ultimo caso fundarse debidamente el
dictado del pertinente acto administrativo. No pueden ubicarse paradas a menos de ciento
cincuenta metros (150 m) de las intersecciones en que las unidades de colectivos deban girar a la
izquierda, cuando circulen por avenidas. En calles, esta distancia sera de cincuenta metros (50 m).
Tampoco pueden ubicarse en los ultimos cincuenta metros (50 m) previos a la interseccion de las
arterias de doble sentido de circulacién o de carriles preferenciales de transporte publico cuando

exista giro a la izquierda permitido por sefializacion luminosa. El normal ascenso y descenso de los



pasajeros debe encontrarse garantizado en todos los casos. Los obstaculos en las aceras que
impidan o dificulten esos movimientos deben ser removidos, siempre que resulte técnicamente
posible. Se procurard, siempre que resulte factible, que las paradas cuenten con su
correspondiente refugio. Las paradas de transporte colectivo, de taxis o de cualquier otro transporte
de pasajeros no pueden ser ubicadas junto a la acera correspondiente a los edificios o locales
declarados Monumento Historico u otros que, por su antigliedad, corran riesgo de sufrir deterioros

estructurales.

9.4.3 Terminales.
Queda prohibida la instalacion de terminales o playas de estacionamiento para los vehiculos de

empresas de transporte publico de pasajeros en la via publica.

9.4.4 Cabeceras. Limitacion.

Prohibese en los puntos cabeceras de las lineas de transporte publico de pasajeros, la detencidn
simultdnea de mas de tres (3) unidades por cada linea, incluyendo el vehiculo que iniciara el viaje.
La Autoridad de Aplicacidén puede reducir el tope fijado con caracter general en el parrafo anterior o
ampliarlo excepcionalmente hasta un maximo de cinco (5) unidades, en aquellas cabeceras de
lineas donde la modalidad del servicio asi lo aconseje, siempre que no produzca inconvenientes en

el transito de la zona y el medio ambiente no se vea afectado.

9.4.5 Sefalizacion y prohibiciones.

a) La Autoridad de Aplicacion dispone la colocacion de sefalizacién en los puntos cabeceras
que indiqgue la cantidad maxima de unidades de la linea que pueden estacionar
simultdneamente, de acuerdo a lo normado en el articulo precedente.

b) Prohibese la realizacion de tareas de higiene, mecénica o reparaciones en general en los
lugares a que se refiere el articulo 9.4.4, en las calles y avenidas adyacentes o contiguas a
sus garajes 0 estaciones centrales y accesorias, permitiéndose exclusivamente una ligera
limpieza interior de las unidades.

c) Los conductores deben evitar la generacion de ruidos molestos. Asimismo, deben

permanecer con el motor apagado mientras las unidades estén en espera o fuera de servicio.

9.4.6 Indicadores de paradas de transporte publico de pasajeros.

a) Indicadores verticales.
Deben ser de caracteristicas similares y uniformes, con no mas de dos (2) lineas por parada,
donde conste el recorrido que realiza cada linea y la indicacién del derecho de los usuarios
respecto del ascenso y descenso en horarios nocturnos y en dias de lluvia establecido en el

inciso a) del articulo 9.4.7. En las paradas de los principales centros de trasbordo de cada



linea se deben agregar también las frecuencias nocturnas, pudiendo contener informacion
adicional de acuerdo a lo que establezca la reglamentacién. Su contenido sélo puede ser
modificado por la Autoridad de Aplicacion.

b) Indicadores horizontales.
La demarcacion horizontal debe realizarse sobre la calzada, ajustdndose a las caracteristicas

sefialadas en el articulo 2.4.3 del presente.

9.4.7 Transporte colectivo de pasajeros y taxis.

a) El transporte colectivo de pasajeros debe efectuar las detenciones en los sectores de parada

establecidos por la Autoridad de Aplicacion.

Solo entre las veintidds (22) y las seis (6) horas del dia siguiente y durante tormenta o lluvia, el
ascenso y descenso debe hacerse antes de la encrucijada que el pasajero requiera, aunque no
coincida con la parada establecida. De igual beneficio gozan permanentemente las personas con
movilidad reducida. Esta excepcion no rige en las arterias afectadas al Sistema de Metrobus y en
las transversales de la Av. 9 de Julio en los tramos comprendidos entre Lima -Bernardo de Irigoyen
y Cerrito —Carlos Pellegrini.

b) Los taxis pueden detenerse para ascenso de pasajeros en los lugares sefialados para ello en
la medida que no superen la cantidad autorizada para cada parada. También pueden
detenerse para ascenso y descenso en otros lugares de la via publica donde esté permitida la
detencion general de vehiculos, aun en los sectores donde esté prohibido el estacionamiento.

En ningln caso se permite la detencion en segunda fila.

CAPITULO 9.5
TRANSPORTE DE MERCANCIAS O COSAS

9.5.1 Transportes de carga.

Todo propietario de un vehiculo afectado al servicio de transporte de carga, sea particular o

empresa, para poder circular debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar inscripto en el Registro de Transporte de Carga correspondiente y habilitado de acuerdo
a las normas vigentes.

b) Inscribir en las puertas del vehiculo su nombre o razén social y domicilio, la tara, el peso
méximo de arrastre y el tipo de carga.

c) Transportar las cargas excepcionales e indivisibles en vehiculos especiales que porten el
permiso otorgado por el ente vial competente.

d) Transportar el ganado, los liquidos y la carga a granel, en vehiculos que cuenten con la

compartimentacion reglamentaria.



e) Colocar los contenedores que deben responder a las caracteristicas establecidas en las
normas IRAM 10026 # , 10027 # , 10028 # , 10029 # o 10030 # de acuerdo a su tipo, en
vehiculos adaptados con dispositivos de sujecidn con trabas giratorias que cumplan la norma
IRAM 10024 # y que cumplan las condiciones de seguridad que establece la reglamentacion
del inciso g) del articulo 56 de la Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial # , con la debida
sefializacién perimetral proporcionada por elementos retroreflectivos.

f) Las cargas que se transporten sobre camiones playos, excepto contenedores, deben estar
aseguradas conforme a lo establecido en la norma IRAM 5379 # .

g) Transportar las sustancias peligrosas estando provistos de los elementos distintivos y de
seguridad que establece la reglamentacion. Los conductores y tripulantes que transporten
esta clase de sustancias deben poseer capacitacion especial para el tipo de carga que llevan,
y ajustarse, en lo pertinente, a lo dispuesto en la Ley Nacional N° 24051 # (B.O. N° 27.307).

h)  Proporcionar a sus choferes la carta de porte correspondiente a la carga transportada, la

documentacion del vehiculo y la demas exigible por las normas vigentes.

9.5.2 Enganches de acoplados.

Los acoplados deben ser arrastrados mediante un enganche rigido que permita seguir
permanentemente la huella del vehiculo tractor, con una tolerancia de diez centimetros (10 cm) en
las curvas de hasta diez metros (10 m) de radio.

Ademas del enganche rigido, deben llevar colocado otro flexible de igual resistencia.

La distancia maxima entre el vehiculo tractor y el acoplado no debe exceder los tres metros con
diez centimetros (3,10 m), contados desde el punto de sujeciéon del enganche en el vehiculo hasta
el centro del eje delantero del acoplado.

Para ambos enganches, la reglamentacion establece técnicamente que la carga méaxima soportada

por los elementos sea para el doble del porte bruto del vehiculo acoplado o rétula.

9.5.3 Dimensiones del vehiculo y de su carga.

En ningun caso la altura, el largo y el ancho de los vehiculos, incluida su carga, pueden exceder las
dimensiones establecidas en este Cadigo.

Para transportar cargas que superen los limites previstos en este Codigo o con vehiculos que
excedan las dimensiones maximas permitidas, se debe contar con una autorizacion especial
otorgada por la Autoridad de Aplicacién donde se consignen las condiciones para transportarla y

las arterias por las que puedan circular.

9.5.4 Disposicion de la carga.
La carga transportada en estos vehiculos asi como los accesorios utilizados para su

acondicionamiento o proteccion, deben estar dispuestos y sujetos de modo que:



f)

9)

No se arrastren ni caigan total o parcialmente, o se desplacen de manera peligrosa.

No comprometan la estabilidad del vehiculo.

No produzcan ruido, polvo u otras molestias evitables.

No oculten ni colisionen con los artefactos del alumbrado publico o de sefializacion luminosa.
No oculten las placas oficiales de identificacion de dominio del vehiculo ni las inscripciones y
distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores.

Los productos en polvo o materiales que puedan producirlo, o las materias que se dispersen
facilmente o puedan caer del vehiculo, deben cubrirse total y eficazmente.

El transporte de cargas molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, asi como las que para su
acondicionamiento o estiba exijan condiciones especiales, debe realizarse segun las normas

que lo regulan.

9.5.5 Dimensiones de la carga.

Ninguna carga puede sobresalir de la proyeccion en planta del vehiculo, excepto en los casos y

condiciones previstos en los apartados siguientes:

a)

b)

En los vehiculos destinados exclusivamente al transporte de materiales 0 mercancias,
tratandose de cargas indivisibles y siempre que se cumplan las condiciones establecidas para
su estiba y acondicionamiento, pueden sobresalir las vigas, postes, tubos u otras cargas de
longitud invariable:

1.- En vehiculos de longitud superior a cinco metros (5 m), dos metros (2 m) por la parte
anterior y tres metros (3 m) por la posterior.

2.- En vehiculos de longitud igual o inferior a cinco metros (5 m), el tercio de la longitud del
vehiculo por cada extremo anterior y posterior.

3.- En caso de que el lado menor de la carga indivisible exceda el ancho del vehiculo, puede
sobresalir hasta cuarenta centimetros (40 cm) por cada lateral, siempre que el ancho total del
vehiculo no sea superior a dos metros con cincuenta centimetros (2,50 m).

En los vehiculos cuyo ancho es inferior a un metro (1 m), la carga no puede sobresalir mas de
cincuenta centimetros (50 cm) a cada lado del eje longitudinal del mismo. No puede sobresalir
por la parte anterior, y por la posterior s6lo hasta veinticinco centimetros (25 cm).

Cuando dentro de los limites fijados en los apartados anteriores, la carga sobresalga de la
proyeccion en planta del vehiculo, deben resguardarla en los extremos salientes y adoptar las
precauciones necesarias a fin de no provocar peligro o dafios a las personas o bienes de

terceros.

9.5.6 Senalizacion de la carga.

En los vehiculos a que se refiere el punto 2 del inciso a) del articulo 9.5.5, si la carga sobresale por

la parte posterior debe sefializarse mediante un panel de cincuenta centimetros (50 cm) por



cincuenta centimetros (50 cm) pintado con franjas diagonales alternas de color rojo y blanco,

colocado en el extremo posterior de la carga de modo que quede fijo y en posicion perpendicular al

eje del vehiculo. Si la carga sobresale longitudinalmente por la parte posterior del vehiculo

excediendo su ancho total, dichos paneles deben colocarse transversalmente en cada uno de los

extremos laterales de la carga.

Siendo insuficiente la visibilidad se deben cumplir las siguientes pautas:

a)

b)

Si la superficie del panel no es de material reflectante, debe tener en cada esquina un
dispositivo reflectante de color rojo y la carga debe ir sefializada, con una luz roja.

Si la carga sobresale por delante, debe sefalizarse con una luz blanca y un dispositivo
reflectante de color blanco.

Si la carga sobresale lateralmente del galibo del vehiculo, a més de cuarenta centimetros (40
cm) del borde exterior de la luz delantera o trasera de posicion del vehiculo, debe sefalizarse
en cada uno de sus extremos laterales, hacia adelante con una luz blanca y un dispositivo
reflectante de color blanco y hacia atras con una luz roja y un dispositivo reflectante de color

rojo.

9.5.7 Operaciones de carga y descarga.

Toda operacién de carga o descarga debe llevarse a cabo fuera de la calzada. Siendo ello

inevitable, debe realizarse sin causar peligro ni perturbaciones al transito y observando las

siguientes pautas:

a)
b)

c)

d)

e)

Respetar las disposiciones sobre paradas, estacionamiento, horarios y prohibiciones.
Realizarla desde el lado del vehiculo méas préoximo al borde de la calzada, salvo que el transito
peatonal o vehicular lo haga imposible.

Utilizar en la operacion los medios adecuados para concretarla en el menor tiempo y evitando
provocar ruidos o molestias innecesarias.

Respetar las normas especificas relacionadas con los productos o mercancias molestas,
nocivas, insalubres o peligrosas, y las que exijan contar con determinada especializacion para
su manejo o estiba.

Esta prohibido en toda operacién de descarga, depositar mercancias, muebles o artefactos en

la calzada.

CAPITULO 9.6
CARGAS SOBRESALIENTES LIVIANAS Y CARGAS INDIVISIBLES

9.6.1 Generalidades.

Las cargas sobresalientes livianas y las cargas indivisibles deben transportarse cumpliendo las

siguientes pautas:



a) Las cargas generales no podran sobresalir de la parte mas saliente del vehiculo en que son
transportadas.

b) Las cargas indivisibles pueden sobresalir como méaximo veinte centimetros (20 cm) sobre el
lado izquierdo del vehiculo y cuarenta centimetros (40 cm) sobre el lado derecho, sélo cuando
el ancho del mismo y su carga no superen los dos metros con sesenta centimetros (2,60 m).
Los transportes que cumplan con esta exigencia, deben llevar en forma bien visible en cada
extremo delantero y trasero de la carga sobresaliente, un banderin de cincuenta centimetros
(50 cm) por setenta centimetros (70 cm) con franjas diagonales alternas de diez centimetros
(10 cm) de ancho, de color rojo y blanco. Los conductores de estos transportes deben
transitar lentamente y Unicamente de dia.

c) Las cargas livianas pueden sobresalir hasta veinte centimetros (20 cm) a cada lado del
vehiculo.

La reglamentacion establece las condiciones en que la autoridad competente debe resolver los

casos especiales en que las cargas indivisibles excedan los limites establecidos en este articulo.

CAPITULO 9.7
CARGA TRANSMITIDA A LA CALZADA

9.7.1 Senalizacion.
Los vehiculos de carga deben mantener en sus costados, en forma bien visible, la leyenda
estampada por la autoridad competente que expide el permiso de transito, con los datos referidos a

la tara y el peso maximo autorizado a transportar.

9.7.2 Peso maximo transmitido a la calzada.
El peso méximo permitido transmitido a la calzada por los vehiculos de carga, es el siguiente:
a) Por eje simple:
1.- Con ruedas individuales: tres y media toneladas (3,5 t).
2.- Con rodado doble: diez y media toneladas (10,5 t).
b)  Por conjunto (tAindem) doble de ejes:
1.- Con ruedas individuales: diez y media toneladas (10,5 t) por eje.
2.- Con un eje con rodado doble y otro con ruedas individuales: catorce toneladas (14 t) en
total, nueve toneladas (9 t) para el primero y cinco toneladas (5 t) para el otro.
3.- Con ambos ejes con rodados dobles: nueve toneladas (9 t) por cada eje.
c) Por conjunto (tAndem) triple de ejes:
1.- Con dos (2) ejes de rodados dobles y el otro con ruedas individuales: veintiuna toneladas
(21 t) en total, ocho y media toneladas (8,5 t) para cada eje de ruedas y cuatro toneladas (4 t)

para el restante.



2.- Todos de rodados dobles: veinticinco y media toneladas (25,5 t) en total, ocho y media

toneladas (8,5 t) por cada eje.

9.7.3 Pesaje.

A efectos del pesaje se considera:

a) Conjunto (tandem) doble de ejes: cuando la distancia entre el centro de los mismos es mayor
de un metro con veinte centimetros (1,20 m) y menor de dos metros con cuarenta centimetros
(2,40 m).

b)  Conjunto (tdndem) triple de ejes: cuando la distancia entre el centro de los ejes extremos es
mayor de dos metros con cuarenta y nueve centimetros (2,49 m) y menor de cuatro metros
con ochenta centimetros (4,80 m).

c) Sin perjuicio de los méximos sefialados para cada conjunto de ejes, debe respetarse
estrictamente el limite asignado individualmente a cada uno de ellos.

d) Se admiten las siguientes tolerancias:

1.- Hasta quinientos kilogramos (500 Kg) en un solo eje o conjunto de ellos, en los vehiculos
simples, camién u dmnibus.

2.- Hasta quinientos kilogramos (500 Kg) para un eje o conjunto de ejes y hasta mil
kilogramos (1000 Kg) para la suma de todos los ejes cuando se trata de una combinacién o

tren integrado por un camion y acoplados.

9.7.4 Exceso de carga. Permisos.
Toda carga que exceda las dimensiones o el peso maximo permitido debe ser descargada por el

transportista fuera de la via publica.

9.7.5 Responsabilidad del transportista.

Todo propietario de un vehiculo de transporte es responsable por los dafios que ocasione a la
calzada a causa del exceso en el peso transmitido a la misma. También es responsable por los
dafios que ocasione a los bienes publicos o privados por el exceso en las dimensiones del vehiculo

0 de su carga.

9.7.6 Revision de la carga.

Excepto los transportes de valores bancarios o de servicios postales que acrediten
documentadamente estar autorizados para ello, la Autoridad de Control debe proceder al control de
los transportes de carga a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones que les son
aplicables. También puede requerir el auxilio de la autoridad policial cuando lo considere

conveniente.



CAPITULO 9.8
REGLAS PARA CASOS ESPECIALES

9.8.1 Transporte de explosivos o inflamables.

Todo vehiculo que transporte materiales explosivos o inflamables, debe cumplir los siguientes

requisitos:

a) Tratdndose de petrdleo bruto o cualquiera de sus derivados liquidos de uso generalizado,
cuando no se transporten en camiones tanque especialmente construidos para ello deben
transportarse herméticamente cerrados, en tambores u otros envases metalicos de probada
resistencia.

b) Todo vehiculo que transporte explosivos o inflamables debe poseer una conexiéon entre su
estructura metdlica y la tierra, consistente en una cadena metalica que arrastre
permanentemente por el suelo, y llevar pintado en sus cuatro lados, las palabras “explosivos”
y “peligro”, en letras de color blanco de una altura minima de diez centimetros (10 cm), sobre
un tablero de fondo rojo.

c) A los conductores y acomparfiantes de estos vehiculos les esta prohibido fumar dentro del
vehiculo o a una distancia inferior a los veinte metros (20 m) del mismo. Tampoco pueden
llevar herramientas o piezas de metal en el piso o en la carroceria del vehiculo, sin adoptar
las debidas precauciones para evitar la produccién de chispas o roce por chogue reciproco.

d) Esta prohibido a los transportes de explosivos remolcar cualquier otro tipo de vehiculo y llevar

productos fulminantes.

9.8.2 Cargas insalubres o volatiles y animales vivos.

Todo vehiculo que transporte cargas insalubres o volatiles o animales vivos, para poder circular

debe cumplir las siguientes exigencias:

a) Los que transporten estiércol, animales muertos, desechos cérnicos, residuos industriales no
liquidos o sustancias anéalogas, sélo pueden hacerlo en vehiculos habilitados para esos fines
gque cuenten con un cerramiento que impida olores nauseabundos, el derrame de la carga y
su vision exterior durante su transito.

b) Los que transporten productos agroganaderos, industriales o analogos, a granel, que sean
volétiles, deben hacerlo en vehiculos construidos para tal fin, con cierre hermético que evite
su derrame en la via publica.

c) Los que transporten residuos liquidos, sélo pueden hacerlo en camiones tanque construidos y

habilitados para ese fin.

CAPITULO 9.9



TRANSPORTE DE PASAJEROS DE OFERTA LIBRE PARA RECREACION Y EXCURSION EN
VEHICULOS DE FANTASIA

9.9.1 Alcance y definiciones.

El transporte de pasajeros de oferta libre para recreacion y excursién en vehiculos de fantasia en la

ciudad Autonoma de Buenos Aires se regira por las disposiciones del presente Capitulo.

A tal fin, debe entenderse por:

a) Vehiculo de fantasia: vehiculo utilizado para el transporte de pasajeros que en su carroceria
reproduce motivos decorativos y/o alegoricos (trenes, barcos, animales, etc.)

b) Permiso: documento aprobado por acto administrativo que autoriza a una persona fisica o
juridica para la prestacion del servicio de transporte en vehiculos de fantasia en un recorrido
predeterminado.

c) Recorrido: circuito permitido para la circulacion de vehiculos de fantasia, incluido el trayecto
hasta su lugar de guarda.

d) Revision técnica: constatacidon de las condiciones de seguridad que deben reunir los
vehiculos de fantasia y sus eventuales complementos (remolques o semirremolques).

e) Habilitacion funcional: constatacion del cumplimiento de todos los requisitos técnicos

establecidos por parte de los vehiculos de fantasia para su utilizacion como tales.

9.9.2 Registro.
La Autoridad de Aplicacion implementara un Registro en el cual deben inscribirse los prestadores

de este servicio y los conductores de los vehiculos.

9.9.3 Permisos.

Para poder realizar el transporte contemplado en este capitulo se debe contar con el permiso
vigente correspondiente otorgado por la Autoridad de Aplicacion previo cumplimiento de la totalidad
de los requisitos exigidos por esta normay su reglamentacion.

Estos permisos son anuales e intransferibles y deben ser solicitados por la totalidad de los titulares
de dominio del vehiculo y demés elementos afectados a la prestacion del servicio (remolque o
semirremolque).

Caducan por alguna de las siguientes causas:

a) Fallecimiento de cualquiera de los titulares del permiso.

b)  Cualquier cambio en la titularidad del dominio de los vehiculos.

c) Incumplimiento de cualquier condicién de las establecidas para el otorgamiento del permiso.

9.9.4 Otras reglas para los permisos.



Se podré otorgar permiso a mas de un prestador en un recorrido o parte del mismo, no existiendo
derecho de exclusividad a favor de ningun prestador.

Para el caso de eventos ocasionales, el prestador debe comunicarlos previamente a su realizacién
al area correspondiente del Gobierno de la Ciudad, conforme lo establezca la Autoridad de
Aplicacién. Ademas, debera presentarse el formulario de utilizacién de recorrido eventual firmado
por la parte contratante, en el cual conste el nombre de las personas que se desempefian como
acompanfantes en dicha ocasion, dentro de un plazo de hasta treinta (30) dias posteriores al
evento.

La citada documentacién firmada deberd ser portada por el conductor del vehiculo con ocasion de

la realizacion del evento.

9.9.5 Requisitos de los vehiculos.

a) Los vehiculos podran contar con remolque o semirremolque. No se permitird el uso de més
de un remolque o semirremolque. Al momento de la registracion, el prestador del servicio
debera acompafar junto a la restante documentacion un informe técnico suscripto por un
profesional con incumbencia en la materia, que avale la ejecucion de los trabajos efectuados
con motivo de la modificacién del chasis, en especial aspectos relativos a la funcionalidad y
seguridad de tales modificaciones. Asimismo, deberd certificarse en el informe técnico la
antigledad y estado del motor y de piezas que hacen al enganche del remolque o
semirremolque.

b) Los vehiculos deberan estar al dia con el pago de la patente.

c¢) Los vehiculos deberdn poseer sistemas de sujecibn para sus pasajeros de iguales
caracteristicas a la de los vehiculos habilitados para el transporte de escolares. También
deben poseer pisos antideslizantes.

d) La carroceria de los vehiculos estard construida especialmente para el transporte de
pasajeros con materiales que cumplan las condiciones de inflamabilidad establecidas en el
articulo 29 de la Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 # y su decreto
reglamentario N° 779/PEN/95 #

e) En caso de utilizar equipos que generen una tensidén eléctrica distinta a la original del
vehiculo, deberan estar equipados con disyuntores diferenciales con corte a los treinta
miliamperes (30 mA).

f) Las ventanillas de ambos costados deberan estar a no menos de cincuenta centimetros (0,50
metros) desde su parte inferior a la parte superior del asiento. Esta dimension podra reducirse
hasta treinta y cinco centimetros (0,35 metros) en cuyo caso deberd instalarse a la altura de
cincuenta centimetros (0,50 metros) una baranda metalica de diAmetro no menor a veinticinco
milimetros (0,025 metros). Los vidrios de las ventanillas seran de cristal laminado, debiendo

cumplir lo establecido en el Anexo F del Decreto N° 779/PEN/95 # para cristales laterales.
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El sector destinado al transporte de los pasajeros debera ser accesible por ambos laterales
del vehiculo, y contar con puertas que lo independicen del exterior, las que deberan

permanecer cerradas durante la marcha.

9.9.6 Antigliedad y revision técnica.

La antigiedad méaxima admitida para los vehiculos sera de treinta y cinco (35) afios de antigliedad,

contada a partir de la fecha de fabricacion del chasis original del vehiculo.

Los vehiculos deberan someterse a una revision técnica y a una inspeccion para su habilitacion

funcional. La periodicidad de las revisiones se realizara segun el siguiente detalle:

a)
b)

c)

una vez al afio, cuando el vehiculo no supere los cinco (5) afios de antigliedad;
cada seis meses, cuando los vehiculos no superen los veinte (20) afios de antigiiedad;
cada cuatro meses, en el caso de los vehiculos de hasta treinta y cinco (35) afios de

antigiiedad.

9.9.7 Reglas para la circulacion.

a)

b)

c)

d)

Los vehiculos solo podran transitar por el recorrido autorizado por la Autoridad de Aplicacion,
partiendo y retornando al punto de inicio del mismo transportando exclusivamente a los
mismos pasajeros ingresados al comienzo. En ningun caso los vehiculos podran circular por
autopistas, arterias con carriles preferenciales o exclusivos, arterias peatonales, en calles en
las que se encuentra implementado el Sistema de Vias para Ciclistas o, en general, de menos
de ocho metros de ancho.

Tampoco podran circular en el area delimitada como Microcentro, de lunes a viernes en el
horario de ocho (8) a veinte (20) horas.

Los vehiculos deberan transitar por el trayecto mas corto entre el lugar de su guarda y el
inicio del servicio, el que también debera ser autorizado por la Autoridad de Aplicacion.

Los puntos de inicio y llegada del servicio asi como las instalaciones para la venta de pasajes,
serdn autorizados por la Autoridad de Aplicacion que tendrd facultad exclusiva para
determinar el lugar de la operatoria de ascenso y descenso de pasajeros. Las ubicaciones
podran ser modificadas por la mencionada autoridad cuando exigencias que hagan a una
mas fluida circulacion o razones de interés publico, asi lo exijan.

Los vehiculos afectados al servicio deberan obligatoriamente transitar por el carril de la
extrema derecha de la via, pudiendo abandonarla solamente para adelantarse a otros
vehiculos detenidos.

La circulacion deberd efectuarse a una velocidad méaxima de treinta y cinco kilometros por

hora (35 km/h) y no sera inferior a la minima establecida para la arteria de que se trate.



f)
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h)

)

Los vehiculos no podran estacionarse en la via publica y sélo se autorizara su detencién en
los lugares asignados para el ascenso y descenso de pasajeros en los horarios que se
determinen.

En los casos de recorridos regulares o eventuales, asi como en el recorrido de guarda, el
conductor del vehiculo debe portar el permiso, la autorizacién del recorrido habitual, el
formulario de utilizacion de recorrido eventual (si corresponde), un listado de las personas que
se desempefian como acompafiantes para dicha ocasion, ademas de los certificados de
inspeccion técnica y de habilitacion funcional, todos ellos vigentes.

Para hacer uso del servicio, los menores de doce (12) afios deberan estar acompafiados al
menos por una persona mayor de edad. La expedicion del pasaje a dichos menores, cuando
no estuvieren acompafiados por un mayor de edad, implicara la responsabilidad del prestador
con respecto a los mismos.

Todos los pasajeros deben viajar sentados. Queda prohibido el uso de pirotecnia de cualquier
tipo, el expendio y consumo de bebidas alcohdlicas cualquiera sea su graduacion y la
generacién de ruidos molestos que produzcan contaminacién sonora por encima de los
decibeles que la normativa vigente establece.

En ningun caso se podra prestar el servicio de acompafante, cualquiera sea la modalidad v el
tipo de recorrido bajo los cuales se desempefie, sin contar con un documento de identidad

durante la realizacion del trayecto.

9.9.8 Prestadores del servicio.

a)

b)

d)

f)

Podran ser prestadores del servicio personas fisicas o juridicas, las que deben constituir
domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires y acreditar estar al dia con el pago de todas las
obligaciones impositivas, previsionales y laborales.

Los prestadores deberan tener vigente el seguro que ampare los riesgos vinculados con la
prestacion del servicio, con los usuarios y terceros transportados y no transportados.

Deberan acreditar la disponibilidad de uso de un lugar para la guarda de los vehiculos fuera
de la via publica.

Deberdn poseer certificado de antecedentes expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia y Estadistica Criminal y Carcelaria. En el caso de los conductores, debe cumplir
los mismos requisitos establecidos en el articulo 8.4.1 del presente Codigo para transporte
escolar.

En caso de suspensién de un servicio, el prestador estara obligado a la devolucion en forma
inmediata del importe del pasaje.

Al momento de la realizacién del recorrido regular debera expedirse por duplicado un boleto
numerado por cada pasajero, en el cual conste la fecha, el nombre de la empresa, seguro

contratado y nimero para efectuar reclamos ante el GCBA.



9.9.9 Régimen de sanciones.

La Autoridad de Aplicacion establecera y dara a conocer un teléfono en el cual se puedan recibir

denuncias por cuestiones relativas a deficiencias del servicio.

Las infracciones a este régimen seran juzgadas conforme lo dispuesto por el Régimen de

Penalidades vigente #, cuyo 6rgano competente comunicara a la Direccion General de Transporte

las sanciones aplicadas.

De acuerdo a la gravedad de las infracciones cometidas, una vez labrada el acta de comprobacion

e informada que sea la Direccion General de Transporte conforme lo dispuesto en el parrafo

precedente, ésta Ultima dispondra administrativamente las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento: Esta sancion deberd aplicarse en el caso de haberse comprobado que el
vehiculo se encontraba prestando el servicio con un permiso vencido por un plazo menor a
sesenta (60) dias o si recayese un acto administrativo resolutorio firme favorable al
denunciante, originado en una denuncia ante la Direccion General de Transporte por
deficiencias en la prestacion del servicio. Para el supuesto de que un prestador sea objeto de
tres (3) apercibimientos en el término de un afio calendario, corresponde que le sea aplicada
la sancién de suspension por treinta (30) dias habiles.

b)  Suspension en la actividad por un periodo de hasta seis (6) meses: Serd aplicada en el caso
de haberse comprobado que el vehiculo se encontraba prestando el servicio con un permiso
vencido por un plazo menor a ciento veinte (120) dias y mayor que sesenta (60) o si recayese
un acto administrativo resolutorio firme favorable al denunciante, originado en una denuncia
ante la Direccibn General de Transporte por incumplimiento del servicio cometido sin un
previo aviso de veinticuatro (24) horas con anterioridad al evento y/o irregularidades en la
prestacion del mismo.

c) Caducidad del permiso: Para el caso de comprobarse la prestacion del servicio sin su debido
permiso habilitante o con un conductor no habilitado o con el permiso vencido por més de
ciento veinte (120) dias, la sancion administrativa a aplicar sera la de caducidad en forma
definitiva del permiso para prestar el servicio.

También corresponde la caducidad del permiso cuando se compruebe la utilizacién de los
vehiculos para fines distintos a los propios del servicio.

En estos casos el organismo competente debe disponer la inhabilitacién del responsable por el

término de entre dos (2) y cinco (5) afios para ejercer la actividad.

Para el caso de recaer sentencia firme y condenatoria en sede penal sobre el titular del permiso, la

Autoridad de Aplicacion daré de baja el mismo, en forma definitiva.

TratAndose de conductores, se dara de baja al involucrado, debiendo el titular proceder a registrar

a un nuevo conductor dentro del plazo perentorio de cinco (5) dias, durante el cual no podra



prestarse el servicio de no existir otro chofer debidamente registrado con anterioridad para su

reemplazo.

TITULO DECIMO
DEL TRANSPORTE DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

CAPITULO 10.1
DISPOSICIONES GENERALES

10.1.1 Definicion.

El servicio de transporte automotor de personas con movilidad reducida consiste en el transporte

exclusivo a titulo gratuito u oneroso de aquellas personas de cualquier edad que posean este tipo

de discapacidad, sea permanente o transitoria.

10.1.2 Requisitos de los vehiculos.

Las unidades afectadas al servicio de transporte de personas con movilidad reducida deben cumplir

con los siguientes requisitos técnicos:

a)
b)

)

Carroceria construida o adaptada para ese fin.

Estar pintados con un color azul (IRAM 8-2-070 # ) en el sector inferior de las carrocerias
hasta el nivel mas bajo de las ventanillas y de color blanco (IRAM 11-2-010 # ) en la parte
superior, parantes y techos.

Poseer letreros laterales con la leyenda “Pasajeros con discapacidad”.

Poseer dos puertas: una lateral y una trasera, ambas operables de ambos lados, de acceso
con rampa manual o automatica.

Poseer salida de emergencia libre de pase, es decir, sin rampa.

Poseer matafuego con carga actualizada y completa, con fecha de vencimiento y tarjeta de
verificacién visible, segun tipo de vehiculo de que se trate.

Estar provisto de un botiquin de primeros auxilios.

Poseer luces intermitentes que accionen en forma automética al momento de la apertura de
cualquiera de sus puertas.

Poseer en la parte trasera de la carroceria carteles reflectivos con indicacion de las
velocidades méximas a las que le esté permitido circular y con el nimero de teléfono al que
se pueden hacer denuncias referidas al servicio.

Poseer una oblea de seguridad autoadhesiva cuyas caracteristicas y ubicacién seran
determinadas por la reglamentacion, identificatoria de que el vehiculo se halla habilitado y en

la cual conste la fecha de vencimiento de la verificacion técnica.



K)

Estar equipados con cinturones de seguridad para todos los asientos y para el anclaje de
sillas de ruedas. Las caracteristicas de los cinturones son las mismas del inciso a) del articulo
4.1.3 del presente Caédigo.

En caso de que algun pasajero necesite un elemento o dispositivo de seguridad especial, el
mismo serd provisto por el contratante del servicio.

Poseer asientos fijos con las caracteristicas de tamafio y de anclajes que establezca la
reglamentacion.

Cumplir con las normas de higiene y salubridad.

Poseer pisos sin intersticios de ninguna clase, antideslizantes, de facil limpieza e ignifugos.
Cumplir con un plan de mantenimiento preventivo compatible con las recomendaciones de los
fabricantes de los vehiculos.

Contar con barrales perimetrales de sujecién de ambos lados.

Contar con un sistema de telefonia celular o cualquier otro sistema de comunicacion que
establezca la reglamentacion, el cual debe ser utilizado observando las mismas reglas que

para los demas automotores.

10.1.3 Antigiiedad méaxima.

Los vehiculos tienen un limite improrrogable de diez (10) afios de antigiedad méxima para su

permanencia en el servicio.

10.1.4 Verificacion técnica.

Para la prestacién del servicio es condicion indispensable que los vehiculos sean objeto de una

verificacién técnica especifica anual.

10.1.5 Velocidades méaximas.

Son de aplicacion las mismas limitaciones de velocidad que las establecidas para el servicio de

transporte de escolares.

10.1.6 Titulares de los permisos.

a)

b)

c)

Pueden solicitar el permiso para la prestacion de este servicio a la Autoridad de Aplicacion,
las personas fisicas o juridicas titulares o no de los dominios de los vehiculos habilitados.

No se establece una cantidad limite de unidades de traslado para ser habilitados por persona
fisica o juridica titular del permiso.

Son de aplicacién los requisitos establecidos en el articulo 8.3.2 del presente Cdodigo para

titulares de permisos de transporte de escolares.

10.1.7 Conductores y acompafiantes.



El servicio se brindara obligatoriamente a través de un conductor y un acompafante. Este altimo
debe acreditar conocimientos especificos en primeros auxilios y sera quien se ocupe de asistir a los
pasajeros durante el ascenso y descenso, y de la atencién durante los recorridos. Sin perjuicio de
ello, tanto conductores como acompafantes deben cumplir los mismos requisitos establecidos en

los articulos 8.4.1y 8.4.3 del presente Codigo para transporte de escolares.

10.1.8 Registro.
La Autoridad de Aplicacion llevard un registro de las personas fisicas o juridicas titulares de los
permisos para realizar este servicio en el ambito de la Ciudad de Buenos Aires, asi como también

de los conductores y acompaiantes dependientes.

10.1.9 Prohibiciones.
Son de aplicacion las mismas prohibiciones establecidas en el articulo 8.5.1 del presente Cdédigo

para transporte de escolares, excepto el inciso c).

10.1.10 Ascenso y descenso del vehiculo.

a) El ascenso o descenso a las unidades de transporte por parte de personas en sillas de
ruedas o con movilidad reducida se realizara a través de una rampa ubicada en el lateral o en
la parte trasera.

b) Para vehiculos que posean las rampas en cualquiera de las dos posiciones posibles, en
general se deben detener en forma paralela al cordon de la acera, excepto cuando existan
espacios demarcados en angulo en la calzada. De no poder acceder directamente de la
rampa a la acera y viceversa, el pasajero debe ser asistido por el acompafante.

c) La operatoria debe realizarse con las luces intermitentes encendidas.

10.1.11 Plan de contingencia.

La Autoridad de Aplicacién, con el concurso de especialistas en seguridad vial y en la temética de
las personas con discapacidad, elaborara un Plan de contingencia que contemple los
procedimientos a seguir en caso de emergencia. Dicho Plan es de conocimiento obligatorio de

conductores y acompafantes.

10.1.12 Oferta del servicio. Condiciones.

Se establecen las siguientes prohibiciones y limitaciones:

a) Se prohibe la venta o transferencia, aun a titulo gratuito, de los permisos para la prestacion

de este servicio.



b) La inscripciébn de nuevos titulares de permisos para la prestacion del servicio no puede ser
suspendida o limitada, en la medida que los solicitantes cumplan los requisitos establecidos

en el presente Titulo.

TITULO UNDECIMO
DEL SISTEMA DE EVALUACION PERMANENTE DE CONDUCTORES

CAPITULO 11.1
DISPOSICIONES GENERALES

11.1.1 Creacion.

Se crea el Sistema de Evaluacion Permanente de Conductores (SEPC) en la Ciudad de Buenos
aires, el cual consiste en asignar puntaje a cada conductor poseedor de licencia de conducir
otorgada por el Gobierno de la Ciudad, el que ira restando en funcion de las infracciones

comprobadas a las normas contenidas en el presente Cédigo.

11.1.2 Asignacién inicial de puntaje.
A todo conductor que obtenga por primera vez o sea poseedor de licencia de conducir de cualquier
categoria otorgada por el Gobierno de la Ciudad al momento de la efectiva implementacion de este

Sistema, se le asignan veinte (20) puntos.

11.1.3. Descuento de puntos.

A los conductores se les descuentan puntos de acuerdo a la escala establecida en el articulo
11.1.4 del presente Cdédigo al momento de recaer sobre ellos decision definitiva en sede
administrativa por infracciones a las normas de transito y en el caso de acogerse al pago voluntario
estipulado en el articulo 17 de la Ley 451 # , siempre que resulte identificado el autor en las actas.
El Controlador Administrativo de Faltas debe incluir en la resolucién los puntos a descontar.
Cuando la decision definitiva en sede administrativa implique la pérdida total de puntos, el
conductor puede solicitar la revision ante la Justicia Contravencional y de Faltas, la que tendra
efecto suspensivo.

En los casos de contravenciones cuyas conductas son previstas para la pérdida de puntos, que
hayan sido remitidas a la Justicia Contravencional y de Faltas, las sentencias seran comunicadas a
la Unidad Administrativa de Control de Faltas, a los efectos de que se proceda al correspondiente
descuento de puntos, segun lo establecido en el articulo 11.1.4. del presente Cédigo.

En caso de que la sentencia de calificacion de conducta sea apelada por el contraventor, una vez
firme en sede judicial, deberd notificarse a la Unidad Administrativa de Control de Faltas

intervinientes, a fin de adecuar los actos administrativos a lo que en definitiva se resuelva.



El puntaje actualizado de todos los conductores, debe constar en el Registro de Antecedentes de
Transito de la Ciudad de Buenos Aires.

En todos los casos, para el efectivo descuento de puntos, conforme se describe en el articulo
siguiente, el conductor debera estar debidamente identificado en el acta de comprobacion.

Para el supuesto contemplado en los articulos 6.1.9, 6.1.10 y 6.1.28 del Régimen de Faltas # , si no
se hubiera identificado al conductor en la respectiva acta de comprobacion, el descuento de puntos
recaera en el titular registral del vehiculo, excepto que acreditare haberlo enajenado o haber cedido
su tenencia o custodia, en cuyo caso esta obligado a identificar al responsable y a presentarse

junto al presunto infractor.

11.1.4 Escala para descuento de puntos.

El puntaje a descontar se establece de acuerdo a la siguiente escala:

a) En los casos de sanciones por conductas tipificadas en los articulos 6.1.14, 6.1.57 y 6.1.58
del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires # , se descontaran dos (2) puntos.

b) En los casos de sanciones por conductas tipificadas en los articulos 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4,
6.1.14.1, 6.1.27, 6.1.32, 6.1.34, 6.1.37, 6.1.38, 6.1.40 del Régimen de Faltas de la Ciudad de
Buenos Aires # , se descontaran cuatro (4) puntos.

c¢) En los casos de sanciones por conductas tipificadas en los articulos 6.1.26, 6.1.29, 6.1.33,

6.1.39y 6.1.63 del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires # , se descontaran cinco
(5) puntos.
Asimismo se le aplicara el mismo descuento de puntos la conducta tipificada en el articulo
6.1.28 # para los casos en que el exceso de velocidad sea en mas de diez kilbmetros por
hora (10 km/h) hasta veinte kilbmetros por hora (20 km/h) en la velocidad permitida para el
tipo de arteria. En el caso de Vias R4pidas, se descontaran la misma cantidad de puntos para
aquellos conductores que circulen en méas de veinte kilbmetros por hora (20 km/h) y hasta
cuarenta kilbmetros por hora (40 km/h) en exceso de la velocidad permitida.

d) En los casos de sanciones por conductas tipificadas en los articulos 6.1.9, 6.1.11, 6.1.65 y

6.1.72 del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires # y en los casos de sanciones
por conductas tipificadas en los articulos 111 y 114 del Cbédigo Contravencional # , se
descontaran diez (10) puntos.
Asimismo se le aplicara el mismo descuento de puntos a la conducta tipificada en el articulo
6.1.28 # para los casos en que el exceso de velocidad sea en méas de veinte kilbmetros por
hora (20 km/h) en la velocidad permitida para el tipo de arteria. En el caso de Vias Rapidas,
se descontaran la misma cantidad de puntos para aquellos conductores que circulen en mas
de cuarenta kildmetros por hora (40 km/h) en exceso de la velocidad permitida.

e) En los casos de sanciones por conductas tipificadas en el articulo 112 del Cédigo

Contravencional # se descontaran veinte (20) puntos.



En caso de concurso real de las conductas previstas en este articulo se descontaran diez (10)
puntos como maximo, exceptuando lo dispuesto en el inciso €) por el que se descontaran los veinte
(20) puntos.

La Autoridad de Aplicacion debera al momento de la reglamentacion de la presente ley arbitrar los
medios y acciones necesarias para que la Unidad Administrativa de Control de Faltas tome

conocimiento de las infracciones cometidas a los efectos de la aplicacion del presente Sistema.

11.1.5 Reasignacion de puntos.
A los conductores que alcancen los cero (0) puntos, se les reasignan nuevamente veinte (20)
puntos. Sin perjuicio de ello, cada descuento parcial de puntos queda sin efecto a los dos (2) afios

de efectuado siempre que el conductor, durante ese lapso, no haya alcanzado los cero (0).

11.1.6 Recuperacion parcial de puntaje.

Los conductores pueden recuperar voluntariamente cuatro (4) puntos si presentan certificado de
asistencia y aprobacion del curso especial de educacién vial y prevencion de siniestros de transito
previsto en el Articulo 27 bis del Régimen de Faltas # .

Estos cursos se dictaran en dependencias del Gobierno de la Ciudad o en instituciones publicas o
privadas autorizadas por el organismo competente y su costo estara a cargo del infractor.

El examen de aprobacion se realizara en todos los casos ante el funcionario que designe el
Gobierno de la Ciudad.

En el caso de los cursos para conductores profesionales, tendran un contenido reforzado a la
especialidad.

Esta prerrogativa no podra utilizarse mas de una (1) vez cada dos (2) afios.

11.1.7 Aplicacion del Sistema de Evaluacion Permanente de Conductores.

Corresponden las siguientes consecuencias de acuerdo al puntaje alcanzado por aplicacion de

este Sistema, sin perjuicio de las multas que correspondan:

a) Cuando un conductor alcance los cero (0) puntos por primera vez, se lo inhabilitard para
conducir por el término de sesenta (60) dias o podré optar por realizar el curso establecido en
el articulo 27 bis del Régimen de Faltas # de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, debiendo
acreditar su aprobacion ante el Controlador de faltas.

b) Cuando un conductor alcance los cero (0) puntos por segunda vez, se lo inhabilitar4 para
conducir por el término de ciento ochenta (180) dias y como accesorio debera realizar el
curso establecido en el articulo 27 bis del Régimen de Faltas de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires # , debiendo acreditar su aprobacion ante el Controlador de Faltas.

¢) Cuando un conductor alcance los cero (0) puntos por tercera vez, se lo inhabilitara para

conducir por el término de dos (2) afios y como accesorio debera realizar el curso establecido



en el articulo 27 bis del Régimen de Faltas de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires # ,
debiendo acreditar su aprobacién ante el Controlador de Faltas.

d) Cuando un conductor alcance los cero (0) puntos a partir de la cuarta vez y sucesivas
oportunidades, se lo inhabilitar4 para conducir por cinco (5) afios y como accesorio debera
realizar el curso establecido en el articulo 27 bis del Régimen de Faltas de la Ciudad

Autonoma de Buenos Aires#, debiendo acreditar su aprobacion ante el Controlador de Faltas.

TITULO DECIMO SEGUNDO
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS EN AUTOMOVILES
DE ALQUILER CON TAXIMETRO - TAXIS

CAPITULO 12.1
DISPOSICIONES GENERALES

12.1.1 Definicion.

El presente Titulo establece el régimen de funcionamiento y control del Transporte Publico de
Pasajeros en Automoviles de Alquiler con Taximetro "Taxis" de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires, asi como del Servicio de Radio - Taxis, Mandatarias, licenciatarios, conductores, vehiculos

habilitados y el Registro Unico de la actividad (Rutax).

12.1.2 Ambito de Aplicacion.

Las disposiciones del presente Titulo son de aplicacion en todo el territorio de la Ciudad Autébnoma
de Buenos Aires, como asi también en los viajes que se realicen fuera de Jurisdiccion en virtud de
lo establecido en el articulo 12.2.15y 12.2.16.

12.1.3 Autoridad de Aplicacién y Control.
La Autoridad de Aplicacion del presente Titulo es la misma que la del resto del Cédigo. Sin perjuicio
de lo dispuesto en el articulo 1.1.3, es también Autoridad de Control de lo establecido en el

presente Titulo el Ente Unico Regulador de los Servicios Publicos.

CAPITULO 12.2
SERVICIO DE TAXIS

12.2.1 Tipo de Servicio.
Servicio de transporte publico de personas, no colectivo, en automoviles de alquiler con taximetro
de hasta cuatro (4) pasajeros por vehiculo, prestado en un vehiculo y por un conductor

debidamente habilitados por la Autoridad de Aplicacion. El servicio debe prestarse desde el punto



en el que lo solicita el pasajero, hasta el punto de destino indicado por éste, con la Unica restriccion

de lo estipulado en el acépite 12.2.16 "Viajes fuera de la Jurisdiccién”.

12.2.2 Horarios.

El servicio de transporte publico de taxi debe cumplirse durante las veinticuatro horas del dia,

incluidos sabados, domingos vy feriados, en turnos de ocho (8) horas cada uno como minimo, de

seis a catorce horas (6 a 14 hs), de catorce a veintidos horas (14 a 22 hs) y de veintidos a seis

horas (22 a 6 hs) del dia siguiente.

El porcentaje de vehiculos afectados a cada turno es la siguiente:

Seis a catorce horas: cuarenta por ciento (40 %)

Catorce a veintidds horas: cuarenta por ciento (40 %)

Veintidds a seis horas: veinte por ciento (20 %)

12.2.3 Obligacion en la Prestacion del Servicio.

Es obligatoria la prestacién completa del turno asignado y voluntaria la prestaciéon del servicio en

otro/s turno/s.

El titular de licencia de taxi podra discontinuar la prestacion de cada unidad afectada al servicio

hasta un dia por semana regularmente. También podra discontinuar la prestacion hasta quince (15)

dias corridos una vez por afio para el uso del vehiculo en forma particular, con previa notificacion a

la Autoridad de Aplicacién.

12.2.3.1 Durante los periodos que se expresan a continuacion se admitird que no se preste el

servicio, transcurridos los cuales se dara de baja a la Licencia sin que esto genere derecho alguno

para el titular:

a)

b)

Por haber agotado la vida util de vehiculo prevista en el articulo 12.3.1.5 y no sustituir el
mismo por otro conforme lo previsto por el articulo 12.3.1.6: Noventa (90) dias corridos
contados a partir del 1° de enero del afio subsiguiente al cumplimiento de la antigiiedad
méxima prevista por la norma.

Por no aprobar la Verificacion Técnica Vehicular prevista en el articulo 12.3.5: Noventa (90)
dias corridos contados a partir del primer vencimiento.

Por choque o siniestro que impida la vuelta del vehiculo al servicio: Ciento veinte (120) dias
corridos contados a partir de la fecha del siniestro.

Por robo o hurto del vehiculo: Ciento veinte (120) dias corridos contados a partir de la fecha
del hecho.

Por fallecimiento del titular: Ciento ochenta dias (180) corridos contados a partir de la fecha

de defuncion.



Excepcionalmente podra la Autoridad de Aplicacion otorgar una Unica prérroga a los plazos antes

sefalados de sesenta (60) dias corridos.

12.2.4 Uso del Servicio.

El pasajero dispone el uso exclusivo del servicio, debiendo efectuar al conductor, como
contraprestacion por el servicio, el pago de un importe que resulta de aplicar la tarifa establecida
por el Gobierno de la Ciudad el que queda reflejado en el Reloj Taximetro.

Resulta prohibido para los pasajeros distraer al conductor durante la marcha del vehiculo, asi como

sacar los brazos o parte del cuerpo por las ventanillas.

12.2.5 Solicitud del Servicio.

El servicio seré prestado a quienes lo requieran:
En la via publica cuando el vehiculo se encuentre circulando, debiendo los pasajeros
abstenerse de solicitarlo en los lugares establecidos en el articulo 7.1.8 del presente Cédigo.
En las paradas autorizadas.
Por via telefénica, correo electrénico, mensaje de texto (de telefonia mavil) o Internet a través
de las Centrales de Radio - Taxi, autorizadas.

Cuando el servicio es solicitado a través del servicio de Radio - Taxi, el conductor esta facultado a

solicitar la identificacion del pasajero.

12.2.6 Sistema de Paradas.

El servicio publico de taxis contara con dos tipos de "paradas", debidamente sefializadas, conforme

con el siguiente detalle:

a) Ascenso y Espera: En estos lugares se permite la inmovilizacion del vehiculo a la espera de
usuarios. Operaran durante las veinticuatro (24) horas.

b) Ascenso y Espera Nocturna: En estos lugares se permite el ascenso de pasajero y la espera
de los vehiculos en idénticas condiciones que el inciso anterior pero solo operaran en el

horario de veintidos a seis horas (22 a 06 hs).

12.2.6.1 Caracteristicas.

Las paradas se emplazardn preferentemente sobre la acera derecha, segun el sentido de
circulacion de la calle pudiendo sin embargo ser emplazadas junto a la acera izquierda en las vias
gue tengan sentido Unico de circulacion, cuando existan posibilidades fisicas y verdaderas razones
de servicio que asi lo justifiquen.

Las sefales para "espera" se complementaran con la cantidad méaxima de vehiculos que podran

inmovilizarse en la "parada".



12.2.6.2 Prioridades.

Tendrén prioridad en las filas de espera en las paradas las personas con discapacidad.

12.2.7 Recorrido.

El conductor debera conducir a los pasajeros a los lugares que este le indique, incluyéndose los
interiores autorizados de los edificios u otros lugares.

Debera efectuar los viajes siguiendo el trayecto que implique el recorrido menor, salvo indicacion
en contrario del pasajero. Debe disponer en el interior del vehiculo de una guia de calles de la
ciudad, la que estara también a disposicion del pasajero, complementariamente puede contar con
un equipo GPS (Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global) de ayuda a la

conduccioén.

12.2.8 Proceder del conductor.

Los conductores atenderdn al publico usuario con cortesia y deberan prestar servicio
correctamente vestidos y aseados.

Deberan asistir a las personas con discapacidad, en el ascenso y descenso del vehiculo automotor,
procediendo a la apertura y cierre de la puerta, brindandole su colaboracion.

El conductor del vehiculo automotor no podra hacer funcionar radio receptor o reproductor de

sonido mientras se conduzca con pasajeros, a excepcion de que éstos presten su conformidad.

12.2.9 Transporte de Personas con Discapacidad.
Los conductores estan obligados al transporte de los perros guias que utilicen y de las sillas de
ruedas, muletas o cualquier otro elemento que use la persona con discapacidad para su movilidad.

Por estos servicios no se cobrara adicional alguno.

12.2.10 Transporte de Animales Domésticos.

Sera optativo para los conductores de taxi transportar animales domésticos.

12.2.11 Uso del acondicionador de aire.
El uso del acondicionador de aire en el taxi, debera efectuarse con el expreso consentimiento del

pasajero transportado, sin que su provision origine modificacion o suplementacién de la tarifa.

12.2.12 Prohibicién de fumar.
La prohibicion de fumar en el taxi, rige siempre que el vehiculo se encuentre en servicio con
pasajeros y alcanza tanto al conductor como a estos, debiendo exhibirse en ventanillas traseras un

logo que exprese dicha prohibicién.



12.2.13 No Prestacion del Servicio.

El conductor de taxi solo podra negarse a la prestacion del servicio por causas de inconducta
evidente del usuario quedando facultado para solicitar la colaboracién de la autoridad policial si lo
estimase conveniente.

También podra rehusarse cuando la falta de higiene del usuario o las caracteristicas del equipaje
gue éste desea transportar, pudieran afectar el tapizado de los asientos o el baul del vehiculo o el

mismo supere la capacidad del vehiculo.

12.2.14 Equipaje.

Los conductores trasportardn gratuitamente equipaje de mano y ademas una valija o bulto cuyas
medidas no excedan de 0,90 x 0,40 x 0,30 m.

Por cada bulto adicional tendr& derecho a percibir una suma conforme lo establecido en el punto
12.5.5.

12.2.15 Jurisdiccion.

Los Taxis habilitados por el Gobierno de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, estan autorizados a
transportar pasajeros que hayan requerido el servicio exclusivamente en el territorio de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, y en los Puertos y Aeropuertos y Aerédromos de jurisdiccion nacional
(de acuerdo a lo establecido por el articulo 40 del Decreto PEN N° 958-1992 # ).

12.2.16 Viajes fuera de la Jurisdiccion.

Sera optativo para el conductor trasponer los limites de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Si traspusiera el limite de la Ciudad, podréa requerir al usuario el pago del trayecto de regreso desde
el punto de destino hasta el de reingreso a la misma. Debiendo en tal caso comunicar dicha

circunstancia al pasajero antes del comienzo del viaje.

12.2.17 Taxis de otra Jurisdiccion.
Los Taxis habilitados en otros municipios, podran acceder a la ciudad transportando pasajeros
provenientes de su jurisdiccion de origen. Esta prohibido el ascenso de pasajeros a los mismos

dentro de la jurisdiccién de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires.

12.2.18 Exigencia de Local Operativo.
Cuanto un titular, sea este persona fisica o juridica posea quince (15) o mas licencias de Taxi o
siendo Mandataria administre quince (15) o mas licencias, debera contar necesariamente con un
local que relna las siguientes condiciones:

Vestuarios con duchas

Baros



Oficina administrativa

12.2.19 Vehiculo fuera de servicio.

Siempre que el vehiculo se encuentre circulando en la via publica y esté fuera de servicio, (y no lo
conduzca un conductor habilitado para prestar servicio en dicha unidad) debera hacerla sin el reloj
taximetro colocado en su sitio habitual, no pudiendo bajo ninguna circunstancia encontrarse dentro
del habitaculo del vehiculo.

CAPITULO 12.3
VEHICULOS

12.3.1 Caracteristicas Generales.
12.3.1.1 Automdviles sedan o rural de cuatro (4) o cinco (5) puertas.

12.3.1.2 Cilindrada Minima:
Vehiculos nafteros 0 GNC: mil cuatrocientos centimetros ctbicos (1.400 cm?®)
Vehiculos Diesel: mil quinientos centimetros cibicos (1.500 cm®)
Se admite una tolerancia de hasta el cinco por ciento (5%) en las cilindradas
Se admite una cilindrada inferior a las establecidas siempre que la potencia que erogue el
motor sea igual o0 superior a: setenta y cinco caballos de vapor (75 CV) para motores
impulsados a nafta y sesenta y cinco caballos de vapor (65 CV) para motores diesel.
Para otro tipo de motores se exige una potencia minima de sesenta y cinco caballos de vapor
(65 CV).

12.3.1.3 Capacidad.

Minima: Cinco (5) plazas (incluido el conductor)

12.3.1.4 Capacidad Minima del Baul o compartimiento de carga: trescientos cuarenta decimetros
cubicos (340 dm?®) (Sin asientos rebatidos). Admitase una tolerancia en menos del cinco por ciento
(5%).

12.3.1.5 Antigliedad maxima.
El Afo - Modelo no podra superar en ningun caso los diez (10) afios de antigtiedad.
Excepcionalmente al haber agotado la vida util del vehiculo y proceder a sustituir el mismo por otro

0 Km, se autoriza la continuidad en la prestacion del servicio por Noventa (90) dias corridos



contados a partir del 10 de enero del afio siguiente al cumplimiento de los diez (10) afios de

antigiiedad.

12.3.1.6 Antigtiedad de Ingreso al Servicio.

a) Vehiculo que se incorpore al servicio por otorgamiento de Licencia: Debera ser 0 Km.

b)  Vehiculo que se incorpora por renovacion o cambio de material: El afio-modelo no podra
exceder los seis (6) afios de antigiiedad a la fecha de iniciaciéon del tramite, y debe ser como
minimo un (1) aflo mas nuevo que el aflo-modelo que se sustituye.

c) Vehiculo que se incorpora por robo o destruccién total de la unidad afectada al servicio, se

admite que sea de igual aflo-modelo a la del modelo que se sustituye.

12.3.1.7 No se admiten vehiculos descapotables ni con techo de lona.

12.3.1.8 Todas las unidades deberan contar con Calefaccion.

12.3.1.9 También deberan contar con equipo de Aire Acondicionado.

12.3.1.10 El vehiculo debera responder a las caracteristicas homologadas por la fabrica para el

respectivo modelo.

12.3.1.11 La Autoridad de Aplicacion podra autorizar cambios a las caracteristicas homologadas
por la fabrica con la finalidad de adaptar el vehiculo para el transporte de pasajeros con

discapacidad.

12.3.1.12 Todas las unidades deberdn contar con todos los apoya cabezas correspondientes a la
homologacion de fabrica y con cinturones de seguridad en todas sus plazas. No se admitira el

reemplazo de los elementos de seguridad originales por otros de inferior calidad o prestaciones.
12.3.1.13 Los vehiculos, que utilicen como combustible gas natural comprimido (GNC) deberan
cumplir con las normas que determine el ENARGAS o el organismo que en el futuro asuma sus
competencias.

12.3.1.14 Todas las unidades deberan estar radicadas en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

12.3.2 Caracteristicas Operativas.

Todos los vehiculos habilitados deberan:



12.3.2.1 Estar equipados con un reloj taximetro de accionar electronico, homologado conforme a lo

previsto en el punto 12.6.1.

12.3.2.2 Exhibir buenas condiciones de higiene, limpieza general, correcta presentacion interior y

exterior, sin deterioros en su carroceria y/o partes internas.

12.3.2.3 Contar con el equipamiento interior y de confort en correcto estado de funcionamiento.

12.3.2.4 Poseer tapizado de cuero, plastico o material similar a estos, que permita una fécil

limpieza, u original de fabrica. No se admiten fundas de pana, tela o similares.

12.3.2.5 Cumplir con las normas de seguridad dispuestas en la legislacion vigente.

12.3.2.6 Contar con extinguidor de incendio con su carga actualizada y su respectiva tarjeta de

control, segun lo dispuesto por la legislacion vigente.

12.3.2.7 Contar con una clara iluminacion interior para su utilizacibn en horas nocturnas,

especialmente en el momento de ascenso y descenso del pasajero.

12.3.2.8 Contar con luces balizas y utilizarlas durante el ascenso y descenso de pasajeros.

12.3.2.9 No portar ningun elemento suelto dentro del habitaculo.

12.3.3 Identificacién Externa.

Todo vehiculo afectado al servicio de taxi debe:

12.3.3.1 Estar pintado con los siguientes colores distintivos: negro en la parte baja de la carroceria
y amarillo en la parte superior: parantes (a partir de la linea inferior de las ventanas) y techo. El
negro deberd ser de tono brillante, mientras que el amarillo en todos los casos que es exigido,
correspondera al nimero tres (3) de la tabla de colores del Instituto Argentino de Racionalizacion
de Materiales (Norma IRAM N° 1054 #)

12.3.3.2 Poseer una oblea de seguridad, extendida por la Autoridad de Aplicacion, que acredite el
cumplimiento de la Verificacibn Técnica Vehicular, y demdas circunstancias que habiliten la
prestacion del servicio. Debera estar adherida al parabrisas, ubicada sobre la derecha del mismo y

con las caracteristicas que la Autoridad de Aplicacién establezca,



12.3.3.3 Tener indicado en la parte central superior del parabrisas el turno cuya prestacion resulta
obligatoria (12.2.2 Horarios) con autoadhesivo transparente en letras amarillas; con una altura de

cien milimetros (100 mm) y diez milimetros (10 mm) de ancho de trazo.

12.3.3.4 Llevar pintado en color amarillo, en ambas puertas delanteras, sobre el fondo negro, el
siguiente detalle: una corona circular con un didmetro exterior de trescientos cincuenta milimetros
(350 mm) y un didmetro interior de trescientos treinta milimetros (330 mm), dividida en tres
secciones horizontales a saber:
en la seccioén superior la palabra TAXI, en letras de cuarenta milimetros (40 mm) de altura por
cuarenta milimetros (40 mm). de ancho y diez milimetros (10 mm) de ancho de trazo, con una
separacion entre letras de catorce milimetros (14 mm),
en la seccion media el namero de Licencia de Taxi, en tamafio de ochenta milimetros (80
mm) de altura por treinta y cinco milimetros (35 mm) de ancho y diez milimetros (10 mm) de
ancho de trazo,
en la seccion inferior la sigla G.C.B.A. en letras de cuarenta milimetros (40 mm) de altura por
cuarenta milimetros (40 mm) de ancho y diez milimetros (10 mm) de ancho de trazo, con una

separacion entre letras de diez milimetros (10 mm).

12.3.3.5 Llevar los taxis que presten el Servicio de Radio Taxi un cartel sobre el techo del vehiculo,
realizado en material plastico cuyas dimensiones maximas seran: Frente en su parte inferior
setecientos sesenta milimetros (760 mm) y en su parte superior seiscientos diez milimetros (610
mm); Alto: ciento ochenta y cinco milimetros (185 mm); Profundidad Inferior: ciento veinte
milimetros (120 mm) y Superior sesenta milimetros (60 mm). Tendran libre eleccién del color del
cartel y letras, sujeto a aprobacion de la Autoridad de Aplicacion, y consignar como minimo el
nombre comercial y/o logotipo de la empresa de Radio - Taxi a la cual pertenece asi como el
namero telefénico de la Estacién Central.

Poseer cartel en el techo sera optativo para el resto de los vehiculos, debiendo en este caso el
color del mismo ser amarillo con letras negras y llevara pintada en el frente la leyenda "Taxi" y en la

parte posterior el nUmero de Licencia.

12.3.3.6 Llevar los vehiculos abonados a servicios de Radio - Taxi una identificacién en el exterior
de ambas puertas traseras, siendo opcional su colocacion en el badul, teniendo libre eleccién del
color y letras, sujeto a aprobacion de la Autoridad de Aplicacion, con un tamafio maximo de treinta
y siete centimetros por veinticuatro centimetros (37 cm x 24 cm) conteniendo como minimo la
siguiente informacion:

la leyenda "Radio-Taxi",

el nombre de la Estacion Central,



el numero telefonico de la Estacion Central.
En la parte lateral de los guardabarros delanteros, en el sector préximo a la puerta y en el frente del
baul, debera consignarse el numero interno que asigne la Estacion Central al Abonado, con las
siguientes dimensiones: setenta milimetros (70 mm) de altura, treinta milimetros (30 mm) de ancho
y diez milimetros (10 mm) de trazo, con una separacion entre caracteres de diez milimetros (10
mm).
Debera estar inscripto en un area maxima de ciento setenta milimetros por ciento setenta

milimetros (170 mm x 170 mm), pudiendo el contorno ser de libre disefio.

12.3.3.7 Llevar los vehiculos administrados por una Mandataria una identificacion en color amarillo
sobre el fondo negro en el exterior de ambas puertas traseras, siendo opcional su colocacion en el
badul, la identificacion de la mandataria.
El tamafio de dicha identificacién es sesenta centimetros por doce centimetros (60 cm x 12 cm) y
debera contener como minimo la siguiente informacion de la mandataria:

El nombre o razon social,

Numero de la mandataria,

Direccion,

Teléfono del mandatario.
En el caso de estar el vehiculo a su vez abonado a un servicio de Radio - Taxi, esta Ultima leyenda

se colocard por debajo de la identificacion de este servicio.

12.3.3.8 Se admite en forma opcional para vehiculos no abonados a servicio de Radio - Taxi ni
administrados por Mandatarias, llevar pintado en color amarillo y en el exterior de ambas puertas
traseras, sobre el fondo negro, un rectdngulo de lado exterior horizontal de trescientos setenta
milimetros (370 mm) (lado interior de trescientos cincuenta milimetros (350 mm)) y lado exterior
vertical de doscientos cuarenta milimetros (240 mm) (lado interior doscientos veinte milimetros (220
mm)), dividido en dos secciones horizontales, a saber:
en la seccion superior, arriba la leyenda "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", en letras
de nueve milimetros (9 mm) de altura, ocho milimetros (8 mm) de ancho y milimetros (3 mm)
de trazo y en la parte inferior de la misma la leyenda "TAXI" en letras de setenta y cinco
milimetros (75 mm) de altura, setenta milimetros (70 mm) de ancho y veinte milimetros (20
mm) de trazo,
en la seccion inferior, arriba la leyenda "TITULAR", en letras de nueve milimetros (9 mm) de
altura, ocho milimetros (8 mm) de ancho y tres milimetros (3 mm) de trazo, con el nombre y
apellido o razén social del licenciatario, en letras de veinticinco milimetros (25 mm) de altura,
veinte milimetros (20 mm) de ancho y tre milimetros (3 mm) de trazo y en la parte inferior de

la misma la leyenda "DOMINIO" en letras de nueve milimetros (9 mm) de altura, ocho



milimetros (8 mm) de ancho y tres milimetros (3 mm) de trazo con la identificacion alfa
numérica del dominio del vehiculo, en letras de veinticinco milimetros (25 mm) de altura,

veinte milimetros (20 mm) de ancho y tres milimetros (3 mm) de trazo.

12.3.3.9 Lo prescripto en los articulos 12.3.3.5, 12.3.3.6, 12.3.3.7 y 12.3.3.8 refiere a los minimos
datos que deben contener las identificaciones. La Autoridad de Aplicacién aprobard en cada caso

el detalle de cada uno asi como el disefio definitivo a los fines de su normalizacioén.

12.3.4 Identificacion Interna.
Los vehiculos deberan llevar en su interior las siguientes identificaciones en la forma que la

Autoridad de Aplicacion lo disponga:

12.3.4.1 Identificacion del Vehiculo

Credencial de Identificacion Vehiculo: deberdn constar en forma clara al menos los siguientes

datos:

a) Nombre y apellido o razdn social del titular de la Licencia

b) Nombre y apellido o razén social de la mandataria administradora del vehiculo (de
corresponder)

c) Numero de licencia del taximetro;

d) Marca, modelo.

e) Dominio.

12.3.4.2 Identificacion del Conductor

Credencial de Identificacion del Conductor: deberan constar en forma clara al menos los siguientes
datos:

a) Nombre y apellido o razén social del titular de la Licencia o Mandataria segun corresponda.

b) Nombre y apellido del Conductor

c) Licencia de Conducir del conductor.

d) Fecha de vencimiento de la Licencia del Conductor

e) Fotografia actualizada

12.3.4.3 Identificacion del Servicio de Radio - Taxi

Debe ubicarse, en el interior del vehiculo de manera visible al menos la siguiente informacion:
Nombre comercial con que gira en plaza la Estacion Central a la que se encuentra abonado,
Numeros telefonicos,

Razdn social de la Empresa de Radio — Taxi

NUmero de Movil.



12.3.4.4 Tarifas.

Debe ubicarse, en el interior del vehiculo de manera visible al menos la siguiente informacion:
Costo de la bajada de bandera (expresado en moneda de curso corriente)

Costo adicional cada doscientos metros (200 m) (expresado en moneda de curso corriente)
Costo por cada minuto de espera (expresado en moneda de curso corriente)

Costo por cada bulto adicional transportado (expresado en moneda de curso corriente)

Recargo por Tarifa Nocturna (expresado en porcentual de incremento) y su horario de aplicacion.

La informacidn estard redactada en idioma Castellano, Inglés y Portugués

12.3.4.5 Ente Unico Regulador de los Servicios Publicos

Debe ubicarse, en el interior del vehiculo de manera visible al menos la siguiente informacion:

"Por quejas del servicio, dirigirse al Ente Unico Regulador de los Servicios Publicos de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, Bartolomé Mitre N° 760 Piso 9, TE: 0800-222-ENTE (3683)-

www.entedelaciudad.gov.ar"

La Autoridad de Aplicacién esta facultada para sustituir los datos contenidos en la identificacion de

producirse cambio en los mismos.

12.3.5 Verificacion Técnica Vehicular Obligatoria.

Para la prestacién del servicio sera condicion indispensable superar una Verificacion Técnica
Vehicular con una periodicidad anual, que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos por
esta norma, como asi también el buen funcionamiento de los elementos y sistemas que hacen a la
seguridad activa y pasiva y a la emision de contaminantes, en la forma en que la reglamentacién lo
disponga y en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 2.265 # (BOCBA N° 2.621).

La fecha del vencimiento de la Verificacion Técnica Obligatoria coincidira con la establecida en el

punto 12.4.1.4 respecto a la vigencia y renovacion de la Licencia de Taxi.

12.3.6 Seguros.
Debera poseer seguros de: Responsabilidad Civil, Accidentes Personales (cuando corresponda),
de Riesgo de Trabajo (cuando corresponda), de Vida Obligatorio (cuando corresponda), debiendo

constar en todos los casos que el vehiculo se encuentra afectado al Servicio de Taxi.

12.3.6.1 Seguro de Responsabilidad Civil: Cubrira los riesgos de lesiones o muertes de terceras
personas trasportadas o no transportadas y por dafos a bienes de terceros, transportadas o no,

hasta una suma establecida por la Autoridad de Aplicacion.



12.3.6.2 Seguro de Accidentes Personales: Cubrira los riesgos de lesiones o muerte de los
conductores titulares o de aquellos conductores que no tuvieran relacion laboral con el titular; hasta

una suma establecida por la Autoridad de Aplicacion.

12.3.6.3 Seguro de Accidentes de Trabajo (para trabajadores en relacién de dependencia): Una
Aseguradora de Riesgos de Trabajo, (Ley Nacional N° 24.457 #, o la que en un futuro la
reemplace) cubrird a cada conductor dependiente del titular de la licencia de Taxi o Mandataria
administradora. La poliza debera expresar que la cobertura procede con independencia de la
unidad afectada al servicio que aquel conduzca; hasta una suma establecida por la Autoridad de

Aplicacion.

12.3.6.4 Seguro de De Vida Obligatorio (para trabajadores en relacion de dependencia Decreto Ley
N° 1.567/74 #): cubrird a cada conductor dependiente del titular de licencia de taxi o mandataria

administradora; hasta una suma establecida por la Autoridad de Aplicacion.

12.3.7 Publicidad
Solo se admite la colocacion de publicidad interior y exterior en el vehiculo conforme el siguiente
detalle.

En ningun caso la publicidad podra prestarse a confusion en relacién al servicio que se presta.

12.3.7.1 Publicidad Exterior: en los techos de los vehiculos con carteles portantes:

a. El Gobierno de la Ciudad Autobnoma de Buenos Aires autorizard en cada caso, y de
conformidad con las normas que aqui se fijan, los disefios y modelos industriales registrados
de carteles publicitarios para ser colocados sobre el techo de los vehiculos. La Autoridad de
Aplicacion cuidard que se mantenga resguardado el principio de sana competencia sin alterar
la homogeneidad que deber4d mantenerse en cuanto a la forma y tamafio de los carteles
publicitarios.

b. Para la aprobacion de disefios, la Autoridad de Aplicacidn tendrd particularmente en cuenta la
preservacion de normas de seguridad, segun criterios de peso maximo de los carteles;
materiales utilizados; superficie maxima de resistencia al viento; aerodinamica; sistema de
sujecion base de sustentacion y método de iluminacion interior. Se tendran especialmente en
cuenta los modelos que hayan sido aprobados por las autoridades publicas competentes en
el territorio de la Republica Argentina.

c. En todos los casos los postulantes a la aprobacion de disefios deberan ser titulares o
licenciatarios de disefios o modelo industrial inscripto en la Direccién Nacional de Propiedad

Industrial, excepto disefios 0 modelos de dominio publico.



d. Los carteles publicitarios que se aprueben, ademas de los requisitos enunciados
precedentemente, deberan posibilitar su iluminacion interior desde la caida del sol hasta la
madrugada, sin ser encandilantes ni intermitentes.

e. El Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires no es responsable por la utilizacion y
explotacion del medio publicitario que por el presente articulo se autoriza, resultando
responsables solidariamente el titular de la licencia, los publicistas y los anunciantes

f. Debera contar con Seguro de Responsabilidad Civil: que cubra Lesiones o muertes de
terceras personas transportadas o no transportadas y por dafios a bienes de terceros,

transportados o no, hasta una suma establecida por la Autoridad de Aplicacion.

12.3.7.2 Publicidad Exterior en puertas traseras y badul:

Todas las unidades podran colocar publicidad estéatica en el badl.

Las unidades no afectadas al servicio de radio-taxi y/o administrada por mandataria y que tampoco
posean los carteles previstos en el punto 12.3.3.8, podran colocar publicidad exterior en los
espacios previstos en las puertas traseras para las identificaciones referidas en los puntos 12.3.3.6
y 12.3.3.7.

12.3.7.3 Publicidad en Luneta Trasera:
Todas las unidades podran colocar publicidad estatica en la parte inferior de luneta trasera del
vehiculo, la que debe ser de material microperforado o similar de acuerdo a lo que establezca la

reglamentacién, con un alto maximo de dieciocho centimetros (18 cm).

12.3.7.4 Publicidad Interior:

Podran tener publicidad estética y dindmica en su interior, de acuerdo a lo que establezca la
respectiva reglamentacién conforme los siguientes lineamientos:

La publicidad dinamica solo podra colocarse por detras del conductor.

La publicidad estatica podra estar en la parte posterior del respaldo del conductor y del apoya
cabeza del acompafiante, en la porcion de tablero frontal correspondiente al asiento del

acompafante y bajo el mismo, en el piso y en el techo interior del vehiculo.

12.3.7.5 La Autoridad de Aplicacion llevara un Registro con los disefios y modelos industriales

aprobados, asi como de las empresas autorizadas a la prestacion de este servicio de publicidad.

12.3.7.6 Latasa de Contribucion por Publicidad correspondiente a las publicidades previstas en los
puntos 12.3.7.1; 12.3.7.2; 12.3.7.3 y 12.3.7.4 estara contenida en la Ley Tarifaria # .



CAPITULO 12.4
LICENCIAS DE TAXI

12.4.1 Condiciones Generales.

12.4.1.1 La licencia de taxi se otorga a un unico titular, sea esta una persona fisica o juridica.

12.4.1.2 Solo podréan ser licenciatarios:

a) las personas fisicas: mayores de edad o legalmente emancipadas, con capacidad legal para
contratar, de nacionalidad argentina, naturalizados o extranjeros con residencia definitiva en
Argentina,

b) las personas juridicas, legalmente constituidas en el marco de la Ley N° 19.550 # e inscriptas
en el Registro Publico de Comercio de la Ciudad, con domicilio legal dentro de ejido de la

Ciudad Auténoma de Buenos Aires y capacidad para la explotacion de la actividad.

12.4.1.3 Cantidad Maxima de Licencias por cada Titular: Cada persona fisica o juridica puede ser

titular de hasta doscientas (200) Licencias.

12.4.1.4 Vigencia y renovacion de la Licencia de Taxi: La vigencia de la licencia de Taxi, para cada

vehiculo afectado al Servicio, sera de un (1) afio.

12.4.1.5 De la exigibilidad de la Licencia. Ningun vehiculo podra ser afectado al servicio sin la

respectiva licencia habilitante en vigencia.

12.4.1.6 Esta prohibida cualquier forma de alquiler o comodato de licencias y/o vehiculos afectados
al Servicio de Transporte Publico de Taxis, en virtud de las leyes laborales vigentes y del caracter

de servicio publico de la actividad.

12.4.1.7 Toda Licencia debera estar coligada, bajo idéntica titularidad, a un vehiculo con el cual

prestar el servicio en las condiciones que establece este Codigo.

12.4.1.8 De la exigibilidad de Conductor. A los fines de garantizar la prestacion obligatoria del
servicio prevista en el Art. 12.2.3 "Obligacién en la prestacion del Servicio" cada licenciatario debe
contar cuanto menos un conductor habilitado en los términos del Art. 12.7.3 "Conductores

Habilitados" por cada vehiculo taxi.

12.4.2 Otorgamiento de Nuevas Licencias.



12.4.2.1 EIl trdmite para obtener una nueva Licencia es efectuado personalmente por el interesado,

en caso de personas fisicas, o el representante de la persona juridica interesada.

12.4.2.2 El otorgamiento de nuevas licencias de taxi se efectuara una vez por cada afio en un
namero igual a la cantidad de licencias dadas de baja de manera firme y definitiva en el afio

calendario inmediato anterior.

12.4.2.3 La Autoridad de Aplicacién informard a los treinta (30) dias de la finalizacién del afio
calendario el numero y la némina de las Licencias dadas de baja, mediante publicacién en el
Boletin Oficial del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con una antelacibn no menor

a los sesenta (60) dias de la recepcion de nuevas solicitudes.

12.4.2.4 La Autoridad de Aplicacion publicaréa con la debida antelacién en al menos dos (2) diarios
de circulacion nacional y en el Boletin Oficial del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires

la apertura del Registro de Postulantes a nuevas Licencias de Taxi.

12.4.2.5 Si el nimero de solicitantes fuese superior a la cantidad de licencias a otorgar, el

otorgamiento se realizard mediante un sorteo publico.

12.4.2.6 Si el numero de solicitantes fuese inferior a la cantidad de licencias a otorgar, las licencias

excedentes seran adjudicadas en el afio subsiguiente.

12.4.2.7 Solo podran aspirar a la adjudicacion de nuevas licencias quienes rednan los requisitos
para ser titulares de la misma, ademas de los que disponga la Autoridad de Aplicacion. Tendran
prioridad en la adjudicacion de nuevas licencias, los conductores profesionales de taxi, no titulares
de licencia, que se desempefien en la actividad en relacién de dependencia de un titular de licencia

0 con una mandataria y una antigiedad en el servicio no inferior a los dieciocho (18) meses.

12.4.2.8 Los solicitantes que resultasen sorteados deberdn cumplimentar los requisitos referentes a
la habilitacion del vehiculo y trdmites administrativos correspondientes, como asi también las
demds disposiciones reglamentarias vigentes, dentro del plazo de noventa (90) dias corridos
contados a partir de la fecha de la notificacion de la adjudicacién de la licencia. Vencido dicho plazo
caducaran de pleno derecho las eventuales prerrogativas de los solicitantes para acceder a una

Licencia y se procedera a su nuevo sorteo en el préximo afio.



12.4.2.9 Conductor: Necesariamente por un plazo minimo de treinta y seis (36) meses contados a
partir de la fecha en la que el vehiculo es habilitado a funcionar como taxi, debera contar con al
menos un (1) chofer en relacion de dependencia con el titular de la Licencia o de la Mandataria que

la administre.

12.4.2.10 Habilitaciéon del vehiculo: el aspirante con licencia adjudicada debera presentar por cada

vehiculo a habilitar, con las caracteristicas previstas en el punto 12.3.1.6.a), una solicitud en la que

deberan constar los datos que se sefialan a continuacion:

a.l) Tratdndose de personas fisicas; nombres y apellidos, documento de identidad (DNI, LE o LC);
constituir domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, el que se tendra por valido a
efectos de cualquier notificacién. Deber& presentar el certificado de domicilio real expedido
por la Autoridad Policial ademés de: titulo de propiedad, o contrato de locacion o boleta de
servicio publico a su nombre.

a.2) Tratandose de personas juridicas: contrato social debidamente inscripto por ante la Inspeccion
General de Justicia, constitucion de domicilio social dentro de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires, el que se tendra por valido a efectos de cualquier notificacion. Se acompafiara copia
del instrumento constitutivo, debidamente autenticado por escribano publico.

b) Copia del Certificado de dominio del vehiculo automotor que debera estar radicado en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, de titularidad del solicitante autenticado por escribano
publico.

c) Pdlizas de seguro, o certificados de las mismas, conforme lo previsto en el punto 12.3.6
Seguros

El nimero identificatorio de la Licencia a otorgarse sera correlativo con el Ultimo vigente.

12.4.2.11 Las nuevas Licencias otorgadas seran intransferibles por un plazo de treinta y seis (36)
meses contados a partir de la fecha en la que el vehiculo es habilitado a funcionar como taxi. Esta
restriccion no es de aplicacion cuando la transferencia de la licencia a favor del titular haya sido

resultado del trdmite sucesorio del titular fallecido.

12.4.3 Renovacion Anual.

12.4.3.1 La renovacion se puede realizar desde treinta (30) dias corridos antes de su vencimiento y
hasta treinta (30) posteriores a este, debiéndose respetar en ambos casos el vencimiento original

de la licencia.

12.4.3.2 Superados los treinta (30) dias del vencimiento de la Licencia y hasta sesenta (60)

posteriores al vencimiento original, podra la Autoridad de Aplicacion autorizar su renovacion en



forma extemporanea. Superados estos plazos dara lugar a la baja de la Licencia sin que esto
genere derecho alguno para su titular, de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo
12.11.5 Plazos Vencidos.

12.4.3.3 Para el trAmite de renovacién anual deberd acreditar la siguiente documentacion:

a.1l) Certificado de Libre Deuda de Infracciones, del rodado afectado a la licencia expedido por la
Direccion General Administrativa de Infracciones o el Organismo que en el futuro la
reemplace,

a.2) Constancia de pago del impuesto a la Radicacién de Vehiculos.

a.3) Certificado Técnico del reloj taximetro instalado en el vehiculo automotor.

a.4) Constancia de vigencia de los seguros previstos en el punto 12.3.6.

a.5) Constancia de aprobacion de la Verificacion Técnica Vehicular Obligatoria prevista en el
punto 12.3.5.

b) Constancia de Inscripcién en la Administracion Federal de Ingresos Publicos, del titular de la
Licencia vigente.

c.1) Constancia de Aportes y Contribuciones Previsionales de los conductores no titulares,
dependientes del titular o de la mandataria, si los hubiere, desde la Ultima renovacion.

c.2) Libre deuda por inexistencia de deuda imputable a aportes y/o contribuciones a la Obra Social
de los conductores no titulares, dependientes del titular o de la mandataria, si los hubiere,
informado por la respectiva Obra Social (constancia de no inhibicion del titular o certificacion
que en el futuro la reemplace).

d) Personas juridicas: identificacion de los integrantes de la misma, consignando el porcentual de

participacion de cada uno de ellos.

12.4.3.4 Una vez cumplimentados todos los requisitos exigidos, la Autoridad de Aplicaciéon
entregara la correspondiente documentacion que acredite la renovaciéon de la licencia de taxi, la
oblea de seguridad prevista en el punto 12.3.3.2, asi como las credenciales del vehiculo y del

conductor previstas en los puntos 12.3.4.1y 12.3.4.2.

12.4.3.5 Para el supuesto que el titular no pudiera acreditar el cumplimiento de los requisitos
previstos en los acapites b), c.1) o c.2) del articulo 12.4.3.3 la Autoridad de Aplicacion otorgara un
plazo de noventa (90) dias habiles improrrogables para cumplimentar el requerimiento,
otorgandosele interin una autorizacién provisoria para brindar el servicio.

12.4.4 Transferencias.

12.4.4.1 Plazos:



Las nuevas licencias otorgadas conforme el punto 12.4.2 no podran ser transferidas por un plazo
de treinta y seis (36) meses contados a partir de la fecha en la que el vehiculo es habilitado a
funcionar como taxi.

Esta restriccion no es de aplicacion en caso de fallecimiento del titular.

12.4.4.2 Con la unidad afectada al servicio:

Si la transferencia de Licencia se efectia conjuntamente con la unidad afectada al servicio, debera

formalizarse a través de Escritura Publica ante un Escribano Publico con registro en la Ciudad

Auténoma de Buenos Aires quien verificara los siguientes requisitos:

El Cesionario deberé:

a) Constituir domicilio en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el que serd considerado valido a
efectos de cualquier notificacion y presentar el certificado de domicilio real expedido por la
Autoridad Policial o titulo de propiedad, o contrato de locacion a su nombre.

b) Presentar Certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadistica Criminal y
Carcelaria (Art. 8° inciso f) Ley N° 22.117 # Art. 51 CP modificado por Ley N° 23.057 #)
personal o de los socios de las Sociedades de Responsabilidad Limitada o de los Directores
de las Sociedades Andénimas, demostrando inexistencia de antecedentes penales conforme
art. 3.2.15.

c) Personas juridicas: consignar la identificacion de los integrantes de la misma, indicando el
porcentual de participacion de cada uno de ellos.

El Cedente debera presentar:

a) Certificado de titularidad de la licencia a ceder emitido por el RUTAX.

b) Certificado de Verificacidbn Técnica Vehicular vigente

c) Certificado expedido por el Registro Nacional de Créditos Prendarios, donde conste que no
existe gravamen alguno sobre el automotor. De no ser asi, el certificado deber& aclarar que el
adquirente se ha hecho cargo de la deuda garantizada por la prenda y que se han satisfecho
los recaudos exigidos por el articulo 9° del Decreto Ley N° 15.348/46 #, ratificado por la Ley
Nacional N° 12.962 #.

d) En el supuesto que exista prenda a favor de una entidad bancaria, se exigird su conformidad
expresa para efectuar la Transferencia, tomando como nuevo deudor al cesionario.

e) Certificado de libre deuda de infracciones expedido por el Gobierno de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires.

f) Certificado de libre deuda del impuesto a la radicacion de vehiculos expedido por el Gobierno
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

g) Certificado de dominio expedido por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor.

h) Certificado de libre deuda, respecto de los conductores no titulares, de los aportes a la Obra

Social expedido por ella misma.



i) Certificado que acredite que no se encuentra inhibido para disponer de sus bienes.
) Seguros contratados vigentes, conforme con lo establecido por el presente régimen.
k)  Glosar una fotografia 4 x 4 de frente y a color actual.

)] Huellas dactilares de ambos digitos pulgares.

12.4.4.3 Sin la unidad afectada al servicio:

Si la transferencia de Licencia se efectla sin la unidad afectada al servicio debera formalizarse a

través de Escritura Publica ante un Escribano Publico con registro en la Ciudad Autbnoma de

Buenos Aires:

El Cesionario deberé:

a) Cumplimentar Idénticos requisitos a los sefalados en 12.4.4.2 para el cesionario.

b) Presentar Certificado de libre deuda de infracciones expedido por el Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires del rodado a afectar.

c) Presentar Certificado de libre deuda del impuesto a la radicacion de vehiculos expedido por el
Gobierno de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires del rodado a afectar.

d) Presentar Certificado de dominio expedido por el Registro Nacional de la Propiedad
Automotor del rodado a afectar.

e) Presentar el vehiculo al que afectard la licencia para su Verificacion Técnica Vehicular
acreditando la aptitud del rodado para el servicio, debiendo a su vez cumplir lo establecido en
el punto 12.3.1.6.b).

El Cedente debera:

a) Cumplimentar Idénticos requisitos a los sefialados en 12.4.4.2 para el cedente.

b) Presentar el vehiculo a desafectar del servicio en condiciones que acrediten su baja como

taxi.

12.4.4.4 Procedimiento:

El trdmite es estrictamente personal y no admite la intervencion de apoderados.

El escribano publico actuante una vez cumplida su obligacion registral de la transferencia debera
presentar copia ante la Autoridad de Aplicacion del primer testimonio de la Escritura legalizada por
el Colegio de Escribanos y fotocopias autenticadas de la Licencia de Taxi y el Titulo del Automotor
afectado a la licencia.

En el supuesto del articulo 12.4.4.2 la transferencia de la titularidad del dominio y de la Licencia

habilitante del servicio de taxi deberan formalizarse en el mismo acto.

12.4.4.5 Tasa de Transferencia



La transferencia de toda Licencia de taxi, estara gravada por una tasa, la que estara destinada

exclusivamente a constituir un fondo, administrado por la Autoridad de Aplicacion del presente

Cadigo.

El ochenta por ciento (80%) del fondo sera destinado incrementar las partidas presupuestarias

destinadas a la capacitacion de Conductores Profesionales de Taxis y demas circunstancias

previstas en el articulo 12.7.2 Requisitos Particulares. El veinte por ciento (20%) restante, se

aplicara a incrementar las partidas destinadas a las tareas de control de los servicios de transporte

de pasajeros propias de la Autoridad de Aplicacién del presente Codigo.

Estan exceptuados de esta tasa:

a) La continuidad en la prestacion del servicio a favor de un derechohabiente prevista en el
articulo 12.4.4.6 como consecuencia del fallecimiento del titular.

b)  El cambio de titularidad a favor de un derechohabiente, resultado de la finalizacion del trdmite
sucesorio originado en el fallecimiento del titular de la Licencia.

c) La transferencia como resultado de una enfermedad que inhabilite a su titular para
desempefarse como conductor profesional de taxi. Esta excepcion se aplica exclusivamente
a personas fisicas titulares de una Unica licencia de taxi, siempre que el titular haya sido Unico
conductor a cargo del vehiculo en los doce (12) meses anteriores a la transferencia, sin
registrar conductores no titulares durante dicho lapso ni haber estado en idéntico plazo
administrada por una mandataria.

La Tasa de Transferencia prevista en este punto estara contenida en la Ley Tarifaria #.

12.4.4.6 Fallecimiento del Titular:

Producido el fallecimiento del titular de la licencia del taxi, el cényuge supérstite y/o los
derechohabientes en primer grado podran solicitar la continuacién de la prestacién a nombre de
uno de ellos, debiendo acreditar la documentaciéon de familia correspondiente y formular la
respectiva peticion dentro de los ciento ochenta (180) dias de producido el deceso.

De haberse formalmente suministrado con la solicitud todos los datos necesarios para su
consideracion establecidos por el presente régimen, el Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires podré otorgar un permiso provisorio que autorice la prestacion del servicio hasta tanto

se expida en definitiva sobre la procedencia de la peticién

12.4.5 Baja de la Licencia

Procedera la baja de la Licencia en los siguientes casos:

12.4.5.1 Cuando se superen los plazos maximos autorizados para la no prestacion del servicio
establecido en el punto 12.2.3.1. En este caso al otorgamiento del primer plazo para la no

prestacion del servicio, como asi también de la prorroga, debera notificarse al titular de la Licencia



haciéndole saber en ese mismo acto que expirados los plazos concedidos procedera la baja de la

Licencia sin mas tramite y sin que esto genere derecho alguno para el titular de la misma.

12.4.5.2 Cuando no se preste servicio por un periodo mayor a los treinta (30) dias corridos, por el
motivo que fuera, sin configurar ninguno de los supuestos legales de no prestacion autorizada. En
este caso la Autoridad de Aplicacion dentro de los quince (15) dias hébiles posteriores procedera a
intimar al titular de Licencia para que en un plazo unico e improrrogable de treinta (30) dias corridos
retome el servicio, procediendo en caso contrario a la baja de la Licencia sin mas tramite, sin que

esto genere derecho alguno para el titular de la misma.

12.4.5.3 Cuando hayan transcurrido més de treinta (30) dias corridos del vencimiento de la Licencia
sin haber procedido a su renovacion. En este caso la Autoridad de Aplicacion dentro de los treinta
(30) dias habiles posteriores procedera a intimar al titular de Licencia para que en un plazo Unico e
improrrogable de treinta (30) dias corridos realice la renovacion, procediendo en caso contrario a la

baja de la Licencia sin mas tramite, sin que esto genere derecho alguno para el titular de la misma.

12.4.5.4 Cuando hayan transcurrido mas de noventa (90) dias corridos del vencimiento de la
Verificacion Técnica Vehicular sin haber aprobado en forma completa y definitiva la misma. En este
caso la Autoridad de Aplicacién dentro de los quince (15) dias habiles posteriores procedera a
intimar al titular de Licencia a que en un plazo Unico e improrrogable de treinta (30) dias habiles
realice la renovacion, procediendo en caso contrario a la baja de la Licencia sin mas tramite, sin

gue esto genere derecho alguno para el titular de la misma.

12.4.5.5 En todos los demds casos previsto por el Capitulo 12.11 Penalidades.

CAPITULO 12.5
TARIFAS

12.5.1 Consideraciones Generales.
Las tarifas serdn las que establezca el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,

mediante la fijaciébn de un importe en moneda de curso legal a cada unidad de ficha.

12.5.2 Importe del viaje.
El importe a abonar por parte del usuario, deberé establecerse en el reloj taximetro en moneda de
curso legal; el mismo resulta de sumar los importes por bajada de bandera, distancia recorrida y

tiempo de espera, de acuerdo al siguiente detalle:



Bajada de bandera: Sera el equivalente en moneda de curso legal, a la cantidad de diez (10)
fichas, las cuales apareceran en el reloj taximetro al iniciarse el viaje.

Fichas por distancia recorrida: Una vez iniciado el viaje, el reloj taximetro sumara cada doscientos
metros (200 m) el valor de una ficha en moneda de curso legal.

Ficha por tiempo de espera: Se sumara a lo indicado en los incisos a) y b), el valor en moneda de
curso legal de una ficha, cada sesenta (60) segundos que se hayan sumado por las detenciones

del vehiculo.

12.5.3 Tarifa Nocturna.

12.5.3.1 La tarifa Nocturna rige para los viajes que se realicen entre las veintidos y las seis horas

(22 y las 06 hs) del dia siguiente.

12.5.3.2 El importe estipulado en el punto 12.5.2 tendré un incremento del veinte por ciento (20%)

12.5.3.3 La Tarifa se aplicard autométicamente en funcion del horario.

12.5.3.4 Los valores adicionales por bulto (articulo 12.5.5) o servicio de radio taxi solicitado a la

base central (articulo 12.5.6) no sufren modificaciones en funcién del horario del servicio.

12.5.4 Actualizacioén Tarifaria.
El Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires mantendra actualizada la tarifa con la
finalidad de garantizar los niveles de servicio, a cuyo fin procedera semestralmente a revisar y

actualizar -en caso de corresponder- las tarifas.

12.5.5 Bultos
Por cada bulto adicional, conforme lo establecido en el punto 12.2.14 debe abonarse un adicional

cuyo monto seré equivalente a cinco (5) fichas.

12.5.6 Servicio de Radio-Taxi

A la tarifa prevista en el punto 12.5.2 debe adicionérsele un importe de seis (6) fichas, cuando el
requirente hubiere solicitado el servicio por via telefénica, correo electrénico, mensaje de texto (de
telefonia movil) o Internet a la Base Central. Dicha circunstancia le deberd ser comunicada al
momento de solicitar el viaje.

Este adicional no sera de aplicacion cuando quien requiera el servicio sea una persona con una
discapacidad permanente, debidamente acreditada. La Autoridad de Aplicacion reglamentara esta

excepcion.



12.5.7 Promociones.

Las promociones que realicen las empresas prestadoras del Servicio de Radio - Taxi a sus
requirentes, no podran consistir en descuentos sobre el valor de la tarifa expresada en el reloj
taximetro ni del recargo previsto en el articulo 12.5.6.

Toda promocién que realicen las empresas prestadoras del Servicio de Radio - Taxi deberéa estar

autorizada por la Autoridad de Aplicacion y sera a su exclusivo cargo.

CAPITULO 12.6
RELOJ TAXIMETRO

12.6.1 Caracteristicas del Reloj.
El reloj taximetro a instalarse en el marco de lo prescripto en el punto 12.3.2.1 del presente, debera
estar homologado conforme la Resolucion N° 169/2001 # de la Secretaria de la Competencia, la
Regulacion y la Defensa del Consumidor y el Reglamento Técnico MERCOSUR para Taximetros,
Resolucion N° 15/2001-GMC # .

12.6.2 Caracteristicas del Cartel de LIBRE:

12.6.2.1 El tamafio sera de ciento treinta milimetros (130 mm) por ochenta milimetros (80 mm)
llevard la palabra LIBRE visible desde el exterior en letras blancas sobre fondo rojo. Se admite una
tolerancia de mas menos veinte milimetros (£ 20 mm) en las referidas dimensiones.

La Autoridad de Aplicacién podra en funcion de la tecnologia del Cartel autorizar, respetando el
tamafio, otro tipo de combinacion de estos mismos colores, siempre que resulte inequivoco para el

usuario del servicio cuando el mismo se halla LIBRE u OCUPADO.

12.6.2.2 Estara iluminado cuando el vehiculo esté en servicio sin pasajeros (LIBRE) y apagado

cuando circule con pasajeros (ocupado).

12.6.2.3 Cuando el vehiculo circule en servicio suspendido, estara apagado.

12.6.2.4 Cuando el vehiculo se encuentre en transito para satisfacer una requisitoria propia del

Servicio del Radio-Taxi, estara apagado.

12.6.3 Comprobantes.



En todos los casos el Reloj Taximetro debera permitir la entrega de un comprobante donde conste
el importe abonado, ndmero de licencia del vehiculo, fecha y hora de emisién, y deméas

circunstancias que establezca la Autoridad de Aplicacion en la respectiva reglamentacion.

12.6.4 Ubicacion.

Estara colocado en el interior del habitaculo, en el espacio comprendido entre el espejo retrovisor y
el &ngulo superior derecho, de forma tal que no impida la visualizacién panordmica del conductor y
pueda el pasajero observar su funcionamiento y el importe acumulado sin dificultad. Su ubicacion

debera permitir la facil verificacion del precintado.

12.6.5 Vehiculo fuera de servicio.
Cuando el vehiculo circule fuera de servicio, el Reloj Taximetro debera encontrarse retirado y fuera

del habitaculo del vehiculo.

12.6.6 Importe.
El reloj taximetro deber& expresar el valor del viaje (distancia recorrida mas tiempo de espera) en

moneda de curso legal, conforme a la tarifa vigente.

12.6.7 Tarifa Nocturna.
El reloj taximetro debera admitir una segunda tarifa para el horario nocturno.
Debe ser clara la lectura respecto a la tarifa que se esta aplicando y ser automatica la seleccion de

la tarifa en funcion de la hora del viaje.

12.6.8 Instalacion.

Los relojes taximetros deberan ser instalados por los responsables habilitados por el Gobierno de
la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires para tal fin, quienes extenderan el Certificado Técnico del
reloj taximetro y procederan a colocar el precintado de seguridad inviolable, conforme lo establezca

la Autoridad de Aplicacién en la respectiva reglamentacion.

12.6.9 Certificado Técnico.

El Certificado Técnico del reloj taximetro expedido por los responsables habilitados por la Autoridad
de Aplicacion y en cumplimiento de lo previsto en el presente, deberd contener la aclaracion
perfectamente legible, del nombre del responsable de su otorgamiento y su hiumero de matricula y

demas circunstancias que establezca la reglamentacion.

12.6.10 Tolerancias.

Durante el funcionamiento del aparato taximetro se admitiran las siguientes tolerancias:



Con relacion al tiempo estacionado o detenido, la tolerancia maxima entre fichas, sera del cuatro
por ciento (4%).

Con relacion a la distancia recorrida, la tolerancia maxima entre fichas serd del cuatro por ciento
(4%).

CAPITULO 12.7
CONDUCTORES PROFESIONALES DE TAXI

12.7.1 Requisitos Generales.

a) Tener una edad minima de veintitn (21) afios de edad.

b) Poseer licencia de conductor:

b.1) Clase D1 o D2, expedida por el Gobierno de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires

b.2) Clase D1 o D2, expedida por una jurisdicciéon diferente a la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires siendo requisito indispensable que esa jurisdiccion haya adherido a las Leyes N° 24.449
#y 26.363 # - Ley de Transito y Seguridad Vial y a las demas reglamentaciones establecidas
por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y que la licencia en cuestion haya sido otorgada en

concordancia con esa normativa.

12.7.2 Requisitos Particulares.

En relacién a la prestacion del Servicio de Transporte Publico de Pasajeros, los conductores
deberan aprobar con la periodicidad que la reglamentacién establezca: un examen psicofisico, un
curso especifico que incluya nociones de seguridad vial y del viario de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires, fundamentalmente en lo que refiere a las principales localizaciones de los edificios
publicos y de servicio. Este curso serd diferenciado en sus contenidos y alcances segun se trate de

licencias de conducir previstas en el punto 12.7.1 b.1) o0 b.2).

12.7.3 Conductores habilitados.
Estan habilitados para conducir vehiculos afectados al servicio de taxis quienes cumplan con los
requisitos establecidos en el punto 12.7.1y 12.7.2 debiendo ademas ser:
a) Titulares de la Licencia de Taxi que cumplan con los requisitos establecidos por esta normay
la reglamentacion vigente,
b) Conductores no titulares que se encuentren debidamente habilitados a tal efecto por la

Autoridad de Aplicacion, mediante la tarjeta de conductor correspondiente y vigente.

12.7.4 Relaciones laborales.
Todos los conductores no titulares de Licencia, deberan hacerlo en calidad de choferes en relacién

de dependencia, con las siguientes excepciones:



El conyuge, los ascendientes y descendientes en linea recta en 1° grado y los hermanos. En estos
casos deben estar inscriptos como trabajadores por cuenta propia en la categoria de autbnomos o

monotributistas.

12.7.5 Documentacion exigible.

El conductor de taxi estd obligado a presentar a requerimiento de la autoridad competente la

siguiente documentacion vigente:

a) Licencia de taxi (Tarjeta del titular de la licencia - Tarjeta Dorada)

b) Licencia de Conducir (Categoria D1 o D2)

c) Licencia de Conductor Profesional de Taxi (Tarjeta Dorada c/ inscripcion "Autoriza a conducir
o Tarjeta verde o Tarjeta Blanca, segun corresponda)

d) Cédula de Identificacion del Vehiculo (Cédula Verde)

e) Comprobante del Seguro Automotor en vigencia.

f) Identificacién de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (de corresponder).

g) Tarjetay oblea de GNC (de corresponder).

h) Certificado de VTV (Verificacion Técnica Vehicular).

i) Certificado Técnico del Reloj Taximetro.

) Certificado de autorizacion para operar como Radio Taxi (de corresponder) (inscripciéon en
Tarjeta Dorada)

k)  Certificado y Oblea de Interconexion radioeléctrica (de corresponder).

12.7.6 Vestimenta del conductor
El conductor que se encuentre prestando servicio, debera utilizar:
Hombres: camisa (que cubra torso y antebrazos), pantalén largo y calzado ajustado al pie.

Mujeres camisa (que cubra torso y antebrazos), pantalén largo o pollera y calzado ajustado al pie

CAPITULO 12.8
RADIO TAXIS

12.8.1 Tramitacion del Permiso.

12.8.1.1 De los organismos intervinientes:

La tramitacién del permiso para desarrollar actividades propias del Servicio de Radio-Taxi debera
efectuarla el Prestador, por si y por sus Abonados, ante la Autoridad de Aplicaciéon y ante la
Direccion Nacional de Telecomunicaciones de la Secretaria de Comunicaciones del Ministerio de

Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios o el organismo que en el futuro la reemplace.



12.8.1.2 De la presentacion inicial:
La tramitacion del permiso debera iniciarse en la Autoridad de Aplicaciéon, presentando la
documentacién que determina la presente Ley y demdas requisitos que establezca la

reglamentacion.

12.8.1.3 De la documentacién a presentar:

a) Solicitud para explotar el servicio.

b) Memoria operativa del procedimiento técnico que utilizard para organizar el servicio a
suministrar a cada Abonado y a cada Requirente.

C) 1. Para personas fisicas, Documento Nacional de Identidad, o Libreta Civica o de
Enrolamiento.

d) 2. Para personas juridicas, contrato social y designacion de autoridades vigente, autenticados
por Escribano Publico.

e) Certificacion del domicilio real y constitucion de domicilio legal en la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires.

f) Presentar Certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadistica Criminal
y Carcelaria (Art. 8° inciso f) Ley N° 22.117 # Art. 51 CP modificado por Ley N° 23.057 # )
personal o de los socios de las Sociedades de Responsabilidad Limitada o de los Directores
de las Sociedades Andénimas, demostrando inexistencia de antecedentes penales conforme
art. 3.2.15.

El Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires estudiara las solicitudes de autorizacion del

servicio y determinara si corresponde su consideracién, contemplando que, a la fecha de la

presentacion, la cantidad minima de maoviles no debera ser inferior a trescientos (300).

Cuando corresponda, el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires extendera al Prestador

una autorizacion para que éste inicie, ante la Autoridad Nacional Competente, el tramite para

obtener la Licencia Unica de Servicios de Telecomunicaciones, instalacion de la Estacién Central y

de cada una de las Estaciones Mdviles de Abonado.

12.8.1.4 De la documentacién complementaria:
La Autoridad de Aplicacion podra requerir la informacién que estime necesaria, y aquella que le

permita obtener los perfiles y datos estadisticos que caractericen el servicio.

12.8.1.5 De la conclusion del tramite:
El Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires estudiara las solicitudes de autorizacion del
servicio y determinard si corresponde su consideracion, debiendo acreditar el futuro Prestador lo

siguiente:



a)  Ser titular de Licencia Unica como Prestador de Servicios de Telecomunicaciones otorgada
por la Autoridad Nacional Competente.

b)  Ser titular de frecuencia de operacion autorizada para el servicio de Radio Taxi.

c) La presentacibn de un plan econdmico financiero que acredite la viabilidad del
emprendimiento.

d) Ser propietario de los equipos de comunicacion.

e) Se debera constituir una garantia real por un importe equivalente a la cantidad de Unidades
Fijas de Faltas en la siguiente escala: hasta ciento cincuenta (150) mdviles, ciento cincuenta
mil (150.000) unidades Fijas de Faltas; de ciento cincuenta y un (151) moviles hasta
doscientos (200) moviles, doscientos mil (200.000) Unidades Fijas de Faltas; mas de
doscientos un (201) moviles, doscientos cincuenta mil (250.000) Unidades Fijas de Faltas
Esta garantia puede ser cumplimentada con los siguientes instrumentos: -deposito en efectivo
en una cuenta abierta al efecto en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires; - bienes muebles o

inmuebles; - seguro de caucion; - aval bancario.

12.8.1.6 Cumplimentados estos requisitos, el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
librara la correspondiente autorizacion para el funcionamiento del servicio. Se establece un plazo
de noventa (90) dias habiles para incorporar efectivamente la cantidad minima de trescientos (300)
moviles exigida en el articulo 12.8.1.3. Los moviles quedan sujetos a la verificacion, por parte de la
Autoridad de Aplicacion, de la instalacién y funcionamiento de los equipos de radio en las unidades
gue se pretendan afectar a la prestacion del servicio.

El incumplimiento de este requisito en tiempo y forma implicard sin mas tramite la baja de la

autorizacion conferida sin que esto genere derecho alguno para el titular.

12.8.1.7 De la validez del permiso: El permiso a otorgarse para prestar el Servicio de Radio-Taxi

tendra validez anual.

12.8.1.8 De la Renovacién anual:

En ocasion de cada renovacion, deberé acreditarse:

a) La cantidad minima de moviles requerida en el inciso 12.8.2.5

b)  El mantenimiento de las garantias previstas en el punto 12.8.1.5.e).

c) Constancia de Certificado de Antecedentes Penales (Art. 8° inciso f) Ley N° 22.117 # Art. 51
CP modificado por Ley N° 23.057 # del titular del servicio, o de los socios y/o gerentes de las
Sociedades de Responsabilidad Limitada o de los Directores y/o Presidente de las
Sociedades Andnimas, segun corresponda demostrando su inexistencia.

d) Altas y bajas de los equipos de comunicacién indicando nimero de chasis y ESN (Electrical

Serial Number).



e) Prototipo de los carteles identificatorios del servicio para el supuesto que se hubiese
modificado el disefio autorizado.

f) La cantidad minima de personal exigido de acuerdo a lo establecido en el inciso 12.8.2.6 y la
Constancia de Aportes y Contribuciones Sociales y Previsionales de los mismos, desde la
dltima renovacion.

Se admite que aquellos prestadores del Servicio de Radio - Taxi con permiso otorgado con

anterioridad al 1° de enero de 2010, que no sean titulares de la frecuencia de operacién sino

arrendatarios de la misma, continten en tal condicion. De igual forma se admite en estos casos la
permanencia en servicio de aquellos equipos de comunicacién en alquiler que se encuentren dados
de alta con anterioridad a la fecha sefialada.

La incorporacion de nuevos moviles al servicio puede realizarse con equipos de comunicacion en

alquiler, siempre que se cuente como minimo con una cantidad de cien (100) equipos propios y que

los equipos en alquiler supongan como maximo el cincuenta por ciento (50%) del total de las

unidades.

12.8.2 Obligaciones del Prestador.

12.8.2.1 De la notificacion a los abonados
El Prestador debera poner en conocimiento de los Abonados la presente reglamentacion y

advertira las consecuencias de su incumplimiento.

12.8.2.2 De la exclusion de Abonados
El Prestador comunicara a la Autoridad de Aplicacion toda irregularidad que cometan los Abonados

y llegue a su conocimiento.

12.8.2.3 De la responsabilidad del Prestador

El Prestador sera el Unico responsable ante el GCBA y ante la Secretaria de Comunicaciones, por

si y por sus Abonados, en lo que sea competencia de cada organismo, en todo lo atinente a:

a) Tramites, peticiones, y cumplimiento estricto de las condiciones de funcionamiento que se
autoricen, en relacién al servicio de radio taxi.

b) Cumplimiento de las sanciones impuestas ante la comprobacion de faltas de caracter
administrativo, debiendo la Autoridad de Aplicacion haber comunicado dicha circunstancia al
Prestador de Radio Taxi.

c) Alteraciones a las condiciones de operacién autorizadas por el GCBA y por la Secretaria de
Comunicaciones.

d) Constatacion periddica de la documentacion que acredite la vigencia de los seguros

obligatorios que establece la normativa correspondiente.



12.8.2.4 De la nébmina de Abonados

El prestador debera presentar anualmente, ante la Autoridad de Aplicacion, un detalle de los
Abonados al sistema, indicando de cada uno de ellos lo siguiente: identificacién personal; fecha de
alta en el servicio; nimero de Licencia de Taxi y Clave Unica de ldentificacion Tributaria (CUIT),
marca e identificacion de los equipos de comunicacion. Este detalle debera mantenerse actualizado
debiendo comunicarse toda variacion que se produzca en el término méaximo de cinco (5) dias

héabiles

12.8.2.5 Del minimo de Abonados
El minimo, durante el transcurso del periodo en el que la autorizacion mantenga vigencia, no podra

ser inferior a cien (100) méviles.

12.8.2.6 Del personal.

Todo Radio Taxi debe contar con una cantidad minima de personal con la finalidad de garantizar la
prestacion de servicio en la siguiente relacién:

Siete (7) personas para una cantidad de moviles igual o inferior a doscientos (200); nueve (9)
personas para una cantidad de méviles superior a doscientos (200) e igual o inferior a trescientos
(300); diez (10) personas para cantidad de moviles superior a trescientos (300) e igual o inferior a
trescientos cincuenta (350), y a partir de esa cuantia debera adicionarse una (1) persona por cada

cincuenta (50) que excedan esa cantidad

12.8.3 Caracteristicas de la Prestacion.

12.8.3.1 Del Contrato de Transporte

El prestador del Servicio de Radio Taxi deber4 comunicar a quien requiera el servicio por via
telefénica, correo electronico, mensaje de texto (de telefonia movil) o Internet el valor adicional que
aplica por el servicio puerta a puerta solicitado conforme lo previsto en el articulo 12.5.6. El contrato
de transporte celebrado entre el prestador del servicio y el pasajero tendra vigencia, cuando fuera
requerido de esa forma; durante el periodo que dure el viaje, desde el momento en que asciende el

pasajero y hasta el descenso del mismo.

12.8.3.2 De la Estacion Central

a) Cada empresa de Radio Taxi contara con una unica Estacién Central.

b) La Estacion Central serd Unica para cada Prestador.

c) Toda comunicacion entre la empresa y los moviles serd efectuada por radio frecuencia UHF

desde la Estacion Central.



12.8.3.3 De la continuidad del servicio.

Las Estaciones Centrales deberdn permanecer en operacidén, prestando servicio, durante

veinticuatro (24) horas por dia, todos los dias del afio.

12.8.4 Disposiciones Generales.

12.8.4.1 De la denominacioén

El nombre comercial del Radio - Taxi, no debe prestarse a confusion, respecto de las

caracteristicas del servicio que presta, ni con los de otras empresas.

12.8.4.2 De la unicidad del abono.

Cada Estacion Mévil de Abonado deber& corresponder a una Unica Estacion Central.

12.8.4.3 De la baja de abonados.

Dada de Baja una Estacion Moévil de Abonado, deberan eliminarse las sefales distintivas que la

identifican como perteneciente al Servicio de Radio-Taxi.

a)

b)

c)

El abonado al Servicio de Radio Taxi, deber& presentar a la Autoridad de Aplicacion dentro de
los cinco (5) dias habiles de haberse producido la baja la Certificacion emitida por el
Prestador del Servicio comunicando tal circunstancia y acreditar haber eliminado las sefiales
distintivas del servicio del movil.

El abonado al Servicio de Radio Taxi, también podra solicitar su desvinculacion del servicio
sin la Certificacion emitida por el Prestador del Servicio. En este caso, se requerira la
notificacion fehaciente a este y acreditar haber eliminado las sefiales distintivas del servicio
del movil en un plazo de diez (10) dias habiles de haber notificado la desvinculacion.

El Prestador del Servicio de Radio Taxi también podra comunicar la baja de un abonado,
exigiéndose en este caso la notificacion fehaciente del abonado y la comunicacién a la
Autoridad de Aplicacién dentro de los cinco (5) dias habiles de haberse producido. El
abonado al servicio debera acreditar la eliminacidn de las sefiales distintivas que identifican al
movil como perteneciente al Servicio de Radio-Taxi, en un plazo de diez (10) dias habiles de
haber sido notificado por el Prestador del Servicio. De no hacerlo, la Autoridad de Aplicacion
intimard al titular de la Licencia para que en un plazo de diez (10) dias hébiles proceda a

eliminar las referidas sefales identificatorias del movil.

El incumplimiento de esta obligacion facultara al Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires

a requerir el auxilio de la fuerza publica para proceder al secuestro de la unidad y eliminar las

sefales distintivas, cuyos costos seran a cargo del infractor.



CAPITULO 12.9
MANDATARIAS

12.9.1 Caracteristicas.

a)

b)

Las Mandatarias son -en todos los casos- responsables solidarios con el Titular, del estado y
mantenimiento del vehiculo, como asi también que se cumpla con los requisitos dispuestos
por la legislacion vigente.

La Mandataria puede intercambiar o rotar sus choferes dependientes entre los autos que
administra, aunque pertenezcan a distintos titulares, pero no puede emplear en los vehiculos

gue administra choferes dependientes de ningun titular.

12.9.2 Mandato.

Cuando el titular de la licencia de taxi otorgue mandato a un tercero para su administracion, debe

hacerlo bajo las siguientes condiciones:

a)
b)

A favor de so6lo una mandataria.

Mediante instrumento publico debidamente registrado.

12.9.3 Requisitos de la Mandataria.

12.9.3.1 El mandatario debe acreditar, los siguientes requisitos:

a)
b)

c)

d)

f)

g9)

Estar constituido como sociedad, encuadrada en la Ley Nacional N° 19.550 #;

Que en el contrato social figure, expresamente como objeto, el ejercicio de la actividad de
mandataria administradora del servicio publico de taxis;

Sus socios y/o directivos no deben tener antecedentes penales que los inhabiliten para ser
mandatarios, segun este régimen;

Sus directivos no deben ser fallidos y/o concursados;

Contar con las pertinentes inscripciones previsionales, tributarias y demas que exige la
legislacion;

Tener su sede principal y domicilio legal en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en local
habilitado para tal fin por el GCBA. Pudiendo en el supuesto de no coexistir en la misma sede
el Local Operativo requerido en funcion de lo establecido en el articulo 12.2.18 situarse éste
ultimo en el Area Metropolitana de Buenos Aires

Poseer patrimonio, propio o de sus socios, proporcional a la representacion de licencias que
administra. Cada mandataria debe ser titular de cuatro (4) automoviles taximetros habilitados
como minimo. Cuando la cantidad de vehiculos administrados supere los cuarenta (40)

debera agregar un automovil taximetro cada diez (10) unidades administrada.



h)  Acreditar la existencia de los seguros obligatorios de los dependientes y el de pérdida total de

la unidad (por robo, hurto, incendio o dafio) para los vehiculos de terceros que ella administre.

12.9.3.2 No pueden ser socios, directivos ni representantes de una sociedad mandataria para
prestacion de servicio publico de taxis, quienes posean antecedentes en delitos contra la
propiedad, estafa o defraudaciones. Si dentro de los sesenta (60) dias de haber sido intimada a
subsanar una situacion como la expuesta, no lo hiciera, serd dada de baja del registro de

mandatarias.

12.9.3.3 Ninguna mandataria podra administrar mas de quinientas (500) Licencias.

12.9.4 Identificacion.

Todo auto administrado por una Mandataria debe estar identificado externamente conforme lo
normado en el punto 12.3.3.7 de la presente.

El nombre comercial de la Mandataria, no debe prestarse a confusion, respecto de las

caracteristicas del servicio que presta, ni con los de otras empresas.

12.9.5 Baja.

Para solicitar la baja como Mandataria se debera acreditar:

a) Certificado de libre deuda con la Administracion Federal de Ingresos Publicos

b) Certificado de libre deuda de Ingresos Brutos

c) Certificado de libre deuda de infracciones expedido por el Gobierno de la Ciudad Autbnoma
de Buenos Aires de los vehiculos propios.

d) Certificado de libre deuda del impuesto a la radicacién de vehiculos de los que es titular
expedido por el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

e) Certificado de libre deuda, respecto de los conductores no titulares, de los aportes a la Obra

Social expedido por ella misma.

CAPITULO 12.10
REGISTRO UNICO (RUTAX)

12.10.1 Consideraciones Generales.
12.10.1.1 La Autoridad de Aplicacion por si 0 a través de Terceros, es la responsable de llevar de

manera actualizada el Registro Unico del Transporte Publico de Automoviles de Alquiler con
Taximetro (RUTAX).



12.10.1.2 El Registro es de caracter publico, debiendo los interesados obtener la inscripcion en el

mismo en la forma indicada en el presente, como condicién previa para el funcionamiento del

servicio del que resultan licenciatarios.

12.10.1.3 Objetivos y Funciones del Registro:

a)

b)

c)

d)

f)

g9)

h)

La identificacién de las personas fisicas y/o juridicas, titulares y/o mandatarios de cada
unidad.

La individualizacion de los conductores, su relacion laboral, familiar o societaria en un todo de
acuerdo al punto 12.7.3.

Posibilitar el establecimiento de una cadena de responsabilidades que permita la
determinacion fehaciente de quienes son titulares de cada rol respecto de una habilitacion o
unidad.

Permitir la determinacion de quienes resultan aptos o no para desempefar los diferentes roles
asignados.

Facilitar mediante el uso de documentacién de seguridad y de la informatica, el adecuado
control en la via publica.

Impedir que el transporte publico de taximetros se encuentre explotado por personas no
identificadas, no autorizadas o sin capacidad.

Coordinar y convenir con las entidades del sector, la gestion del sistema, admitiendo por su
intermedio, la realizacién de los trdmites que determine la Autoridad de Aplicacién, quién
podra revocar fundadamente la autorizacion.

Posibilitar a las entidades del sector, conexiones informaticas, a fin de tener acceso a la
informacién que la Autoridad de Aplicacidbn determine. Las entidades podran poner en
conocimiento de los Titulares de Licencias dicha informacion.

A los fines de lo establecido en los apartados g) y h) se entiende por "Entidades del Sector" a
aquellas entidades empresariales o de licenciatarios, relacionadas con el sector, con mas de
diez (10) afios de antigledad y més de dos mil (2.000) asociados activos, debidamente
constituidas y acreditadas a la fecha ante la Inspeccion General de Justicia y el Gobierno de
la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, y a las entidades sindicales, firmantes del Convenio

Colectivo de Trabajo en representacion de los trabajadores.

12.10.1.4 Es responsabilidad esencial del Registro, llevar en forma, independiente pero

interrelacionada, las matriculas (legajo y padrén) de:

a)

b)

c)

Licenciatarios habilitados para la prestacion del servicio, su relacion con el vehiculo,
transferencias y cambios de material movil;
Vehiculos habilitados para el servicio y su Verificacién Técnica Vehicular;

Conductores profesionales de vehiculos con taximetros;



d) Mandatarios de los licenciatarios titulares del servicio;

e) Apoderados

f) Empresas de Radio - Taxi;

g) Modviles abonados a empresas de Radio - Taxi;

h)  Equipos de Comunicacion afectados al servicio de Radio Taxi
i) Instaladores de Relojes - Taximetros;

) Equipos Relojes - Taximetros;

k)  Empresas autorizadas a efectuar publicidad en vehiculos taxi;

)] Prototipos de publicidad autorizados por la Autoridad de Aplicacion.

12.10.1.5 La Autoridad de Aplicacion deberd garantizar el acceso publico a través de la pagina
Web del Gobierno de la Ciudad de la siguiente informacion:

a) Numero de Licencia

b)  Numero de Identificacion del Automotor

¢) Marcay Modelo del Vehiculo

Si opera bajo la modalidad de Radio-Taxi y el nombre de la empresa

Si opera administrado por una Mandataria y el nombre de esta

12.10.2 Tarjetas de Identificacion.

El Registro lleva el legajo con los datos y antecedentes de los distintos actores del servicio a
guienes extendera una Tarjeta de vigencia anual, que habilita para cada rol. La misma puede ser
renovada con anterioridad si se produce algun cambio en los datos principales que contiene.

Las tarjetas estaran confeccionadas en material plastico con numeracion de seguridad y holograma
oficial del GCBA. Contar4 con un dispositivo de lectura digital con la informaciébn que la
Reglamentacion determine.

En funcion de los avances tecnoldgicos en la seguridad de los documentos la Autoridad de
Aplicacion podréa adecuar los requisitos aqui previstos, sustituyéndolos por otros que supongan un

incremento en la inviolabilidad de los mismos.

12.10.2.1 Identificacion de las Tarjetas.

Las Tarjetas son de material plastico. En la parte superior son de color negro y en la parte inferior
de color segun el siguiente detalle:

a) Deltitular del la Licencia: Dorado

b) Del Chofer dependiente: Verde

c) Del Chofer no titular sin relacion de dependencia: Blanca.

d) Del Apoderado o Representante Legal: Celeste



Facultase a la Autoridad de Aplicacion a alterar los colores antes sefialados si hubiera razones

técnicas para hacerlo.

12.10.3 Licenciatarios del Servicio (Tarjeta Dorada).

12.10.3.1 El Registro lleva el legajo con los datos y antecedentes, de los Licenciatarios del
Transporte Publico de Automaviles de Alquiler con taximetro, incluyendo domicilio constituido y el
real para lo cual se requerird el certificado de domicilio real expedido por la Autoridad Policial,
ademas de: titulo de propiedad, o contrato de locacion o boleta de servicio publico a su nombre. Se
les extiende una tarjeta de vigencia anual, que habilita para dicha prestacion.

Debe renovarse antes si se produce algun cambio en los datos esenciales que contiene.

12.10.3.2 Todo titular debe mantener actualizadas, anualmente, mediante declaracion jurada, las

néminas de conductores dependientes y de unidades afectadas.

12.10.3.3 A solicitud del titular de la Licencia, el Registro otorgara un certificado, y s6lo uno por vez,
gue acredite su real tenencia. El Registro tomara nota de tal expedicién y, para la proteccién de los
terceros, no dard otro sobre la misma hasta transcurrido los sesenta (60) dias corridos, salvo que

sea devuelta con anterioridad.

12.10.3.4 El titular cuando renueva su Licencia debe manifestar ante el Registro si actuara como
conductor o lo haran las personas indicadas en el punto 12.7. 3 y/o si tomara choferes, debiendo,
en este Ultimo caso, desempefarse en relacion de dependencia. Esta circunstancia debe figurar

impresa en el anverso de su Tarjeta de Titular del Servicio.

12.10.3.5 Las Tarjetas Doradas deberan contener al menos la siguiente informacion:
Identificacién del Titular de Taxi: Apellido y nombre o razén social
Numero de la Licencia Habilitante del Servicio de Taxi
Identificacién del Vehiculo: nimero de chasis, motor y dominio
Numero del Reloj Taximetro
Vencimiento de la Tarjeta
Identificacién del mandatario (si lo hubiere).
Empresa de Radio - Taxi (si la hubiere)
Si su titular fuese un Conductor habilitado en los términos del punto 12.7.1 y 12.7.2 Requisitos
(del Conductor Profesional de Taxi) contendra la leyenda: "Habilita a Conducir"
Si cuenta con choferes contendra la leyenda: "Habilita Chofer".

Si no hubiere declarado Mandataria ni Chofer se colocara la leyenda: "No admite Chofer"



Foto actualizada.

12.10.4 Mandatarias.

12.10.4.1 El Registro lleva el legajo con los datos y antecedentes, de las Mandatarias del Servicio
de Transporte Publico de Automoviles de Alquiler con taximetro. Se les extiende una Certificacion
de vigencia semestral, que habilita para dicha prestacion. Debe renovarse antes si se produce

algun cambio en los datos esenciales que contiene.

12.10.4.2 Al momento de cada renovacion la Mandataria deberd acreditar: libre deuda por
inexistencia de deuda imputable a aportes y/o contribuciones a la Obra Social de los conductores
no titulares, dependientes del titular o de la mandataria, si los hubiere, informado por la respectiva
Obra Social (constancia de no inhibicion del titular o certificacion que en el futuro la reemplace).

Para el supuesto que el mandatario no pudiera acreditar el cumplimiento del requisito antedicho la
Autoridad de Aplicacion otorgara un plazo de noventa (90) dias improrrogables para cumplimentar

el requerimiento, otorgandosele interin una autorizacion provisoria para brindar el servicio.

12.10.4.3 El Registro llevara actualizada la némina de los vehiculos afectados a cada Mandataria,

asi como los choferes a su cargo.

12.10.4.4 Los Certificados deberan contener al menos la siguiente informacion:
Razon social de la mandataria
Clave Unica de Identificacion Tributaria (CUIT)
Domicilio de la mandataria;
Numero de matricula
Vencimiento del Certificado
Identificacién de hasta tres representantes, con facultades suficientes para actuar en su

nombre.

12.10.5 Conductores Profesionales de Taxi.

12.10.5.1 Todo conductor de un automdévil afectado al servicio de taxi deberéd satisfacer los
requisitos establecidos en el punto 12.7.1 Requisitos Generales y poseer el Certificado de
cumplimiento de lo establecido en el punto 12.7.2 Requisitos Particulares, ademas de acreditar
ante el Registro su domicilio legal, y el real para lo cual se requerira el certificado de domicilio real

expedido por la Autoridad Policial, o: titulo de propiedad, o contrato de locacion o boleta de servicio



publico a su nombre, debiendo denunciar cualquier cambio dentro de los diez (10) dias de ocurrido,

incluyendo domicilio constituido.

12.10.5.2 El Registro lleva el legajo con los datos y antecedentes, de los Choferes del Transporte
Publico de Automoviles de Alquiler con taximetro, Se les extiende una tarjeta de vigencia anual,
qgue habilita para dicha funcion. Debe renovarse antes si se produce algun cambio en los datos

esenciales que contiene.

12.10.5.3 La condicién de Conductor Profesional de Taxi habilitado a conducir en funcion de su
relacion con el licenciatario se acreditara mediante:
a) Tarjeta Dorada con la adicién de la frase "Habilita a conducir": Choferes titulares de Licencia de
Taxi.
b) Tarjeta Verde:
b.1) Choferes en relacion de dependencia con un titular de Licencia o con una Mandataria.
b.2) Choferes integrantes de una persona juridica titular de una o mas Licencias de Taxi, en
las condiciones previstas por el art. 27, Titulo Il, Capitulo Il, de la Ley Nacional de Contrato
de Trabajo N° 20.744 #.
c) Tarjeta Blanca: Choferes vinculados por relacion de parentesco (hermano, cdnyuge,
ascendiente o descendiente) del titular de la licencia, a cuyo efecto presentara la Orden de

Emision de Tarjeta, extendida por el mismo.

12.10.5.4 Cumplidos los requisitos del articulo anterior, para el caso de Choferes dependientes el
Registro entregard la Tarjeta de Conductor (Verde), renovable anualmente o cuando el chofer

cambie de empleador.

12.10.5.5 Las Tarjetas Verdes deberdn contener al menos la siguiente informacion:
Apellido, nombres y documento de identidad del Conductor;
Numero de la Clave Unica de Identificacion Laboral (CUIL);
Identificacién del empleador: Apellido y nombre o razén social con su numero CUIT;
Vencimiento de la Tarjeta;

Foto actualizada
12.10.5.6 Cumplidos los requisitos del articulo 12.10.5.1 para el caso de choferes contemplados en
el inciso c¢) del articulo 12.10.5.3 se entregard la Tarjeta de Conductor (Blanca), renovable

anualmente.

12.10.5.7 Las Tarjetas Blancas deberan contener al menos la siguiente informacion:



- Apellido, nombres y documento de identidad del Conductor;
- Namero de la Clave Unica de Identificacion Tributaria (CUIT);
- Identificacion del Titular de Taxi

- Vencimiento de la Tarjeta de Conductor

12.10.5.8 En caso de robo o extravio de la Tarjeta, debe efectuarse la correspondiente denuncia

policial y administrativa a fin de obtener su duplicado.

12.10.5.9 Cuando se opere el distracto laboral, el empleador debe acreditar fehacientemente ante

el Registro tal circunstancia dentro de los cinco (5) dias hébiles.

12.10.5.10 Es responsabilidad del Conductor la portacion y mantenimiento en buen estado de la
Tarjeta, debiendo devolverla al Registro, dentro de los cinco (5) dias habiles cuando se produzca la

desvinculacién, no pudiendo obtener otra hasta no haber cumplimentado esta obligacion.

12.10.6 Apoderados (Tarjeta Celeste).

12.10.6.1 Los titulares de licencia y mandatarios pueden nombrar apoderados en los términos de
los articulos 1869 y siguientes del Cédigo Civil # , debiendo otorgar el correspondiente poder que
determinara el alcance de dicho mandato. En el supuesto que el titular de licencia otorgue la
facultad de administrar las relaciones laborales de los choferes dependientes del apoderado, este
debera indefectiblemente constituirse como Mandataria conforme a lo establecido en la Seccion

12.9 de este Capitulo.

12.10.6.2 Los apoderados son responsables solidariamente con el poderdante, por los trdmites que

en nombre de este realicen.

12.10.6.3 El Registro lleva el legajo con los datos y antecedentes, de los Apoderados de: Titulares
de Licencia de Taxi, Empresas de Radio - Taxi, Mandatarias, del Transporte Publico de
Automoviles de Alquiler con taximetro, y sus poderdantes. Ademas deben acreditar ante el Registro
su domicilio legal, y el real para lo cual se requerira el certificado de domicilio real expedido por la
Autoridad Policial, ademas de: titulo de propiedad, o contrato de locacion o boleta de servicio
publico a su nombre, debiendo denunciar cualquier cambio dentro de los diez (10) dias de ocurrido,
incluyendo domicilio constituido, subsistiendo interin los domicilios existentes. Se les extiende una
tarjeta de vigencia anual, que habilita para dicha funcién. Debe renovarse antes si se produce

algun cambio en los datos esenciales que contiene.



12.10.6.4 Todos los poderes deberan ser otorgados por ante Escribano Publico matriculado y su

firma certificada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

12.10.6.5 Deberan acreditar con una periodicidad cuanto menos anual, la supervivencia del

poderdante.

12.10.6.6 No pueden intervenir en la transferencia de Licencia, trdmite que no admite su realizacion
por intermedio de apoderados, ni administrar choferes dependientes del apoderado sin constituirse

en Mandataria, ni otros trdmites en los que asi lo establezca la Autoridad de Aplicacion.

12.10.6.7 Las Tarjetas Celestes de Apoderado deberan contener al menos la siguiente informacion:
- Identificacién del Apoderado: Apellido y nombre

- DNI del Apoderado

- Domicilio Real del apoderado

- Identificacion de el o los Poderdantes

- Clave Unica de ldentificacion Tributaria (CUIT) del Poderdante

- Vencimiento de la Tarjeta Contendrd la frase: No habilita a prestar servicio

12.10.7 Representantes Legales (Tarjeta Celeste)

12.10.7.1 El Registro lleva el legajo con los datos y antecedentes de los Representantes Legales
de: Titulares de Licencia de Taxi, Empresas de Radio-Taxi, Mandatarias del Transporte Publico de
Automoviles de Alquiler con taximetro. Ademas deben acreditar ante el Registro su domicilio legal y
el real, para lo cual se requerird el certificado de domicilio real expedido por la Autoridad Policial,
ademds de: titulo de propiedad o contrato de locacion o boleta de servicio publico a su nombre,
debiendo denunciar cualquier cambio dentro de los diez (10) dias de ocurrido, incluyendo domicilio
constituido, subsistiendo interin los domicilios existentes. Se les extiende una tarjeta de vigencia
anual, que habilita para dicha funcién. Debe renovarse antes si se produce algin cambio en los

datos esenciales que contiene.

12.10.7.2 Las Tarjetas Celestes de Representante Legal deberan contener al menos la siguiente
informacion:

- Identificacion del Representante Legal: Apellido y nombre

- DNI del Representante Legal

- Domicilio Real del Representante Legal

- Identificacion de la Persona Juridica

- Clave Unica de Identificacion Tributaria (CUIT) de la Persona Juridica



- Vencimiento de la Tarjeta Contendrd la frase: No habilita a prestar servicio

12.10.8 Demas Registros
Debera la Autoridad de Aplicacion reglamentar la forma de llevar el registro asi como su

acreditacion para los demas aspectos contenidos en el punto 12.10.1.4.

CAPITULO 12.11
PENALIDADES

12.11.1 Juzgamiento de las infracciones.

12.11.1.1 Las infracciones al presente régimen serdn sancionadas con las penalidades previstas en
el Régimen de Faltas de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires #. Las Unidades Administrativas de
Control de Faltas -0 el Organismo que en el futuro las reemplace- comunicaran a la Autoridad de
Aplicacién las sanciones aplicadas por las infracciones constatadas, a fin de graduar y aplicar las

sanciones administrativas que se establecen en el presente capitulo.

12.11.1.2 De acuerdo a la gravedad y reiteracion de las infracciones previstas en el presente Titulo,

y para el caso que no se prevea sancion especifica, la Autoridad de Aplicacion, podra disponer

administrativamente las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento: Cuando se compruebe la comisién de dos infracciones al presente Titulo en
el término de un afo calendario;

b) Suspension en la actividad por un periodo de hasta seis (6) meses: Cuando se haya
dispuesto mas de dos (2) apercibimientos en el término de un afio calendario;

c) Caducidad de la Licencia. Cuando se compruebe la comision de cualquier tipo de hecho
doloso en perjuicio de los usuarios y/o del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
En estos casos el organismo competente podrd, asimismo, disponer la inhabilitacion del

responsable por el término de cinco (5) afios para ejercer la actividad.

12.11.1.3 En los casos en los que proceda la caducidad de la Licencia, la Autoridad de Aplicacion
dispondrd el secuestro inmediato del vehiculo, al so6lo efecto de retirarle la documentacién
habilitante del taximetro, incluida la oblea holografica y el correspondiente reloj taximetro. Fecho, el
organismo técnico competente deberd eliminar las caracteristicas identificatorias del servicio de

taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del techo.

12.11.2 Prestacion del servicio con licencia del taxi o su conductor o Verificacion Técnica Vehicular

vencida.



12.11.2.1 La prestacion de servicio de taxi mediante una unidad con la respectiva licencia vencida

0 mediante un conductor no titular de la licencia cuya documentacion habilitante como conductor se

encuentre vencida, o con la Verificacion Técnica Vehicular vencida, es sancionada con el labrado

de la correspondiente acta de comprobacion a su conductor, en tanto que el titular de la Licencia

tendra:

a)
b)

d)

f)

Apercibimiento: Si el vencimiento es igual o inferior a los sesenta (60) dias corridos.
Suspension de la licencia por treinta (30) dias: Si el vencimiento es superior a los sesenta
(60) dias corridos e inferior o igual a los ciento veinte (120) dias corridos.

Para el caso que dentro de los cinco (5) afios se comprobara la comision de una nueva
infraccion que diere lugar a la aplicacion de esta sancion, se aplicara a su responsable la
sancion prevista en el inciso c).

Suspension de la licencia por sesenta (60) dias: Si el vencimiento de la licencia o la
documentacion habilitante como conductor es superior a los ciento veinte (120) dias corridos
e inferior o igual a los ciento ochenta (180) dias corridos.

Para el caso que dentro de los cinco (5) afios se comprobara la comisién de una nueva
infraccion que diere lugar a la aplicacién de esta sancion, se aplicar4 a su responsable la
sancidn prevista en el inciso d).

Suspensién de la licencia por noventa (90) dias: Si el vencimiento es superior a los ciento
ochenta (180) dias corridos e inferior o igual a los doscientos cuarenta (240) dias corridos.
Para el caso que dentro de los cinco (5) afios se comprobara la comisién de una nueva
infraccion que diere lugar a la aplicacién de esta sancion, se aplicar4 a su responsable la
sancioén prevista en el inciso e).

Suspension de la licencia por ciento ochenta (180) dias: Si el vencimiento es superior a los
doscientos cuarenta (240) dias corridos e inferior o igual a los trescientos sesenta (360) dias
corridos.

Para el caso que dentro de los cinco (5) afios se comprobara la comision de una nueva
infraccion que diere lugar a la aplicacién de esta sancion, se aplicara a su responsable la
sancion prevista en el inciso f).

Caducidad de la Licencia: Si el vencimiento es superior a los trescientos sesenta (360) dias

corridos.

12.11.2.2 La prestacién de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado para prestar dicho

servicio o0 no habilitado para conducir esa unidad, dara lugar al labrado del acta de comprobacion a

su conductor y al titular de la Licencia le sera dispuesta la caducidad de la misma, pudiendo

incluso disponerse la inhabilitacién del responsable por el término de cinco (5) afios para ejercer la

actividad.



12.11.3 Prestacion del servicio publico de taxi sin habilitacién - Fraude.

12.11.3.1 Si se constatara la prestacion del servicio con un vehiculo que, careciendo de la

correspondiente habilitacion, poseyera caracteristicas identificatorias del servicio publico de taxi, o

realizara clandestinamente actividades de tal naturaleza, el GCBA procedera -con el auxilio de la

fuerza publica-, al secuestro de la unidad. La unidad secuestrada soélo sera restituida mediante

orden escrita del Controlador de Faltas y/o Juez interviniente. Con caracter previo al libramiento de

la orden de restitucion, el Controlador y/o el Juez deber& constatar la acreditacion de la totalidad de

los siguientes extremos:

a) Cumplimiento efectivo de la condena impuesta en la causa instruida;

b)  Eliminacion, por parte del organismo técnico competente, de las caracteristicas identificatorias
del servicio de taxi, (incluyendo leyendas distintivas y pintura del techo);

c) Pago del canon correspondiente a las tareas indicadas en el inciso anterior;

d) Decomiso y destruccion del reloj taximetro;

La Procuracion General del GCBA sera notificada de los antecedentes de cada caso, e iniciara las

acciones judiciales que estime corresponder.

12.11.3.2 Para el caso en que se verificara que el vehiculo en cuestién posee licencia de taxi
falsificada, con datos y caracteristicas idénticas a otro habilitado, y verifique la Autoridad de
Aplicacién que su propietario es titular de licencias de taxi, se procedera a declarar la caducidad de

los respectivos permisos, siempre que resulte comprobada la responsabilidad del titular.

12.11.4 Alteraciones al reloj taximetro.

12.11.4.1 Cuando se constatare alteraciones en el funcionamiento del reloj taximetro o violacién en
el precintado, el vehiculo serd remitido a depdsito hasta tanto se determine la responsabilidad de

los hechos, dando intervencion al 6rgano jurisdiccional competente.

12.11.4.2 Cuando se constatare alteraciones en el funcionamiento del reloj taximetro mediante
dispositivos mecénicos o electrénicos tendientes a producir un incremento de la tarifa,
corresponderéa ademas de lo previsto en péarrafo precedente, la caducidad de la Licencia, pudiendo
incluso disponerse la inhabilitacion de los responsables por el término de cinco (5) afios para

ejercer y/o desempeiiarse en la actividad.

12.11.5 Plazos vencidos.



12.11.5.1 En todos los casos de plazos vencidos se procederd a intimar fehacientemente por un
término de treinta (30) dias en el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la

situacion. Caso contrario, se procedera a la baja de la habilitacion.

12.11.5.2 En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio
de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicacién podréa determinar la baja de la Licencia,
cuando corresponda la misma, previa publicacién en el Boletin Oficial de la Ciudad Auténoma de

Buenos Aires.

12.11.6 Radio - Taxi.

12.11.6.1 Toda trasgresion a las Normas Operativas que autoriza la Secretaria de Comunicaciones
y que ésta ponga en conocimiento del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,

determinard la automatica cancelacion de la autorizacion para prestar el servicio.

12.11.6.2 Cuando se comprobare que el prestador incumple alguno de los requisitos establecidos
en el inciso 12.8.3.2 De la Estacion Central se lo inhabilitard por cinco (5) afios para operar en esta

actividad en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

12.11.6.3 Cuando el titular de un vehiculo afectado al servicio de Taxi cuente con un equipo de
comunicaciones para prestar el servicio de Radio - Taxi sin estar abonado a una Estacién Central,
0 se comunicara con una Estacion Central distinta a la que esta abonado, al titular de la Licencia le
sera dispuesta la caducidad de la misma, pudiendo incluso disponerse la inhabilitaciéon del

responsable por el término de cinco (5) afios para ejercer la actividad.

12.11.6.4 De la prestacion con Autorizacion Vencida: Cuando se comprobare la operacion de una
estacion movil de abonado cuyo Certificado de Interconexién Radioeléctrica Autorizada anual se
encuentre vencido o no cumplimentase los requisitos exigidos por la normativa legal vigente, la
Autoridad de Aplicacion procederd a labrar el acta correspondiente. En tal supuesto, el abonado
sera apercibido en la primera oportunidad y suspendido por treinta (30) dias en cada comprobacion

sucesiva.

12.11.6.5 De las Infracciones a la Prestacion: Cuando se comprobare la operacion de una empresa
prestadora del Servicio de Radio Taxi cuya autorizacion anual se encuentre vencida o no
cumplimente los requisitos exigidos por la normativa legal vigente la Autoridad de Aplicacion
procederd a labrar el acta correspondiente e intimar a la empresa a regularizar su situacion en él

termino de treinta (30) dias corridos. Vencido el plazo y persistiendo la infraccion, se procedera a la



baja del prestador. El titular de la misma sera inhabilitado por (5) cinco afios para operar en esta

actividad en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

12.11.6.6 Cuando se comprobare que el prestador o el abonado del Servicio de Radio Taxi ofrezca
0 realice promociones no autorizadas por la Autoridad de Aplicacién, se procedera a labrar el Acta
correspondiente intimandolos por Unica vez a cesar a ambas partes en dicha conducta. De persistir

en dicha conducta se procedera a inhabilitar a los infractores por el término de un (1) afio.

12.11.6.7 De la Infraccién por la no Aplicaciéon de la tarifa vigente: Cuando se comprobare que el
prestador o el abonado del Servicio de Radio Taxi no aplique la tarifa que fija el Gobierno de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, se procedera a labrar el Acta de infraccidn correspondiente
intimandolos por Unica vez a cesar a ambas partes en dicha conducta. De persistir en dicha

conducta se procedera a inhabilitar al/los infractores por el término de cinco (5) afios.

12.11.6.8 No cumplimiento del minimo de abonados, inciso 12.8.2.5, o de la cantidad minima de
personal, inciso 12.8.2.6. Cuando se comprobare la operacién de una empresa prestadora del
Servicio de Radio Taxi que no cumplimente los requisitos exigidos por la normativa la Autoridad de
Aplicacién procedera a intimar a la empresa a regularizar su situacién en él término de treinta (30)
dias corridos. Vencido el plazo sin que se hubieses procedido a la regularizacién, procede la
suspension por el plazo de treinta (30) dias corridos. De persistir la infraccion se procedera sin mas
a la baja del prestador. Estos plazos son improrrogables. El titular del Permiso sera inhabilitado por

(5) cinco afios para operar en esta actividad en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

12.11.6.9 No cumplimiento en tiempo y forma de lo establecido en el inciso 12.8.4.3 De la Baja de
Abonados. : Cuando se comprobare que el abonado del Servicio de Radio Taxi no ha procedido a
eliminar las sefiales distintivas que lo identifican como perteneciente al servicio de Radio Taxi en
los plazos previstos en la norma dard lugar a la suspensién de la licencia del taxi por el plazo de

treinta (30) dias corridos. De persistir en la conducta, se procedera sin més a la baja de la Licencia.

12.11.7 Mandatarias.
Las Mandatarias son responsables solidarias de la administracion del vehiculo junto al titular del

mismo en funcion de lo establecido en el articulo 12.9.1 inciso a).

12.11.8 Tarifa.
De la Infraccion a la no aplicacion de la tarifa vigente: Cuando se comprobare que el chofer cobre
por sobre o por debajo del valor de la tarifa que fija el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos

Aires para el servicio de taxi, serd suspendido por un plazo de ciento ochenta (180) dias a la



primera comprobacion y por cinco (5) afios a la segunda infraccion ocurrida dentro de los cinco (5)

afios desde la constatacion de la primera.

12.11.9 Baja o Caducidad de Licencia.

En todos los casos que proceda la baja o caducidad de la licencia, la Autoridad de Aplicaciéon
verificard a través del organismo competente, la eliminacion de todas las caracteristicas
identificatorias del servicio de taxi, incluyendo leyendas distintivas y pintura del techo. Podr& incluso
requerir el auxilio de la fuerza publica para el supuesto que el propietario del vehiculo no acredite la
eliminacion de todas las caracteristicas identificatorias del servicio de taxi y realizar la tarea por

administracién, a costa del propietario reticente.

CAPITULO 12.12
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

12.12.1 Antigtiedad de los vehiculos.

12.12.1.1 Establécese el siguiente cronograma de antiglledades méximas de vehiculo

Ao 2011: Antigliedad maxima doce (12) afios

Ao 2012: Antigliedad maxima once (11) afios

Afo 2013: Antigledad maxima diez (10) afios Plena vigencia de lo establecido en el articulo
12.3.15

12.12.1.2 Establécese el siguiente cronograma de antigledades méximas de ingreso al servicio
Afo 2011: Antigliedad maxima de ingreso diez (10) afios
Afio 2012: Antigiiedad méxima de ingreso ocho (8) afios
Afio 2013: Antiglledad maxima de ingreso siete (7) afios

Afio 2014: Plena vigencia de lo establecido en el articulo 12.3.1.6

12.12.1.3 Establécese el siguiente cronograma para la incorporacion de vehiculos con aire
acondicionado:

Cuando se trate de un vehiculo que se incorpora al servicio con una antigiiedad que no supere los
doce (12) meses debera contar con aire acondicionado.

Todo vehiculo que se incorpore al servicio por renovacion de material a partir del afio 2012 debera

contar con aire acondicionado

12.12.2 Verificacion Técnica Vehicular.



Todo vehiculo de mas de diez (10) afios de antigliedad que continle prestando servicio en virtud
de lo establecido en el articulo 12.12.1.1 debera realizar la Verificacion Técnica prevista en el

articulo 12.3.5 cada seis (6) meses.

12.12.3 Caracteristicas de los vehiculos.

Las nuevas caracteristicas generales y operativas de los vehiculos, articulos 12.3.1y 12.3.2, serén
de aplicacién para los vehiculos que se incorporen al servicio por renovacion de material o por
otorgamiento de nuevas licencias, con excepcion del punto 12.3.2.1 que resulta de aplicacion en
todos los casos.

Los vehiculos que a la fecha de sancion de la presente ley se encuentren habilitados para prestar
el servicio, podran continuar en servicio hasta agotar la antigliedad prevista en tanto no sean

transferidos.

12.12.4 Reloj Taximetro.

12.12.4.1 La obligatoriedad de contar con reloj taximetro homologado de acuerdo a la Resolucion
N° 169/2001 # de la Secretaria de la Competencia, la Regulacion y la Defensa del Consumidor
entrara en vigencia el 1° de enero de 2011, pudiendo hasta ese momento utilizarse los
instrumentos de medicion reglamentados de acuerdo a la Resolucion ex SEC y NEI N° 2374/80 #.
Si la Secretaria de la Competencia, la Regulacién y la Defensa del Consumidor modificara los
plazos previstos de entrada en vigencia de la norma referida, se considerardn automaticamente

modificados los plazos previstos en la presente Clausula Transitoria en idéntica forma.

12.12.4.2 La obligatoriedad prevista en el punto 12.6.3 respecto a la emisibn comprobantes entrara

en vigencia en forma simultdnea con lo establecido en el punto anterior.

12.12.5 Licencia Profesional Habilitante.

La Autoridad de Aplicacion establecera un régimen progresivo de capacitacion de los conductores
de taxi en relacibn a lo previsto en el punto 12.7.2 Requisitos Particulares que hacen a la
prestacion del Servicio de Transporte Publico de Pasajeros de Taxi.

El cumplimiento de los Requisitos Particulares previstos en el punto 12.7.2 sera obligacién
indispensable para que conductores que posean Licencias de Conductor previstas en el acépite

b.2) de punto 12.7.1 Requisitos Generales, resulten habilitados para la prestacion del servicio.

12.12.6 Servicio de Radio - Taxi.
La exigencia respecto a la cantidad minima de personal, inciso 12.8.2.6, entrara en vigencia el dia
1° de febrero de 2011.



12.12.7 Suspension del otorgamiento de nuevas licencias.
Suspéndese el procedimiento de otorgamiento de nuevas licencias previsto en el articulo 12.4.2

hasta que el numero total de licencias vigentes alcance el numero de treinta y dos mil (32.000).

12.12.8 Tarifa Nocturna.

La Tarifa nocturna prevista en el articulo 12.5.3 entrard en vigencia el dia 1° de febrero de 2011,
siendo condicidn necesaria que el reloj taximetro esté adecuado a ésta.

Los vehiculos que a esa fecha no cuenten con un reloj taximetro que admita la doble tarifa no

podran prestar servicio en el horario nocturno.

12.12.9 Exigencia de Local Operativo.
La exigencia de Local Administrativo prevista en el punto 12.2.18 entraréa en vigencia el dia 1° de
enero de 2012.

12.12.10 Conductores Profesionales de Taxi (Sistema de Evaluacion Permanente de Conductores).
Los poseedores de Licencias de Conducir previstas en el articulo 12.7.1.b.2) solo podran ser
Conductores Profesionales de Taxis cuando se encuentren plenamente operativos a nivel nacional
la Ley N° 26.363 # -Ley de Transito y Seguridad Vial- y un Sistema Unico de Evaluacion

Permanente de Conductores.

LEY O —N°2.148

ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES
Articulo del Texto Fuente
Definitivo
Definicién General 1/45 Texto Consolidado
Definicién General 46 Ley 5.113, Art. 1°
Definicion General 47/129 Texto Consolidado
TITULO PRIMERO
1.1.1/1.2.3 Texto Consolidado
TITULO SEGUNDO




2.1.1/2.15inc.c

Texto Consolidado

2.1.5inc.d)

Ley 5.378, Art. 1°

2.1.5 dltimo parrafo

Texto Consolidado y Ley 5.378 Art. 1°

2.151/2154 Texto Consolidado
2.1.6 Ley 5.417, Art. 1°
2.1.7/2.2.1 Texto Consolidado
231 Ley 5.379, Art. 1°
2.3.2/2.4.3 Texto Consolidado
2.4.4/2.44.2 Ley 5.407, Art. 1°
2.4.5 Texto Consolidado
TITULO TERCERO

3.1.1/3.29inc. b

Texto Consolidado

3.2.9inc. ¢)

Ley 5.099, Art. 1°

3.2.9inc. d/3.4.3

Texto Consolidado

TITULO CUARTO

4.1.1/4.3.2

Texto Consolidado

TITULO QUINTO

5.1.1/5.2.4inc. b

Texto Consolidado

5.2.4inc. c)

Ley 5.294, Art. 1°

5.2.4inc.d /5.6.2

Texto Consolidado

TITULO SEXTO

6.1.1/6.1.3inc. a)

Texto Consolidado

6.1.3inc. b)

Ley 5.294, Art. 2°

6.1.3inc.c/6.6.1

Texto Consolidado

6.6.2

Ley 5.377, Art. 1°

6.6.3/6.13.3

Texto Consolidado

TITULO SEPTIMO

7.1.1/7.1.7 inc. j

Texto Consolidado

7.1.7 Gltimo pérrafo

Ley 5.377, Art. 2°

7.1.8/7.1.91inc. n

Texto Consolidado

7.1.9inc. i)

Ley 5.293, Art. 1°

7.1.10/7.1.11

Texto Consolidado




7.1.12

Ley 5.377, Art. 3°

7.1.13/7.1.23 Texto Consolidado
7.1.24 Ley 5.052, Art. 1°
7.21/7.4.13 Texto Consolidado

TITULO OCTAVO

8.1.1/8.5.9

Texto Consolidado

TITULO NOVENO

9.1.1/9.3.1inc. g

Texto Consolidado

9.3.1inc h) Ley 5.226, Art. 1°
9.4.1/9.4.5 Texto Consolidado
9.4.6inc. a) Ley 5.276, Art. 1°
9.4.6inc. b) Texto Consolidado
9.4.7inc. a) Ley 5.276, Art. 2 °

9.4.7 inc. b) /9.9.9

Texto Consolidado

TITULO DECIMO

10.1.1/10.1.12

Texto Consolidado

TITULO UNDECIMO

11.1.1/11.1.7

Texto Consolidado

TITULO DECIMO SEGUNDO

12.1.1/12.4.3.3inc. c.2)

Texto Consolidado

12.4.3.3 inc. d)

Ley 5.113, Art. 2°

12.4.3.4/12.4.4.2 inc. b)

Texto Consolidado

12.4.4.2inc. ¢)

Ley 5.113, Art. 3°

12.4.4.2 El cedente deberéa presentar: incs a/ |
/12.10.2.1inc. c)

Texto Consolidado

12.10.2.1inc. d)

Ley 5.113, Art. 7°

12.10.2.1 ultimo parrafo / 12.10.5.3 inc. a)

Texto Consolidado

12.10.5.3incs.b/c

Ley 5.113, Art. 4°

12.10.5.4/12.10.5.5

Texto Consolidado

12.10.5.6

Ley 5.113, Art. 5°

12.10. 5.7

Ley 5.113, Art. 6°

12.10.5.8/12.10.6.6

Texto Consolidado




12.10.6.7 Ley 5.113, Art. 8°

12.10.7/12.10.7.2 Ley 5.113, Art. 10
12.10.8 (numeracion de articulo) Ley 5.113, Art. 9°
12.11.1/12.12.10 Texto Consolidado

Articulos Suprimidos:
Antes Articulo 12.7.4 inciso b): Derogado por Ley N° 5.113, Articulo 11.

LEY O - N° 2.148

ANEXO A

TABLA DE EQUIVALENCIAS

NUmero de articulo Numero de articulo del Texto

del Texto Definitivo de Referencia (Ley 2148 Observaciones

Texto Consolidado)

La numeracion de los articulos del Anexo del Texto Definitivo corresponde a la numeracion del
Texto Consolidado de la Ley N° 5.454.

Observaciones Generales:

1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por la Ley N° 5.454,

3. Se deja constancia que las referencias al/llos organismos consignados se refieren al/los
mencionados en las normas, o0 a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las
atribuciones y funciones previstas en la presente.

4. La Ley N° 4587, BOCBA N° 4214 del 13/08/2013, dispone que los pérticos de
sefalizacion vial y de los carteles de leyenda variable seran del color establecido en el
articulo 2.3.16 del Codigo de Transito y Transporte. La citada Ley contiene una Clausula
Transitoria que establece que el Poder Ejecutivo procedera, en el término de tres (3) afios a
partir de su publicacion y mediante los organismos técnicos que correspondan, al progresivo
repintado de las cabezas, soportes y viseras de los seméforos. Asimismo, en forma
coordinada y de acuerdo a la programaciéon que establezca la Autoridad de Aplicacion, se

procederd al cambio de las Opticas y las lamparas de los semaforos por unidades LED, en




10.

aguellos que aun no las posean. En las tareas realizadas por administracién y/o en los
futuros pliegos de mantenimiento de los porticos de sefalizacion vial y de los carteles de
leyenda variable, debera contemplarse expresamente lo previsto.

La Ley N° 2.705, BOCBA 2950 del 12/06/2008, por su Art. 1° incorpora al Cdédigo de
Transito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires el articulo 4.1.11, disponiendo por su
Art. 2° la entrada en vigencia a los noventa (90) dias corridos de publicada su
reglamentacion, la que debe ser dictada en el término de treinta (30) dias corridos de la
publicacion de la Ley. En la medida que la reglamentacion aludida no se ha dictado, el
referido articulo 4.1.11 no se incorpora al Texto Definitivo.

La Ley N° 3.553, BOCBA 3520 del 7/10/2010, por su Art. 3° incorpora al Art. 5.3.2 del
Cadigo de Transito y Transporte los incisos i) y j) y por su Art. 13 incorpora al Art. 6.10.3 del
mismo los incisos c) y d). El Art. 14 de la Ley N° 3.553 dispone que la vigencia de los
referidos articulos 3°y 13 caducara a los ciento ochenta (180) dias de su publicacion en el
Boletin Oficial. Por ello, no se incorpor6 al Texto Definitivo lo dispuesto en los mismos.

La Ley N° 4.170, BOCBA 3941 del 28/06/2012, por su Articulo 3° dispone que el Poder
Ejecutivo, antes de la aplicacion efectiva de sanciones a los Conductores Principiantes por
incumplimiento al dltimo parrafo del articulo 5.4.4 del Cédigo de Transito y Transporte,
realizara una campafa de difusién y concientizacién respecto de la problemética del
consumo de alcohol y su influencia en la conduccion, alertando sobre el cambio normativo
acaecido.

La Ley N° 4.454, BOCBA 4085 del 30/01/2013, por su Art. 3° dispone que las empresas de
transporte de pasajeros deberan exhibir un cartel, dentro de los habitaculos de las unidades
y en lugar visible, haciendo constar lo dispuesto en los articulos 9.2.2 inc. g) y 9.3.1inc. f)
del Cédigo de Transito y Transporte.

La Ley N° 5.377, BOCBA 4764 del 13/11/2015, por su Art. 4° establece que el Poder
Ejecutivo, en un plazo de 180 dias corridos contados a partir de su publicacién procedera a
adecuar la sefializacion a lo establecido en la norma.

La Ley N°5.417, BOCBA 4795 del 7/01/2016, por su Art. 2° dispone que el Poder Ejecutivo
adecuara, reemplazara o removera, en un plazo que no exceda a un (1) afio contado desde
su publicacion, a todos aquellos reductores de velocidad instalados o construidos en la
Ciudad que no respondan a las dimensiones o el disefio especificados en el Plano N° 6860-
DGV que forma parte de la Resolucion N° 5/SSTT/97, publicada en el BOCBA130.





